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1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Con el objeto de evaluar la capacidad estructural de las arterias existentes para 
futuras obras viales, se encararon trabajos geotécnicos en la traza que 
conforman las áreas de circulación a construirse, sito en Bº Barrio El Mercadito, 
Pdo. La Plata, Provincia de Buenos Aires.  

Se analizaron, según la requisitoria establecida por la requirente, los siguientes 
ítemes. 

1.1 En la traza 

• Mediante calicatas a cielo abierto, se recuperaron muestras representativas 
de suelo, alteradas e inalteradas, hasta ochenta centímetros (0,80 m) de 
profundidad máxima, identificándolas y empaquetándolas de manera 
hermética, para conservar inalterables sus condiciones naturales de humedad 
(ASTM-D-1587). 

• Se delimitó la secuencia y espesor de los diferentes estratos por 
reconocimiento tacto visual de los suelos extraídos. 

• Extracción de muestras tipo en las calicatas a cielo abierto. 
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• En las calicatas se efectuó determinación de densidad in situ para suelos finos, 
método de cono de arena (VN-E8). 

• Ensayos DCP, penetración dinámica de cono, en todos los puntos 
investigados. (ASTM D 6951). 

• Mediante un geoposicionador de mano (GPS) se relevaron las ubicaciones 
geográficas (WGS 84) de las bocas de perforación. 

1.2 En el laboratorio  

Sobre la totalidad de las muestras 

• Contenido natural de humedad, referido a peso de suelo secado en estufa a 
110°C. (ASTM D 2216). 

• Observación macroscópica de las muestras: color, textura, concreciones 
calcáreas, materia orgánica, óxidos, etc. 

• Límites de Atterberg: líquido y plástico; por diferencia: índice de plasticidad. 
(ASTM D 4318). 

• Determinación de la fracción menor de 0,074 mm (limo + arcilla) por lavado 
sobre el tamiz standard N° 200. (ASTM D 1140). 

• Análisis granulométrico por tamizado sobre la serie estándar de tamices. 
(ASTM D 422). 

• Clasificación de los suelos, conforme al Sistema de la H.B.R. (ASTM D 3282). 

Sobre las muestras tipo, obtenidas de las calicatas, según la técnica de la DVBA 

• Ensayo de compactación Proctor Standard (AASHO T 99). 
• Valor Soporte California (CBR) sobre probetas moldeadas con el 95 % de la 

máxima densidad y el 100 % del contenido de humedad. 

2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
2.1 Ubicación de las determinaciones 

En la siguiente tabla se presentan las posiciones geográficas de los puntos 
investigados. 

Calicata / Pozo a barreno Ubicación geográfica 
C01 S34 52 38.6 W57 58 34.8 

C02 S34 52 43.6 W57 58 17.9 

Mediante la imagen satelital siguiente (fuente: Google Earth), se pueden observar 
las ubicaciones de los cateos ejecutados. 
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2.2 Identificación de los Suelos Detectados 

Mediante la prospección in situ, en la zona de la calicata C1 se detectó un 
relleno de suelo de aporte, seleccionado (tipo A6), de 15 cm de espesor, 
continuando (hacia abajo) suelos arcillosos del tipo A7-5, plásticos.  

En la zona de la calicata C2 se detectaron mantos altamente antropizados con 
la inclusión de escombros hasta los 60 cm, para continuar (en profundidad) suelos 
de origen natural y textura arcillosa (A 7-5).  

La clasificación de los mismos se puede apreciar en la tabla siguiente.  

SONDEO 
PROF. 
DESDE 
(m) 

PROF. 
FINAL 
(m) 

COLOR / TEXTURA / OLOR HUM ASTM D 3282 

C1M1 0,00 0,15 
Suelo seleccionado, castaño 

claro, mezcla con suelo vegetal 
13,0 

A-6 (11) 
C1M2 0,15 0,40 Arcilloso con raíces, pardo 33,3 A-7-5 (20) 
C1M3 0,40 0,60 Arcillo limoso, castaño claro 22,5 A-7-5 (13) 
C1M4 0,60 0,80 Arcilloso, pardo 32,4 A-7-5 (43) 

C2M1 0,00 0,35 
Limoso con raíces castaño 

oscuro - Escombros 
21,9 

A-4 (2) 

C2M2 0,35 0,60 
Arcillo limoso, con escombros, 

castaño oscuro 
23,5 

A-4 (7) 
C2M3 0,60 0,80 Arcilloso con nódulos, pardo 39,9 A-7-5 (26) 
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2.3 Valoración de la Subrasante 
2.3.1 Ensayos de Densidad In Situ 

Mediante la técnica del Cono de Arena, se determinan los tenores de densidad 
seca y humedad de las diferentes capas detectadas tacto-visualmente en los 
cateos realizados. 

  

La densidad seca obtenida in situ a nivel de subrasante arrojó valores que 
oscilaron entre los 1,351 y 1,506 g/cm³; mientras que los tenores de humedad 
oscilaron entre el 13% y el 33%. 
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2.3.2 Ensayos DCP 

En todas las calicatas se efectuaron ensayos de 
penetración dinámica de cono. La evaluación 
de los estratos se hace mediante las 
correlaciones dadas por diferentes autores (Van 
Vuren, Kleyn, Livneh e Ishai, Webster, y Siekmeier, 
entre otros). Los resultados arrojan los siguientes 
datos generales. 

 

 

 

Pozo Ubicación WGS84 CBR redefinido en función del DCP 

Calicata  C1 S34 52 38.6 W57 58 34.8 de 0,00 a 0,60 m: CBRinsitu = 10% 
de 0,60 a 0,80 m: CBRinsitu = 6% 

Calicata  C2 S34 52 43.6 W57 58 17.9 de 0,00 a 0,30 m: CBRinsitu = 10% 
de 0,30 a 0,80 m: CBRinsitu = 7% 
 

2.4 Ensayos Proctor y Valor Soporte California 

De todas las muestras recuperadas, se eligen dos representativas. Sobre estas 
muestras se realiza un ensayo de CBR, sobre probeta moldeada a humedad y 
densidad prefijada (la obtenida in situ) y ensayo de compactación Proctor 
Standard (AASHO T 99), obteniéndose los siguientes valores. 

 C1M2 C2M2 

PUVS máx. AASHO T 99:  1,838 g/cm³ 1,715 g/cm³ 

Hum. Ópt. AASHO T 99:  31,2 % 18,4 % 

CBR 100%PUVS in situ:  1% 3 % 

Hinchamiento: > 5 % > 3 % 
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3 CONCLUSIONES 

En virtud de los materiales detectados y que la zona estudiada será destinada a 
las áreas de circulación de vehículos, se dan las recomendaciones para el 
cálculo estructural de pavimentos. 

• Destape: efectuar una remoción de la capa de suelo vegetal y/o relleno 
superior, en un espesor mínimo de 30 cm. 

• Escarificar la capa inmediata inferior, en un espesor de 15 cm, incorporándole 
cal comercial en un tenor de 4 % en peso de suelo seco.  

• Para el caso de la capa de subrasante (por debajo de los 50 cm de 
profundidad media) y teniendo en cuenta que los valores obtenidos por el 
ensayo DCP fueron sobre muestras que cuentan con un estrés hídrico 
prolongado, se propone la adopción de un CBR de diseño de 2%. 
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4 ANEXO I: Planillas de Ensayos 
4.1 Ensayos de Identificación 

Identif. 

Muestra LL LP IP PT 4 [%] PT 10 [%] 
PT 40 

[%] 
PT 200 

[%] ASTM D 3282 

C1M1 38 25 13 100 99 97 84 A-6 (11) 

C1M2 58 37 21 100 99 98 80 A-7-5 (20) 

C1M3 48 32 16 100 90 85 75 A-7-5 (13) 

C1M4 72 36 36 100 99 98 96 A-7-5 (43) 

C2M1 29 24 5 100 100 92 64 A-4 (2) 

C2M2 30 20 10 100 100 96 78 A-4 (7) 

C2M3 55 31 24 100 99 96 92 A-7-5 (26) 
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4.2 Densidad In Situ 
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4.3 Ensayos DCP 
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4.4 Compactación Proctor 
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4.5 Valor Soporte California 
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