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C2.

C3.

C4.

Cs.

Cé.

B6.3 PGC 160/60/20/2.5

B6.4 PGC 100/50/15/2.0

B6.5 Rejilla electrosoldada

B6.6 Bandeja metalica para recoleccion de agua

B6.7 Escalera

B6.8 Baranda de seguridad PGC 80

B6.9 Tanque de Reserva - Plastico 4 capas - 5000 Its

B6.10 Subida caiio PP DN 32 y accesorios

B6.11 Bajadas - 4 x colector DN 25

B6.12 Escalera tipo “gato”

REVOQUES Y PINTURAS

B7.1 Limpieza general y remocion de revoques deficitarios
B7.2 Revoque hidréfugo en los sectores de fachada revocados
B7.3 Revestimiento impermeable proyectado

B7.4 Esmalte sintético para carpinterias

VARIOS

B8.1 Suma provisional - Reparacion de estructura existente a intervenir
TAREAS PRELIMINARES

Cl1.1 Limpieza general y replanteo

C1.2 Cerco de Obra movil (Gl= 10 mts lineales)
DEMOLICIONES RETIROS

C2.1 Retiro de tanques de reserva existentes

C2.2 Demolicién de estructura de sostén de tanques
CUBIERTA METALICA

C3.1 Cubierta metalica chapa acanalada galvanizada

C3.2 Correas

C3.3 Reticulado

C3.4 Arriostramiento transversal

C3.5 Cenefa

C3.6 Pieza plegada para ventilacion de plenos

C3.7 Estructura de soporte timpano

C3.8 Puerta metalica para mantenimiento

AISLACIONES

C4.1 Reparacion de membrana asfaltica Geotextil en losa existente
C4.2 Aislacion térmica y barrera de vapor

DESAGUE PLUVIAL - ZINGUERIA

C5.1 Canaleta rectangular 20 cm zincada

C5.2 Embudo para bajadas pluviales

C5.3 Bajada pluviales - Cafio Rectangular chapa galvanizada
C5.4 Caneria horizontal - Cafio Rectangular chapa galvanizada
C5.5BDA 30x 30

TANQUES-PASARELA
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C6.1 PGC 200/70/25/3.2

C6.2 PGC 140/60/20/2.5

C6.3 PGC 160/60/20/2.5

C6.4 PGC 100/50/15/2.0

C6.5 Rejilla electrosoldada

C6.6 Bandeja metalica para recoleccion de agua

C6.7 Escalera

C6.8 Baranda de seguridad PGC 80

C6.9 Tanque de Reserva - Plastico 4 capas - 5000 lts.

C6.10 Subida cafio PP DN 32 y accesorios

C6.11 Bajadas - 4 x colector DN 25

C6.12 Escalera tipo “gato”

REVOQUE Y PINTURAS

C7.1 Limpieza general y remocion de revoques deficitarios
C7.2 Revoque hidrofugo en los sectores de fachada revocados
C7.3 Revestimiento impermeable proyectado

C7.4 Esmalte sintético para carpinterias

VARIOS

C8.1 Suma provisional - Reparacion de estructura existente a intervenir
TAREAS PRELIMINARES

D1.1 Limpieza general y replanteo

D1.2 Cerco de Obra movil (Gl= 10 mts lineales)
DEMOLICIONES RETIROS

D2.1 Retiro de tanques de reserva existentes

D2.2 Demolicion de estructura de sostén de tanques
CUBIERTA METALICA

D3.1 Cubierta metalica chapa acanalada galvanizada

D3.2 Correas

D3.3 Reticulado

D3.4 Arriostramiento transversal

D3.5 Cenefa

D3.6 Pieza plegada para ventilacion de plenos

D3.7 Estructura de soporte timpano

D3.8 Puerta metélica para mantenimiento

AISLACIONES

D4.1 Reparacion de membrana asfaltica geotextil en losas existentes
D4.2 Aislacion térmica + barrera de vapor

DESAGUE PLUVIAL - ZINGUERIA

D5.1 Canaleta rectangular 20 cm zincada

D5.2 Embudo para bajadas pluviales

D5.3 Bajada pluviales - Cafio Rectangular chapa galvanizada
D5.4 Carieria Horizontal - Cafio Rectangular chapa galvanizada
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D5.5 BDA 30 x 30
D6. TANQUES-PASARELA
D6.1 PGC 200/70/25/3.2
D6.2 PGC 140/60/20/2.5
D6.3 PGC 160/60/20/2.5
D6.4 PGC 100/50/15/2.0
D6.5 Rejilla electrosoldada
D6.6 Bandeja metalica para recoleccion de agua
D6.7 Escalera
D6.8 Baranda de seguridad PGC 80
D6.9 Tanque de Reserva — Plastico 4 capas — 5000 lts.
D6.10 Subida caiio PP DN 32 y accesorios
D6.11 Bajadas - 4 x colector DN 25
D6.12 Escalera tipo “gato”
D7. REVOQUE Y PINTURAS
D7.1 Limpieza general y remocion de revoques deficitarios
D7.2 Revoque hidrofugo en los sectores de fachada revocados
D7.3 Revestimiento impermeable proyectado
D7.4 Esmalte sintético para carpinterias
D8. VARIOS
DS8.1 Suma Provisional - Reparacion de estructura existente a intervenir
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1. CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

- Las especificaciones técnicas descriptas comprenden a todos aquellos trabajos a realizar a partir de la orden
de comienzo de obra y aquellos otros que se realicen durante la misma, relacionados con el mantenimiento de las
condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- La Contratista debera cumplir con las reglamentaciones, normas y leyes pertinentes de los Codigos de
edificacion del Distrito. Debera cumplimentar la Ley sobre Riesgos del Trabajo N°24.557 como asi también
disposiciones complementarias en materia de Higiene y Seguridad, Decreto Reglamentario N°911 (art. 1 del cap. 1)
acorde a la Ley N°19.587.

- Es obligacion de la Contratista realizar la entrega de documentacion ejecutiva, de muestras de materiales,
artefactos y/u otros elementos a proveer, todos regidos bajo las normas IRAM; como asimismo reportar cualquier

situacion técnica o de otra indole no prevista en el legajo licitatorio, en forma previa a su ejecucion o utilizacion en
obra; todo ello sera sometido al analisis y aprobacion expresa por parte de la Inspeccion de Obra, sin cuyo requisito
no sera aceptado.
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- Las siguientes Especificaciones Técnicas Generales complementan la documentacion grafica para la
correcta ejecucion de las obras, hasta su total terminacion y en un todo de acuerdo a su fin, respetando las reglas del
arte.

- Es responsabilidad de la Contratista prever la remocion, traslado y/o proteccion de interferencias con
Servicios Publicos o Privados o informales que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que sera ejecutado por
cuenta de la contratista, ya sea por si o por terceros que se encuentren habilitados por el o los entes propietarios de
las interferencias y/o prestatarios de los servicios.

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referido a las tareas de las Obras Contratadas, el Contratista
procedera al relevamiento, deteccion de los servicios existentes en la zona de camino y sefializacion de estos con
jabalinas u otro elemento similar, segln la traza determinada en la Planialtimetria General y de detalle que obra en
el legajo del presente proyecto.

Previo al inicio de las obras, y con la debida anticipacion, la Contratista comunicara a los particulares, empresas y
demas personas o entes que tengan instalaciones en la zona de camino, sean éstas aéreas, superficiales y/o
subterraneas que se afecten o puedan ser afectadas como consecuencia de las obras a realizar, que estas se
iniciaran, esto a los efectos de que se proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos de retiro, remocion,
proteccion, y/o traslado de las mismas, dejando expresa constancia, de los plazos a que deberan ajustarse los
trabajos con el fin de no alterar la marcha de obra en el plazo previsto para su ejecucion.

Asimismo, la Contratista serd exclusivamente responsable de los dafios a terceros, por roturas o desperfectos de las
instalaciones existentes en la zona de camino, provocados como consecuencia de la ejecucion de la Obra
Contratada.

La Contratista debera presentar ante la Inspeccion de Obra un cronograma de los trabajos de la Obra Contratada a
realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la ejecucion de las tareas de remocion, reubicacion de los servicios
y/o proteccion de los mismos, con el fin de no entorpecer el desarrollo de la obra ni interrumpir la prestacion de
los servicios mencionados.

Si correspondiera la realizacion de proyectos para la remocion y/o reconstruccion de instalaciones los mismos
deberan ser elaborados por la Contratista. El pago de los honorarios profesionales quedara prorrateado en los items
de la obra.

1.1 PROYECTO EJECUTIVO
Sera obligacion de la Contratista, a partir de recibir la notificacién sobre la adjudicacion de las obras a encarar,
segun corresponda, el relevamiento planialtimétrico del terreno y el ensayo de suelos.

El Legajo Ejecutivo, a presentar para aprobacion de la Reparticion en forma previa a la iniciacion de los respectivos
trabajos, constara de: Informes, estudios, factibilidades, planos, etc. segin requiera el proyecto.

Debera encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo tiempos de aprobacion), la ejecucion de los
planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas
en el Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en los plazos, las demoras surgidas por la correccion
de las observaciones que resultara necesario formular.

La Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por “Nota de Revision de Planos” en la que
se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la conformidad de la Inspeccion de Obra.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y mandados a retirar o demoler por la
Inspeccion sin derecho a reclamacion alguna.
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Para las instalaciones que requieran la intervencion y/o aprobacion de reparticiones oficiales y/o empresas
prestatarias de servicios, se exigira la previa aprobacion de los planos, calculos y/o planillas de cada especialidad,
asi como la presentacion de la constancia de dicho tramite ante la Direccion Provincial, en forma previa a la
iniciacion de los correspondientes trabajos.

La entrega de la documentacion ejecutiva se desarrollara a partir de TRES (3) instancias parciales, siendo la inicial
dentro de los primeros VEINTE (20) DIAS desde la notificacion de la adjudicacion, esta entrega incluira el
relevamiento altimétrico, plano de Interferencias en espacios comunes (instalaciones existentes, fundaciones de
estructura de escaleras y otras obstrucciones posibles), planos de Instalacién Pluvial, planos de Instalacion Sanitaria
(alimentacion desde red a base de pasarelas en fachadas), y planos generales y de detalle de los espacios comunes.
Se aclara que en tanto no se cumplimente este primer cierre del proyecto ejecutivo, la inspeccion de obras no
firmara el inicio de las mismas. En los siguientes VEINTE (20) DIAS se entregara el resto del Proyecto Ejecutivo
completo de la obra, el cual debera incluir cateos y ensayos sobre las estructuras existentes, y el calculo y desarrollo
de la estructura para los Tanques-Pasarelas. En este lapso de CUARENTA (40) DIAS se debera cumplimentar las
correcciones necesarias detectadas por la direccion de obras, dando por finalizadas las correcciones solicitadas en
este periodo. En los ultimos VEINTE (20) DIAS se presentara el calculo y desarrollo de la estructura para las
cubiertas metalicas, instalacion de tanques y conexiones de todas las viviendas (en bloques e informales en PB). El
Proyecto Ejecutivo debera estar avalado por el Profesional especializado en obras y por un profesional en Higiene y
Seguridad Industrial, todo a cargo de la Contratista. Cada entrega parcial en ninglin caso superara los 20 dias. El
total de la documentacion ejecutiva deberé ser finalizada en un término no mayor a SESENTA (60) DIAS.

Las cantidades, escalas y tipos de planos mencionados a continuacion deben ser consideradas de minima. La
Inspeccion de Obra esta facultada a solicitar los tipos y cantidades de planos y de detalles que considere necesarios
para la correcta ejecucion de las tareas, sin que esto genere ningun coste adicional.

Toda la documentacion estara relevada, confeccionada y firmada por profesionales de 1° categoria con sus
respectivas matriculas habilitantes al dia.

1.1.1 Plan de Trabajo

Previo al comienzo de las tareas, la Contratista debera presentar el Plan de Trabajo de la Obra para su aprobacion
por parte de la Inspeccion de Obra.

1.1.2 Planos preliminares

Se deberan realizar todos los planos necesarios, correspondientes al relevamiento previo al inicio de las obras.

Planos de interferencias (redes de infraestructura, pozos absorbentes, etc).

Planos de obras existentes.

Planos de demoliciones

Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutara la obra (planos generales, detalles y
cortes).

e Memoria técnica y documentacion grafica correspondiente, que incluya detalles y datos que permitan
determinar las diversas capas y/o elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de verificar
los diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y pasajes de
las instalaciones subterraneas.

1.1.3 Arquitectura
Se incluira Planos de Arquitectura con detalle de terminaciones, materiales, niveles y cotas, de cada uno de los
sectores.

Planos generales
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- Plantas de arquitectura de la totalidad de los niveles del edificio, acotados y sefialados con los simbolos
convencionales, en escalas 1:50 y sectores representativos en escala 1:20.

- Plantas para el replanteo de la totalidad de los niveles del edificio, acotados y sefialados con los simbolos
convencionales, en escalas 1:50 y sectores representativos en escala 1:20.

- Fachadas (norte-sur-este-oeste), en escalas 1:50 y sectores representativos en escala 1:20

- Cortes transversales y longitudinales, acotados y sefialados, con los simbolos convencionales, en escalas
1:50 y sectores representativos en escala 1:20

- Planos de revestimientos de la totalidad de los niveles del edificio, acotados y sefialados con los simbolos
convencionales, en escalas 1:50 y sectores representativos en escala 1:20.

- Planos y planillas de todos los tipos de carpinterias y cerramientos interiores en escala 1:25 con los detalles
en escala 1:10 / 1:5 segun corresponda. Incluye especificaciones de materiales, herrajes, vidrios y todos los
elementos que la compongan.

Detalles constructivos

Seran acotados y sefialados con los simbolos convencionales, en escalas |:25 y sectores representativos en escala
1:10 / 1:5. Se realizaran en planta, corte y vista y mostraran los detalles generales y particulares para el total de las
obras, en escala conveniente segun el siguiente listado enunciativo y no limitativo:

- Detalle de locales

- Detalles de nucleos sanitarios.

- Detalles de cocinas.

- Detalles de escaleras y rampas.
- Detalles de cielorrasos.

- Detalles de solados.

- Detalles de herrerias y portones.

- Planos y planillas de todos los tipos de tabiques y cerramientos interiores en escala 1:25 con los detalles en
escala 1:10 / 1:5 segun corresponda. Incluye especificaciones de materiales, herrajes, vidrios y todos los elementos
que la compongan.

- Planos y planillas de terminaciones (solados, zo6calos, revoques, revestimientos, cielorrasos, pintura,
mesadas, etc.), con los detalles generales y particulares, en las escalas adecuadas y ubicacion para la totalidad de
los locales.

- Planos y planillas de barandas. Incluye especificaciones de materiales, herrajes y todos los elementos que la
componen.

1.1.4 Estructuras

Comprende la documentacion de las estructuras portantes disefiadas incluyendo memorias descriptivas, plantas,
cortes y detalles, incluyendo planos de sectores especiales, en escalas 1:100 y 1:50, planos de detalles, en escala
1:20 y para las estructuras de hormigén planillas de armaduras y doblado de hierros. Se debera entregar:

Memoria de céalculos

- Memoria descriptiva: se debera describir tipo de estructura, método de calculo utilizado, aplicacion de
cargas, disposiciones reglamentarias.
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- Esquema estructural: esquemas de la estructura propuesta en el programa de calculo.

- Materiales: indicar materiales a utilizar, correspondientes a la reglamentacion vigente.

- Sectorizacion de estructuras: Enumerar, si corresponde, sectores en los que se divide la estructura,
indicando posicion y tipos de juntas de dilatacion.

- Cubierta metalica: en el caso de existir un sector con este tipo de cubierta indicar:
1-Estructura
2-Cargas y analisis de vientos
3-Verificaciones

- Planillas de losas

- Planillas de vigas

- Planillas de columnas

- Fundaciones: Estas planillas deben indicar analisis de cargas, calculo de solicitaciones y dimensionado y
adopcion de armaduras, de los distintos elementos estructurales, que son referencia para su correcta representacion
en los planos estructurales.

Planos de estructuras

Planos de distribucion estructural de cada planta, conteniendo todos los datos obtenidos de las planillas de
dimensionado anteriores. En el caso de ser necesario, representar detalles constructivos o de armado de alguna
seccion particular.

1.1.5 Instalaciones

Planimetrias generales de las instalaciones, troncales y de cada uno de los sectores o pisos. Planos escala 1:50 Un
minimo de una planta por sector y nivel, cortes en escala 1:50 con la ubicacion de los tendidos, artefactos con sus
caracteristicas principales y detalles.

1.1.5.1 Instalacion eléctrica
- Memoria descriptiva.

- Calculos eléctricos.

- Estudio de cargas.

- Especificaciones.

- Computos métricos.

- Planos.

- Planilla de calculos de iluminacion.

- Planos de Proyecto de iluminacion con la ubicacion de los artefactos.

- Planillas de descripcion de cada artefacto, tipo de lampara y su ubicacion en el proyecto junto con su ficha
técnica.

1.1.5.2 Instalacion sanitaria
- Planos en planta del proyecto sanitario.
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- Célculo y dimensionamiento de tanques, bombas, biodigestores, pozos de bombeo, interceptores, etc., con
distribucion y calculo de cafierias (Desagiies cloacales primarios y secundarios, ventilaciones, desagiies pluviales,
agua fria y agua caliente). Segun lo requiera el proyecto.

- Cortes y elevaciones necesarios para la comprension del proyecto y para la demostracion de coordinacion
de interferencias estructurales, arquitectonicas o con otras instalaciones.

- Detalles en escala 1:50 de las instalaciones hidraulicas, sanitarias y de bafios y cocinas (vistas acotadas de
paredes)

- Detalles de cisternas, biodigestores, tanques de cloracion, tanques de agua elevados, salas de maquinas y de
instalacion de equipamiento con la incorporacion de controles de sistema, de aislamiento y confort acustico. Segiin
lo requiera el proyecto.

- Listas cuantitativas de material y equipamiento.

1.1.5.3 Instalacion termomecanica

e Memoria Descriptiva donde se indique expresamente el criterio adoptado en base a las pautas del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

e Propuesta técnica correspondiente a la Instalacion de Aire Acondicionado, con un listado de items
perfectamente detallados de los componentes de la instalacion y su valorizacion.

e Detalles de proyecto, consideraciones de montaje, medidas de seguridad, incorporacion de elementos que
aun no estén expresamente indicados y hacen al correcto y seguro funcionamiento de la instalacion.

e Planos definitivos de montaje de las Instalaciones termo mecanicas de Aire Acondicionado, a

consideracion de la Inspeccion de Obra.

Balance térmico definitivo.

Calculo y seleccion de equipos.

Plano con ubicacion de equipos y recorrido de las cafierias.

Ubicacion de equipos segtin los criterios de zonificacion.

Detalle de las bases de apoyo anti-vibratorias.

Plano definitivo de la configuracion de los patios, terrazas y/o losas donde se ubicaran los equipos.

Memoria de célculo de los conductores de alimentacion eléctrica entre tablero general y tablero de equipo.

Plan de mantenimiento a ejecutar en las Instalaciones termo-mecénicas.

1.1.5.3 Instalacién gas

- Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacidon antes mencionadas, generales y de detalle, bajo la
responsabilidad de su firma, o la de su representante técnico habilitado; mas los planos o croquis de detalle y
modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades.

- Planos de obras generales, replanteos, croquis, planos de detalles, de estaciones de regulacion y medicion,
colectores, barrales, requerimientos de arquitectura para la estacion reguladora, etc.

1.1.6 Paisajismo y Forestacion

- Planos con tipos de arboles, arbustos y plantas con sus nombres cientificos y vulgares, volimen de
recipiente, tutorados, proteccion anti hormigas. Tipo de césped y aportes de tierra negra.

1.2 CALIFICACION ENTREGA PROYECTO EJECUTIVO
Las entregas periodicas tendran tres tipos de calificaciones:

1.2.1 Aprobado

En este caso se deben emitir al menos 2 copias adicionales, que deberdn ser aprobadas para construccion (una
quedara en poder de la Inspeccion de Obra). Todo plano que esté en obra en mano de capataces u obreros debe
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llevar el sello de aprobado para construccion, colocado por la Inspeccion de Obra y serd de la tltima version
existente.

1.2.2 Aprobado con observaciones

Es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y
coordinacién entre gremios.

1.2.3 Rechazado

El documento debera rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su aprobacion. Durante el transcurso de
la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la
revision, fecha y concepto de cada modificacion, debiendo lograr aprobacion para construccion de cada revision.

1.3 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La Contratista debera confeccionar los planos conforme a obra tanto de la arquitectura, las estructuras resistentes,
como de todas las instalaciones realizadas con sus especificaciones y recorridos. Entregard ademas todas las
planillas de carpinterias, herrerias, detalles constructivos y toda documentacion que la Inspeccion de Obra solicite.

Estos seran ejecutados en AutoCAD compatible con version 2016; de ellos se entregara a la Inspeccion de Obra los
archivos correspondientes y las impresiones conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisoria.

1.4 MATERIALES

Los materiales y/o elementos o muestras de ellos que se incorporen a las obras, se deberan colocar en un lugar
adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista. Todos los materiales
envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fabrica. Los materiales,
instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de
haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccion de Obra, debiendo la Contratista retirarlos de la Obra.

1.4.1 Calidad de los materiales

Para todos los aspectos vinculados a la calidad de los materiales, dispositivos, estructuras, etc., serdn de especial
vigencia las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacion de los Materiales (IRAM).

1.4.2 Cumplimientos de pruebas y ensayos

Como criterio general la Contratista debera dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos que fijan los
Reglamentos, Codigos y Normas, tanto durante las obras, como a su terminaciéon en un laboratorio adecuado
elegido a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

1.4.3 Muestras

Sin excepcion alguna, previo a la fabricacion y/o ingreso a la obra de los materiales y elementos a proveer, la
Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion muestras, cartas de colores, folletos,
esquemas, detalles constructivos, etc., de todos los elementos que de acuerdo a las especificaciones queden sujetos
a la previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

En el inicio de obra la inspeccién determinard de comun acuerdo con la Contratista las fechas precisas de
presentacion del muestreo.

En los casos en que, por considerarlos equivalentes a los previstos, la Contratista pretenda proveer elementos de
distinta marca y/o modelo y/o procedencia a las especificadas, debera recabar previamente la correspondiente
aceptacion de la Inspeccion de obra. Sin dicha aprobacion, ningin material ni elemento se incorporara en el proceso
constructivo.
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Son responsabilidad exclusiva de la Contratista las posibles demoras por presentar las muestras fuera de tiempo.
Por tal motivo, se debera prever el tiempo de aprobacion y el plazo por Plan de Trabajos para el inicio del rubro. La
Inspeccion de Obra podra remover los trabajos iniciados sin aprobacion de las muestras, si los mismos no cumplen
con la calidad requerida.

1.4.3.1 Muestras representativas

La contratista debera presentar la cantidad de muestras representativas de materializacion segin lo solicite el
inspector de obra. Estas muestras corresponderan a “hechos construidos”, a saber: cordones, revoques, cielorrasos,
cubiertas, solados, tramos de muros incluyendo especialmente la trabazon, refuerzos de hierro, camaras de aire,
barreras de vapor etc. Sera condicion necesaria la aprobacion de las muestras por parte de la inspeccion para dar
inicio a estos items en las obras. Las muestras seran la exacta réplica de lo que se materializara en las obras.

1.4.4 Marcas

Todos los materiales seran en general, de la mejor calidad de su clase. Con ese fin, en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares se determinan marcas de referencia. Aquellas que no estén expresamente indicadas podran ser
elegidas por la Contratista, debiendo ser aprobadas por la Inspeccion de Obra antes de su ingreso a obra.

Es obligacion de la Contratista realizar la entrega de documentacion ejecutiva, de muestras de materiales, artefactos
y/u otros elementos a proveer; como asimismo reportar cualquier situacion técnica o de otra indole no prevista en el
legajo licitatorio, en forma previa a su ejecucion o utilizacion en obra; todo ello sera sometido al analisis y
aprobacion expresa por parte de la Inspeccion de Obra, sin cuyo requisito no sera aceptado.

1.4.5 Garantias

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios. Si la Inspeccion de
Obra advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, mala ejecucion de las obras, o a
la mala calidad de los equipamientos varios provistos, notificardn a la Contratista, quien debera repararlos o
corregirlos de inmediato, o reponerlos a su exclusiva cuenta. En caso de que, previo emplazamiento de quince (15)
dias calendario, la Contratista no hiciere las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Inspeccion de Obra podra
hacerlo por cuenta de la Contratista y comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier suma a cobrar que
tenga la Contratista, la Garantia de Contrato o en Fondo de Reparo.

1.5 INSPECCION A LOS TALLERES DE LA CONTRATISTA

La Contratista facilitard el acceso y la inspeccion de sus talleres, y obtendra el permiso para visitar el de sus
proveedores para control de acopio si este existiere, calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., cada vez
que le sea solicitado por la Inspeccion de Obra.

1.6 TRAMITES MUNICIPALES

Sera responsabilidad la Contratista realizar todas las gestiones y tramites ante el Municipio, los Entes reguladores y
Prestadores de servicios y que, aun no estando aqui mencionadas, sean necesarios para la completa ejecucion y
habilitacion de la obra.

- Gestion de la tramitacion “Aviso de Obra”, incluyendo la realizacidon de la documentacion que se requiera
para tal fin.

- Pago de los timbrados, tasas, derechos, impuestos y demas gastos que generen estas tramitaciones.

- Se incluird en la Oferta todos los honorarios por la firma de la totalidad de la Documentacion a ser
presentada ante los organismos correspondientes.

- Gestion de la tramitacion de los servicios de Agua y Electricidad, incluyendo la realizacion de la
documentacion que se requiera para tal fin.
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1.7 AYUDA DE GREMIOS

La Contratista incluira en su oferta la provision de toda la ayuda y servicios necesarios a cada una de los gremios
para realizar las tareas descriptas en el presente pliego, y aquellas que no estén pero sean necesarias para la correcta
terminacion de la misma. Estas tareas y servicios comprenden y no se limitan a:

- Provision de magquinaria especial como graas, plataformas elevadoras, autoelevadores y toda otra
maquinaria para el trabajo, la elevacion y posicionamiento de elementos en obra.

- Servicio de fletes para la totalidad de los materiales e insumos que demande la obra.
- Provision, armado y desarme de andamios especiales, andamios livianos y caballetes.

- Facilitar los medios mecanicos de elevacion y medios de transporte que se dispongan habitualmente en
obra y de tipo y uso corriente.

- Colaborar en la descarga, traslado hasta el lugar de su colocacion, y carga en obra de todos los materiales y
equipos pesados.

- Apertura y cierre de canaletas, excavacion de zanjas, pases de paredes y losas, y trabajos de albaiiileria
inherentes.

- Preparacién de las mezclas en cantidad y calidad para los distintos trabajos de colocacion.

- La proteccion de pisos, techos, muros, revestimientos, aberturas, muebles, y todo otro material, elemento e
instalacion, que por sus caracteristicas asi lo recomienden.

1.8 VIGILANCIA EN OBRA

Para proteger la obra, los elementos, materiales, equipos, maquinas, etc. de la entrada de personas no autorizadas,
vandalismo y hurto, la Contratista proveera vigilancia de seguridad durante toda la obra, las 24 horas y hasta la
entrega provisoria de la obra. Dicha vigilancia consistird en un guardia que controle el acceso e interior de la obra 'y
la provision de una cabina o moédulo de vigilancia apto para la permanencia del personal, que debera estar
organizado en al menos dos turnos.

Ademas, se debera llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y equipos.

La Contratista tendra la obligacion de asegurar que no ingrese al sector personal que no esté afectado a la obra, a
fin de evitar los riesgos que esto implica, para lo cual limitara el acceso con un cerco reglamentario. El Opisu
Municipio no asumird ninguna responsabilidad por dafios, pérdidas o sustracciones que puedan sufrir los
materiales, equipos y/o herramientas de propiedad de la Contratista y que habiendo sido ingresadas al mismo por su
personal en la ejecucion de las tareas.

1.9 OBRADOR

Se ejecutara un obrador de dimensiones adecuadas para acopio de materiales, considerando para su ubicacion los
accesos de vehiculos de carga y descarga. Debera contar con un depo6sito de materiales, herramientas y equipos.
Se dispondra de un lugar de acopio de hierro bajo cubierta para evitar oxidacion. Desde el sector de guardado se
llevara a cabo el traslado de las materias primas y equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos siguiendo
las especificaciones relativas a la escala de lo trasladado. El obrador serd preparado por La Contratista,
cumpliendo con las disposiciones del Decreto N°911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo.

La Contratista adjudicataria debera instalar un deposito y sanitarios provisorios para el personal de obra,
guardando las condiciones de salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema.
La inspeccion de obra debera contar con un local-oficina. La estructura del obrador sera prefabricada o en su
defecto debera contar con los componentes constructivos detallados a continuacion.
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COMPONENTES DEL OBRADOR

La contratista dispondra la materializaciéon de un obrador prefabricado o en su defecto con los siguientes
componentes:

a. Estructura primaria: perfiles IPN y chapa galvanizada de 2,5mm de espesor. Con travesaios de perfil ¢
galvanizados para fijacion de placas de madera al piso, formando una estructura sdlida completamente
galvanizada.

b. Piso: fenolico de 18mm tratado con protex. En la parte superior puede ser tratada con laca o colocar un piso
vinilico

c. Paredes: panel de chapa galvanizada 50 mm con relleno de poliestireno

d. Instalacion eléctrica: Instalacion de tablero central con disyuntor de 25 Amp para luces de 10 Amp y térmica
para tomacorrientes de 16 Amp. El trazado se realizard con cafios plasticos normalizados. Prever 3
tomacorrientes, 2 para apliques de tubos fluorescentes y una luz exterior

e. Aberturas: Ventanas de aluminio blanco (1,20x0,90 m como medida Estandar) de forma de apertura corrediza o
en su defecto reemplazar por rejas. La puerta estara compuesta de chapa con marco reforzado de espesor 1,6mm y
como opcional usar cierre hidraulico o herrajes antipanico.

LOCALIZACION DE OBRADOR
Se dispondra de un obrador para la manzana cuya localizacion sera determinada una vez adjudicada la licitacion
en funcién de los trabajos a desarrollarse en el sector de intervencion.

GESTION DEL OBRADOR
Se asignara a un sereno las tareas relativas al abastecimiento de materias primas para la obra, siendo responsable

ademas de su efectivo traslado a los puestos de trabajo asignados para las tareas, como asi también verificar la
calidad de los mismos de acuerdo los estandares establecidos. Quedara a cargo de la seguridad de los materiales y
equipos almacenados y la correcta administracion de los espacios a los fines de garantizar el mantenimiento de
acuerdo a las normativas vigentes. Entre sus atribuciones se incluye gestionar la contratacion de los servicios de
traslado y el retiro de escombros y tierra segun las necesidades conforme avances de obra.

TAREAS RESPONSABLES DEL OBRADOR

a. Sistematizar la demanda de materiales y herramientas

b. Llevar un control diario de la ubicacion de materiales y herramientas

c. Garantizar la logistica de entrega de materiales en el sector de intervencion

d. Garantizar la contratacion de servicios de traslado y retiro de escombros y tierra.

1.10 ELECTRICIDAD Y AGUA DE OBRA

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacion diurna, nocturna y la provision de fuerza motriz para
los equipos e implementos de construccion propios, estaran a cargo de la Contratista y se ajustaran a las exigencias
y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Todos los elementos tales como fichas, tomas, terminales y conectores
tendran un factor de proteccion [P44. Los tableros de obra seran provistos con proteccion térmica y diferencial
acorde, continuidad de PE y proteccion contra contacto accidental.

La Contratista debera proveer el abastecimiento del agua de obra, la que debera ser apta para la ejecucion de toda la
obra y para el consumo humano. Su obtencion y consumo sera costeado por la Contratista, garantizando su calidad,
durante el transcurso de toda la obra a cuyo cargo estara el pago de todos los costos y derechos que pudiera
corresponder por este concepto, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.
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1.11 SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA

La Contratista mantendra durante todo el transcurso de la obra un técnico en Seguridad e Higiene en la misma y
debera cumplimentar con todas las exigencias de la legislacion vigente en materia de Higiene y Seguridad en el
trabajo, y se responsabilizara por todos los accidentes de trabajo que ocurran con motivo de las obligaciones que
surjan de esta contratacion. A su vez estd obligado a aceptar todas las medidas de seguridad para el personal,
tomando a su cargo el pago de los jornales, atencion médica e indemnizaciones a que hubiese dado lugar dicho
accidente. Debera hacer la correspondiente denuncia del accidente y realizar los tramites administrativos que deban
ser presentados ante las autoridades competentes.

Debera cumplir con la Ley de Seguridad ¢ Higiene en el Trabajo N° 19587 y sus Decretos Reglamentarios
N°351/79 y 1338/96, la Ley N° 24557 de Riesgos del Trabajo, el decreto 911/96.

Dar cumplimiento a las condiciones basicas de Higiene y Seguridad establecidas en la Resolucion N°231/96.

- Presentar contrato vigente con ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo)

- Presentar poliza de seguros de vehiculos y equipos afectados a obra.

- Presentar constancia de comunicacion fehaciente a la ART del inicio de las tareas.

- Presentar copia del programa de seguridad presentado por la empresa y aprobado por la ART. Segun lo

dispuesto por Resolucion n® 51/97.

1.12 SENALETICA
Sefialética obligatoria

De forma redonda y pictograma en blanco sobre fondo azul. Especificas de una accion que debe tener lugar en
ciertas areas de la obra. Estos obligan a un determinado comportamiento, tales como el uso de casco de proteccion
o chalecos de seguridad de alta visibilidad.

Q@O

DIRECCIO F b e
EL USO DE CASCO OBLIGATO ® A DE SEGURIDAD

Senalética de prohibicion

Con forma redonda y pictograma negro sobre fondo blanco y bordes rojos. Para acciones que no estan permitidas
en el area, porque pueden provocar un peligro. Estas podrian ser acciones tales como fumar o el ingreso de personal
no autorizado.
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LN B yssiyel PROHIBIDO

UL LU Lt ESTACIONAR

Senalética de advertencia
De forma triangular con un dibujo y/o texto en color negro sobre un fondo amarillo con borde negro. Advierten

sobre peligros o peligros potenciales que no son potencialmente mortales. Estos podrian ser superficies desiguales o
el riesgo de una descarga eléctrica.

AN/ N/

Y Brmm e
ELECTRICO INFLAMABLES CARRETILLAS

Sefalética contra incendios

Con dibujo y/o texto en blanco sobre un fondo de color rojo. Estas sefiales son especificas para ayudar a los
trabajadores y visitantes a identificar la ubicacion de los extintores de incendios y otros equipos de proteccion
contra el fuego.

MANGUERA
CONTRA
INCENDIOS
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Senalética de emergencia v evacuacion

Tiene un formato rectangular con texto luminiscente sobre un fondo color verde. Proporcionan indicaciones sobre
las salidas de emergencia, botiquines de primeros auxilios, etc.

F B

SALIDA A UTILIZAR PUNTO
rznm SEGURA DE REUNION
EH CASOS EN CASO DE EN CASO
P EMERGENCIA DE EMERGENCIA

A- ESPACIOS COMUNES DE CONVIVENCIA

Al. TAREAS PRELIMINARES

Las tareas preliminares comprenden una serie de actividades que contemplan los procesos y labores que daran
comienzo al inicio de obra quedando a cargo de la organizacion productiva de la comunidad. Dentro de estos
procesos iniciales se encuentran la presentacion de documentacion técnica, permisos de apertura y tareas esenciales
que permiten efectuar una correcta ejecucion del proyecto. Las tareas de obra esenciales comprenden la limpieza y
desmalezamiento de superficies, ubicacion de obrador con sus respectivas instalaciones, colocacion de cerco y
carteleria de obra.

Al.1 Limpieza general y replanteo de espacios de convivencia
La Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del area de las obras,
para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos. No se permitird quemar materiales combustibles en ningtin
lugar de la obra. Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafias. Los materiales cargados en camiones,
deberan cubrirse completamente con lonas o folios plésticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el
transporte.
Asimismo, se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos,
carpetas y pisos existentes, los cuales deberan ser debidamente protegidos durante la ejecucion de cada uno de los
trabajos.
Al completar los trabajos inherentes a la jornada la Contratista retirara todos sus desperdicios y desechos del lugar
de la obra y el entorno de la misma. Se retiraran todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material
sobrantes, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.
Se interpretaran asimismo como trabajos de limpieza y preparacion los siguientes:

PLIEG-2024-31419995-GDEBA-DPTY LLOPISU

pégina 19 de 93 Pégina 19 de 93



Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, asi como pozos dejados por las raices extirpadas o de cualquier
otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier otra obra de consolidacion del subsuelo necesaria seran
ejecutados por la Contratista a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Desarraigo de arboles, arbustos y troncos existentes, mamposteria, escombros y retiro de los residuos resultantes
fuera del predio. Los arboles o arbustos que se encuentren a mas de 6,00 m del edificio y/o 3,00 m de patios y
caminos, seran respetados y protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista responsable de los mismos,
salvo indicacion de la Inspeccion para proceder a su retiro.

Busqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perimetro de las obras: la Contratista tiene la obligacion
de cegarlos por completo y por su cuenta, previo desagote y desinfeccion con cal viva y demas requisitos exigidos
por el Ente Regulador. El relleno de los pozos se hara con el sustrato del lugar, en este caso arena hasta el nivel que
para el caso fije la Inspeccion de Obra.

La Contratista procedera efectuar el replanteo planialtimétrico de las obras a ejecutar y establecer los puntos de
amojonamiento y nivel con sus correspondientes cotas. Debera tenerse en cuenta:

e Reconocimiento de los puntos fijos de la Municipalidad y transporte de cotas a lo largo de toda la traza,
materializando o sefializando convenientemente los puntos auxiliares de apoyo a utilizar en obra.
Reconocimiento de obras existentes.

Replanteo de la traza de las cafierias y conductos por frente de trabajo en forma de linea recta. La
Inspeccion de obra podra exigir destapes o sondeos sobre la traza a fin de verificar su factibilidad o
conveniencia y para programar métodos constructivos.

e En caso que pudieran detectarse algunas diferencias de cotas entre la realidad y la indicada en los planos
de Licitacion, la Contratista presentara a la Inspeccion de obra las variantes a ejecutar sobre el proyecto,
sin que ello implique pago adicional alguno.

e El replanteo sera controlado por la Inspeccion de Obra, pero en ningin caso quedara la Contratista
liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los
planos y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hara
cargo de su conservacion e inalterabilidad.

e Las operaciones de replanteo constaran en actas que seran firmadas por el Inspector de obra y el
Representante técnico de la Contratista, y los gastos que demande el cumplimiento del presente articulo
deberan incluirse en los Gastos Generales del Contratista.

ESPACIOS COMUNES

Se debera tener en cuenta la circulacion de los habitantes en las tareas de limpieza general y retiro de desperdicios,
escombros y cualquier tipo de elemento que pueda entorpecer la circulacion de las personas y vehiculos, en los
casos en que los mismos accedan.

A1.2 Cartel de obra

La Contratista esta obligada a colocar dentro de los primeros CINCO (5) dias contados a partir de la fecha de firma
de inicio de obra el o los carteles indicados en el computo. El lugar de la instalacion sera verificado y revisado por
la inspeccion de obra con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad. Todos los
carteles de obra deberan mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del plazo contractual.

El cuerpo principal debera estar fabricado en chapa de hierro, de calidad y espesor minimo BWG N°24 sobre un
bastidor de perfiles metalicos cuyas dimensiones seran de 6,00 (seis) metros de ancho por 4,00 (cuatro) metros de
alto. En el frente se aplicard una lamina en vinilo autoadhesivo (ScotchCal 3M o similar), con barniz UV en
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serigrafia (garantia 3 afios), mientras que en el reverso se aplicard una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de
esmalte sintético color gris de secado rapido. El punto inferior de la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m.

En relacion a la estructura de soporte, el proyecto y célculo serd responsabilidad del Contratista estando en un todo
de acuerdo con la inspeccion de Obra, se realizard con perfiles metalicos pintados con esmalte sintético gris. La
estructura contara con tratamiento anticorrosivo en su totalidad.

En caso de ser necesaria, la fundacion se ejecutara sobre apoyo de hormigén a un metro de profundidad como
minimo.
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A1.3 Cerco de obra movil
La Contratista deberd mantener en condiciones de libre circulacion y aseo la via publica.

La misma debera cerrar adecuadamente las areas objeto de las obras. Asimismo, debera mantener las veredas o
espacios de circulacion entre Monoblocks y areas adyacentes a la obra en buen estado de conservacion a partir de su
ingreso a la obra, y cumplir con todas las exigencias sobre las sefializaciones en la via publica como se detalla en el
anexo de Seguridad e Higiene correspondiente. La Contratista procedera a cercar la totalidad de las obras y areas de
trabajo para evitar accidentes o dafios e impedir el libre acceso de personas extrafias a ella. En los casos en que
resulte necesario ocupar la via publica o espacios comunes, estara a su cargo la solicitud de los correspondientes
permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los cercos deberan asegurar estabilidad estructural
y su altura minima serd de 2,20 m sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas normas municipales. Se
mantendra en buen estado de conservacién durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo retirara
cuando sea necesario. El mismo sera realizado con cafio estructural de 60 mm, de 2,00 mts de altura, calzados en
bases premoldeadas de hormigon de 0,60 m x 0,25 m., para permitir su traslado y reubicacion. Serd cerrado con
alambre tejido romboidal 4” en toda su altura. De ser necesario y si la inspeccion de Obra lo indica se debera
colocar media sombra. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningln tipo. Dicho cerco debera
garantizar el cierre de la totalidad de las 4reas de trabajo. Se deberdn proveer y colocar las defensas necesarias para
seguridad tanto del personal empleado como de los peatones, comprendiendo la ejecucion de vallas, y cualquier
otro elemento necesario que la Inspeccion de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad,
como bandejas de proteccion durante las tareas a realizar en fachadas y cubiertas. Estas deberdn ser mantenidas
desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o sea hasta el momento que se liberen las obras al transito
peatonal o vehicular. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario, para permitir el movimiento peatonal de la
calle y el acceso de los frentistas, deberan estar disefiadas para la circulacion de personas con movilidad reducida y
de acuerdo a las exigencias de la Direccion de Obra. La Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el
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area, en cantidad y carga suficiente. Deberd cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto.
Reg.779-95, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

Todos los cercos de obra deberan tener la posibilidad de reubicarse a medida que las tareas avancen, segun el plan
de trabajo y las necesidades en los distintos sectores. La cantidad de metros lineales computados en la presente
documentacion es aproximada, determinando modulos globales de 10 mts lineales cada uno. Dicha cantidad y
distribucion deberan definirse en la documentacion ejecutiva.

Al.4 Plan de gestion ambiental y social (PGAS)
Para su formulacion remitirse a los lineamientos del Plan de Gestion Ambiental y Social, adjuntado en esta

licitacion.

Al.5 Informe de Seguimiento Ambiental y Social (ISAS)
La empresa contard con personal para hacer un seguimiento y control del plan de manejo ambiental y social con el
objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas. Para su formulacion remitirse a los lineamientos del
Plan de Gestion Ambiental y Social, adjuntado en esta licitacion.

A2. DEMOLICIONES Y RETIROS

A2.1 Demolicion de contrapisos y solados preexistentes
Este item comprende la demolicion de contrapisos y solados preexistentes e incluye el retiro de escombros. Ademas

de las expresamente mencionadas en la documentacion, deberan ejecutarse todas las demoliciones que - aunque no
estén indicadas - sean necesarias por razones constructivas u otras que estén indicadas en los planos y no se
enumeren en el listado de ftems. Se incluye el traslado de escombros a camion volquete a cargo de la contratista. Se
debera realizar la demolicién con martillo neumatico o con medios manuales, segiun indique la inspeccidn de obras.

La cantidad de metros computados en la presente documentacion es aproximada, y contempla la posible demolicion
y retiro en todas las areas donde deban realizarse cualquier tipo de solados. Dicha cantidad se ajustara en obra. Se
incluye el traslado de escombros a camion volquete a cargo del contratista.

La contratista sera responsable de la ejecucion. Previo a la demolicion, se debera realizar un cateo manual con el fin
de localizar e identificar posibles interferencias. Se tendra especial cuidado de no dafiar conductos y/o desagiies que
pudieran encontrarse, siendo por cuenta y cargo de la contratista cualquier reparacion que deba efectuarse por
roturas ocasionadas por estos trabajos.

A3. CLOACAS CORREDORES

A3.1 Limpieza y acondicionamiento de desagiies existentes
La contratista debera realizar la limpieza de desagiies cloacales existentes, librando a las cafierias de cualquier

obstruccion para facilitar el drenaje y circulacion adecuados. Serd parte de las tareas el retiro de los residuos
mediante camiones atmosféricos si fuese necesario.
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A3.2 Provision y colocacion Tapas de Registro en corredores
La contratista debera retiras las tapas existentes que estén rotas y debera proveer y colocar las tapas de registros en

corredores, las cuales seran de Hormigén Armado. Llevara anillo inferior, tapa y contratapa. Los cojinetes se
realizaran respetando los radios adecuados.

Las tapas ubicadas en sectores de transito peatonal, tendran marcos con bastidor de hierro angulo cincado, con losa
de hormigén armado de 0,06m de espesor, sobre la que se ejecutard un mortero de asiento para la colocacion del
piso correspondiente, con asas de hierro redondo macizo cincado de 30, 0012m en forma de "u" invertida con
tuercas cincadas ocultas en piso, apoyadas sobre bastidor de hierro dngulo cincado y contratapas.

Las medidas de estas seran de las medidas de las existentes.

Todas las tapas deberan quedar a nivel de piso evitando futuros accidentes.

NOTA: En caso de encontrar pozos ciegos, se debera realizar el correcto tapado consensuado con la inspeccion de
Obra y conforme a lo expresado en el punto Al.1-

Las camaras que tengan conexiones existentes indebidas deberan corregirse, es decir, cuando existan conexiones
de desagiie pluvial a cloacal o viceversa se haran las regularizaciones correspondientes, garantizando a los vecinos
optimas condiciones de funcionamiento, evitando inundaciones o rebalses de las mismas por malas conexiones.

A4. DESAGUE PLUVIAL CORREDORES - ADECUACION y RECONSTRUCCION

Las siguientes indicaciones corresponden para los items:

A4.1 Movimiento de Suelos

A4.1.1 Drenajes

A4.1.1.1 Excavacion, relleno y compactacion para conductos
A4.1.1.2 Demolicién de canaletas y conductos existentes
A4.1.1.3 Rotura y reparacion de veredas sector Neuquén
A4.1.1.4 Rotura y reparacion de pavimentos calle Lentati

A4.1.1.5 Rotura y reparacion de veredas sector Lentati
A4.2 Drenajes y obra de arte

A4.2.1 Sistema de drenaje pluvial y proyectado

ARTICULO N°1: HORMIGON H-30 DE CEMENTO PORTLAND

1. Alcance de los trabajos:

El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones comprende el suministro de toda la mano de obra,
materiales y equipos, y la realizacion de todas las tareas necesarias para suministrar y colocar en la obra todas las
estructuras de hormigén simple y armado construidas "in situ", completas, como se muestra y se documenta en los
planos y deméas documentacion, en la forma requerida por la Inspeccion y como aqui se especifica.
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2. Generalidades:

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la seleccion de materiales, elaboracion,
conduccidn, colocacion, compactacion y curado del hormigon, construccion de juntas, reparaciones, encofrados y
cimbras, terminaciones superficiales y tolerancias constructivas, de aplicacion para la construccion de todas las
obras de arte motivo de este contrato, constituidas por elementos estructurales de hormigon.

El Contratista extraera y hard ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique la Inspeccion, hasta cinco
muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estaran en contacto con la estructura de hormigén. Se
deberan determinar mediante analisis quimicos, la presencia en los suelos de sustancias agresivas al hormigon o al
acero. De acuerdo con los resultados de los analisis quimicos de suelos, la Inspeccion determinara el tipo de
cemento a utilizar en la fundacion y/o partes de la estructura en contacto con agua o suelos.

Todos los trabajos, a menos que especificamente se establezca lo contrario, serdn realizados de conformidad con lo
que especifican las ultimas ediciones del CIRSOC o norma que lo reemplace, en lo que sean de aplicacion a esta
obra.

En caso de duda, las mismas seran resueltas teniendo en cuenta los criterios y especificaciones contenidas en el
mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en el orden de prelacion indicado.

En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera, deberd entenderse dicha norma o la
equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas IRAM. En todos los casos en que las normas IRAM sean
equivalentes a las que se citan especificamente, podran ser de aplicacion las primeras.

El Contratista debera incluir en su oferta los planos y la informacion detallada referente a las plantas de
elaboracion, los equipos y procedimientos constructivos, y en particular a los siguientes aspectos: procesamiento,
manejo, almacenamiento y dosificacion de los materiales componentes del hormigén, como del amasado,
transporte, encofrado, colocacion y curado del mismo.

Sin perjuicio de ello, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion la aprobacion de los métodos mencionados,
quien se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificacion cuando lo considere necesario para el
cumplimiento de este pliego.

3. Hormigén y Materiales Componentes:
3.1. Composicién del hormigdn:

El hormigoén estara compuesto de Cemento Portland, agregados fino y grueso, agua y aditivos de acuerdo con lo
especificado a continuacion.

Los aditivos podran ser un agente incorporador de aire en combinacion con retardador de fraguado o un aditivo
reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes del hormigdén y el hormigén resultante deberan
cumplir con los requisitos contenidos en este pliego.

Para el caso de hormigones con relaciéon agua-cemento menor a 0.45, se permitira el uso de stuperfluidificantes.

El Contratista seleccionara el aditivo y lo sometera a la aprobacion de la Inspeccion. El mismo sera de una marca
de reconocida solvencia técnica y comercial, y debera acreditar experiencia en obras de similar importancia.

El Contratista indicara en su presupuesto los materiales que utilizara para la elaboracion del hormigén. Dicha
informacién incluird procedencia (canteras o fabrica de origen), detalle de las caracteristicas tecnologicas de
acuerdo con lo especificado en este Pliego y marca de fabrica cuando corresponda, dentro de los 60 dias posteriores
a la firma del contrato y como minimo 45 dias antes de comenzar los trabajos de hormigonado en obra, el
Contratista entregara a la Inspeccion para su aprobacion los materiales y las dosificaciones correspondiente a cada
tipo de hormigon.
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La Inspeccion verificara los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de estos ensayos resultara el
incumplimiento total o parcial de estas especificaciones, el consiguiente rechazo de algunos materiales
componentes y/o dosificaciones, el Contratista no tendra derecho a prorroga de los plazos contractuales por este
motivo.

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista debera ajustarse a ellas y no podra
variarlas sin autorizacion de la Inspeccion. Sin perjuicio de ello, el Contratista debera realizar los ajustes de las
cantidades de agua y agregados que sean necesarios para tener en cuenta la humedad de estos tultimos.

3.2. Tipos vy requisitos de los hormigones:

El Contratista proveera los tipos de hormigén que se indican en el Cuadro A, que deberan cumplir los requisitos

establecidos en el cuadro B.

CUADRO A:

Tipos de hormigones

Hormigoén Estructura y/o elemento estructural en que debera emplearse
(Tipo)
Hormigoén armado para estructura en contacto con el agua, tales como losas de
I fundacion, pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc.
Hormigén armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales
I como losas y tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes
carreteros, bases y pilas de puentes, etc.
Hormigoén para estructuras convencionales, densamente armadas, tales como
1 columnas, vigas, porticos, losas, etc.
v Hormigon para contrapisos.
Vv Hormigon armado para estructura en contacto con vuelcos industriales.
CUADRO B:
Requisitos de hormigones
. , . Tmax.Agr Aire
Hormigén s"bk alc Cemento Asentamiento
(tipo) (kg/em® | (ma (mm) Incorp
) X) (ma (mi (ma (mi (%)
X) n) X) n)
I 210 0.55 400 350 10 6 2 45+1
5
II 210 0.55 400 350 14 10 1 55+1
9
I 170 0.55 - 300 10 6 1 45+1
9
v 130 0.55 220 150 7 3 3 45+1
8
v >21 0.4 - 400 10 6 1 Ver
0 9 aditivos

NOTA 1: Los hormigones I a IV indicados en el cuadro, se elaboran con cemento portland normal
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Las caracteristicas de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos se indicaran

en cada caso particular segun los resultados de los ensayos quimicos de agua y suelo de contacto.
NOTA 2: El hormigén tipo (V) se elaborard con cemento resistente a los sulfatos (A.R.S).
Cementos

El cemento debera ser cemento Portland que cumpla con las condiciones siguientes, al ser ensayado
segun los métodos que se indican en cada caso:

Requisitos Meétodo de ensayo

Requisitos quimicos:

Qloruro (Cl) max. 0.10 % IRAM 1504
Oxido de magnesio (MgO) méax. 5.0 % IRAM 1504
Anhidrido sulftirico (SO3) méx. 3.5 % IRAM 1504
Pérdida por calcinacion max. 3.0 % IRAM 1504
Residuo insoluble max. 1.5 % IRAM 1504
Sulfuro (S=) max. 0.10 % IRAM 1504
Requisitos fisicos:

Material retenido tamiz N° 200 max. 15% IRAM 1621
Superficie especifica (por permeabilidad al aire Blaine): IRAM 1623

-promedio de las partidas entregadas en un mes min. 2800 cm?/g.

-determinacion individual de una partida min. 2500 cm?/g.

Expansion en autoclave max. 0.8 % IRAM 1620

Tiempo de fraguado:

-inicial min. (minutos) 45

-final max. (horas) 10 IRAM 1619
Resistencia a la flexion:

-7 dias min. 35 kg/cm?

-28 dias min. 55 kg/cm? IRAM 1622
Resistencia a la compresion:

-7 dias min. 170 kg/cm?2

-28 dias min. 300 kg/cm?2
Falso fraguado:

-Penetracion final min. 5S0mm. IRAM 1615

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m y las aguas superior a 200
p.p.m, se adoptaran las medidas correctivas establecidas por el CIRSOC para la preparacion de los hormigones.

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para aquellas estructuras donde el
proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos, cuyo precio debera incluirse en el respectivo item, el
Contratista cotizara el incremento del precio unitario de hormigdn por uso de cementos especiales, teniendo en
cuenta el volumen indicado en la planilla de computo y presupuesto.

Si en funcién de los resultados de los andlisis quimicos la Inspeccion ordena la utilizacion de cementos especiales,
el Contratista tendra derecho a un adicional equivalente al precio que haya cotizado al efecto.

3.3. Agua para hormigén:
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El Contratista deberd suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro de agua para
lavado de agregados, preparacion y curado de hormigones.

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparacion y curado de hormigones respondera a las presentes
especificaciones. Sera limpia y estara libre de cantidades perjudiciales de aceite, acidos, alcalis, azicares y materia
organica.

Su ph estara comprendido entre 5,5 y 8; el residuo solido a 100 °C no superara 5 g por litro, el contenido de sulfatos
expresados en SO4= sera como maximo 0,5 g por litro y el contenido de cloruros expresados en Cl- no sera mayor
de 0,65 g por litro. Tampoco se admitird que las impurezas del agua causen una variacion del tiempo de fraguado
superior al 25 %, ni una reduccion de la resistencia a los 7 y 28 dias mayor del 5 % en comparacion con los valores
correspondientes obtenidos utilizando agua destilada en ambos casos.

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las presentes especificaciones, se
impondra su retiro del emplazamiento.

3.4. Agregados:

Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la Inspeccion, pudiendo el Contratista
utilizar depdsitos granulares naturales o el material contenido mediante trituraciéon de roca sana proveniente de
canteras. La aceptacion de un yacimiento no implica la aprobacion de todos los materiales que de €l se extraigan.

a) El término "agregado fino" o "arena" sera usado para designar el agregado para hormigones constituido por
particulas de origen natural y de dimensiones menores o igual a 5 mm. Podré estar constituido por arenas
naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la trituracién de rocas.

Cuando se utilicen arenas de trituracion, las dimensiones de sus granulos deberan ser tales que el 95
% pase a través del tamiz ASTM N° 4 y quede retenido en el tamiz ASTM N° 30.

La arena, cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, tanto proveniente de
depositos naturales como producida por la trituracion, debera consistir en particulas duras, densas, y de buena
cubicidado con formas redondeadas, y deberan estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, grumos arcillosos,
particulas blandas o escamosas, esquistos, alcalis, materia organica, marga, mica calcedénica y otras sustancias
inconvenientes.

La arena que tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la superficie seca segiin norma
IRAM) menor de 2,60 Kg/cm3 podra ser rechazada.

Ademads de los limites de la graduacion, el agregado fino entregado a la hormigonera debera tener un modulo de
finura no menor de 2,25 ni mayor de 2,85. La granulometria del agregado fino debera también ser controlada de tal
forma que los moddulos de finura, de por lo menos cuatro de cinco muestras consecutivas de agregado fino a
utilizar, no deberan diferir en mas de 0,20 del médulo de finura de granulometria basica seleccionada por el
Contratista y aprobada por la Inspeccion. El mddulo de finura se determinara dividiendo por 100 la suma de los
porcentajes acumulados de los materiales retenidos en los tamices N° 4, 8, 16, 30, 50 y 100.

A opcion del Contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o mas tamafios o clasificacion, pero la
uniformidad de la granulometria de los tamafos separados sera controlada de tal manera que ellos puedan ser
combinados durante todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas dentro de los primeros 300 dias de
colocacion del hormigéon. Cuando se utilicen dos o més agregados finos, cada uno de ellos serd almacenado por
separado e ingresara a la hormigonera también por separado.

b) EI término "agregado grueso" sera usado para designar el agregado del hormigén con granulometria
comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamafio o gama de tamafios dentro de tales limites. El
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agregado grueso debera ser obtenido por trituracion de roca granitica o cuarcitica y/o por canto rodado
obtenido de canteras aprobadas.

El agregado grueso debera consistir en fragmentos de roca aproximadamente equidimensionales, densas, y exentas
de particulas adheridas. Las particulas deberan ser generalmente esféricas o ctibicas.

El agregado ensayado en la maquina Los Angeles de acuerdo con la norma IRAM 1532podré ser rechazado si la
pérdida después de 500 revoluciones excede el 40 % expresado en peso.

La cantidad de particulas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el tamaiio, tal como fuera
definido y determinado por la publicacion CRDC 119/53 del Corps of Engineers, no debera exceder el 25 % en
cualquiera de las pilas.

El agregado grueso y, cuando se utilice arena de trituracion, la elaboracion de agregados, al ser sometida al ensayo
de durabilidad por inmersion en glicol etileno segin la publicacion CRDC 148/69 del Corps of Engineers, debera
tener una pérdida menor del 5 %.

Los aridos especificados con tamafio nominal maximo de 76, 38 y 19 mm seran almacenados y medidos
separadamente.

En el caso de tamafio nominal 76 a 4,8 mm, el arido grueso se constituira por una mezcla de tres fracciones de
aridos que seran 76 a 38; 38 a 19 y 19 a 4,8 mm.

Para el tamafio nominal 38 a 4,8 mm las fracciones seran 38 a 19 mm y 19 a 4,8 mm.

c¢) Los agregados deberan ser almacenados en grupos de tamafios aprobados, adyacentes a la central de
hormigonado y en forma que se asegure la no-inclusion de materiales extranos en el hormigon.

Reservas adecuadas de agregados deberan ser mantenidas en el emplazamiento en todo momento, para permitir la
colocacion continua y la terminacion de toda colada que fuera comenzada. El agregado fino deberd permanecer en
deposito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme de humedad sea alcanzado y entonces pueda
ser usado.

3.5. Aditivos:

El Comitente ensayara los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a menos que la Inspeccion
especifique otra cosa; cada aditivo sera ensayado en las proporciones que indique su fabricante para obtener los
resultados buscados. Los aditivos seran utilizados en la obra en las mismas proporciones empleadas en dichos
ensayos para lograr los efectos buscados.

En todos los hormigones de la obra se utilizara un agente incorporador de aire. Este aditivo debera satisfacer a la
norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera estado almacenado en la obra por mas de seis
meses, no podra ser usado hasta tanto nuevos ensayos de verificacion garanticen un resultado satisfactorio.

Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua (plastificante) y superfluidificantes podran ser
usados a opcion del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobacion de la Inspeccion. El agente a utilizar
debera cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo debera ser suministrado en una solucion acuosa y afiadirse
al hormigdén como parte del agua en la mezcla del hormigoén.

4. Elaboracion:

El Contratista elaborard el hormigén por peso, en planta central de hormigonado o en planta mévil ubicada en
proximidades de la obra a construir.

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta debera contar con dispositivos adecuados para la
medida en peso y control exacto de cada uno de los materiales que entran en cada carga de hormigén.
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La central de hormigonado estara colocada en una ubicacién tal que la distancia méxima de transporte hasta el
baricentro de la obra sea de 15 km.

El transporte del material a distancias mayores de 1 km desde la central de hormigonado, debera ser realizado con
camiones moto-hormigoneros.

El Contratista debera proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la certificacion del buen
funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de medicion.

Las pruebas seran hechas en presencia de la Inspeccion en la forma y fecha que sean ordenadas.

El Contratista debera hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos, y las nuevas pruebas de verificacion que
sean necesarias para asegurar el funcionamiento satisfactorio.

Cada unidad de determinacion de peso debera ser sin resortes o incluir un dial bien visible y calibrarlo en el sistema
métrico decimal, el que indicara la carga de la balanza en cualquiera de las etapas de la operacion de pesaje o bien,
debera incluir un indicador que mostrara el equilibrio del fiel de la balanza para la carga marcada, con dos puntos a
ambos lados de la posicion de equilibrio que correspondan al porcentaje de error maximo de medicion permitido
para cada material.

Debera disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigdn pueda conservar convenientemente los
diales o indicadores.

La medicion de los materiales ingresados a la hormigonera se efectuard con errores menores a los que se indican a
continuacion:

cemento +1
%
cada fraccion o tamafio nominal de arido +2
%
Cantidad total de arido +1
%
Agua +1
%
Aditivos +1
%

La hormigonera debera ser capaz de mezclar los materiales produciendo la mezcla uniforme y descargarla sin
segregacion. Se proveera un equipo con control adecuado de la velocidad de rotacion del mezclador y de la
introduccion de los materiales en la hormigonera.

El tiempo de mezcla sera incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar la uniformidad y consistencia
requeridas en el hormigén o, cuando las muestras de ensayos de hormigoén tomadas de las partes primera,
intermedia y final de la descarga de la hormigonera excedan los requisitos de uniformidad preestablecidos.

Cuando ello sea autorizado por la Inspeccion, el tiempo de mezcla podré ser reducido al minimo requerido para
lograr un mezclado uniforme y eficiente.

En el caso de utilizar hormigoén tipo V, el tiempo de mezclado no serd nunca inferior a 2 (dos) minutos.

Las pruebas de uniformidad seran hechas por la Inspeccion a su cargo, tan frecuentemente como sea necesario para
determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando el Contratista proponga reducir el tiempo de mezcla,
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las pruebas de uniformidad de tiempos de mezcla menores para determinar si los resultados se ajustan a los
requisitos de calidad especificados seran realizados por la Inspeccion y a cuenta del Contratista.

La hormigonera no debera ser cargada por encima de la capacidad establecida por el fabricante en la placa de marca
de la maquina.

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso debera ser
inmediatamente suspendido hasta que sea reparada.

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberan ser corregidas a satisfaccion de
la Inspeccion. No se efectuard ningin pago al Contratista por la mano de obra o materiales que sean requeridos por
las disposiciones de este parrafo.

El Contratista podra proponer el uso deplantas compactas moviles, de facil emplazamiento en proximidades de la
obra a construir. La producciéon de hormigon de estas plantas no podra ser inferior a 20 m3/hora nominal.

Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demas exigencias establecidas para la elaboracion del hormigon
seran similares a las especificadas para la central de hormigonado.

S. Transporte:

El hormigoén debera ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rapido como sea posible, por
métodos adecuados que eviten la segregacion. Cualquier hormigén transferido de un elemento de transporte a otro
debera ser pasado a través de una tolva de forma conica y no debera ser dejado caer verticalmente desde una altura
de mas de 2,00 m, excepto cuando se tengan equipos apropiados para evitar la segregacion y sea especificamente
autorizado.

Los métodos y los equipos para el manejo y depodsito del hormigdén en los encofrados estaran sujetos a la
aprobacion de la Inspeccion.

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigon preparado en la central deberan
ajustarse a los requisitos pertinentes del CIRSOC.

Los equipos sin agitacion para la conduccion del hormigoén mezclado en la central podran ser usados unicamente
para mezclas con asentamientos menores o iguales a 0,05 m o para distancia corta de transporte (dentro de un radio
de 1 Km) solamente con aprobacion por escrito de la Inspeccion.

Cuando el hormigoén pueda ser colocado directamente desde un camion mezclador o equipo sin agitacion, podran
ser usadas las canaletas a dichos elementos siempre que la altura de caida no supere los 2,00 m. Las canaletas
separadas y otros equipos similares no seran permitidos para conduccion de hormigén.

El hormigén podra ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una previa aprobacion de la
Inspeccion. El equipo de bombeo debera ser del tipo de piston o del tipo de presion por pulsacion (squeezetype).

La tuberia debera ser de acero rigido o una manguera flexible de alta resistencia para trabajo pesado. El diametro de
la tuberia debera ser por lo menos tres veces el maximo tamafio nominal del agregado grueso del hormigon a ser
bombeado.

El agregado de méaximo tamafio, o el asentamiento del hormigon, no podran ser reducidos para ajustarse a las
caracteristicas de las bombas o los conductos. La distancia de bombeo no deberé exceder los limites recomendados
por el fabricante del equipo. La bomba debera recibir una alimentacion continua de hormigoén.

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigdén remanente en la tuberia deberad ser expulsado, evitando su
incorporacion al hormigén colocado. Después de cada operacion, el equipo debera ser limpiado completamente, y
el agua de limpieza eliminada fuera del area de encofrados.
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6. Colocacion:

La colocacion del hormigén se hard en forma continua hasta las juntas de construccion aprobadas, con cortes de
uniéon moldeados. El hormigén debera sera pisonado en los rincones y angulos de los encofrados, y alrededor de
todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la segregacion de los materiales.

El hormigoén deberd ser depositado lo més cerca posible de su posicion final en los encofrados y al colocarlo asi, no
debera haber una caida vertical mayor de 2,00 m excepto cuando sea utilizado un equipo adecuado para prevenir la
segregacion y cuando ello esté especificamente autorizado. La colocacion del hormigon debera estar regulada para
que el mismo pueda ser efectivamente compactado en capas horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor.

De manera general, la cantidad depositada en cada sitio debera ser tal que el material sea rapida y totalmente
compactado. Las superficies de las juntas de construccion deberdn mantenerse continuamente mojadas durante las
24 horas anteriores a la colocacion del hormigédn. El agua en exceso debera ser eliminada antes de la colocacion del
hormigoén fresco. Todo el equipo de colocacion del hormigén y todos los sistemas que se utilicen deberan estar
sujetos a la previa aprobacion de la Inspeccion. La colocacion del hormigon no sera permitida cuando, en opinion
de la Inspeccidn, las condiciones del tiempo no aseguren colocacion y consolidacién adecuadas.

La colocacion del hormigon se iniciard inmediatamente después de las operaciones de mezclado y transporte. Para
los medios corrientes de transporte, el hormigdén debe quedar colocado en su posicion definitiva dentro de los
encofrados antes de que transcurran 30 minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el
cemento. Durante dicho intervalo de tiempo, el hormigén sera protegido contra la accion del sol, viento, lluvia, etc.

Cuando para realizar el transporte se emplee un camidn agitador, el tiempo indicado anteriormente podra
extenderse a 90 minutos contados en igual forma.

En tiempo caluroso o con condiciones climaticas que favorezcan un endurecimiento rapido, los tiempos indicados
se reduciran en lo necesario para evitar el fenomeno sefialado. Cuando el hormigén contenga materiales adicionales
capaces de retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigén, los tiempos indicados podrén ser
aumentados de acuerdo a lo que indiquen los resultados de ensayos realizados para determinarlos.

7. Hormigonado de fundaciones:

No se permitira el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones se colocara, previa
compactacion, una capa de 0,10 m de espesor minimo de hormigén para contrapisos u hormigén de limpieza, no
permitiéndose ninglin trabajo antes de transcurridas 48 horas.

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como item, estara incluido en el de hormigén para fundaciones.

En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hara con pendientes adecuadas que permitan encauzar el agua
hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de agua.

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundacion libre de agua, deberan ser instalados por el
Contratista. Dichos equipos estaran disponibles en el sitio, previo al colocado, y de ser equipos fijos, asegurados de
tal manera de evitar que se suelten en el momento de la colocacion del hormigon.

8. Compactacion:

El hormigoén debera ser compactado con equipos de vibracion de alta frecuencia suplementados con palas manuales
y apisonado. En ningun caso los vibradores seran utilizados para transportar el hormigén dentro de los encofrados.
El nimero de vibradores y la potencia de cada unidad deberan ser los necesarios para compactar correctamente el
hormigoén.
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Los vibradores de tipo interno deberdn mantener, cuando estén sumergidos en el hormigoén, una frecuencia no
inferior de 7.000 vibraciones por minuto. La intensidad (amplitud), asi como el tiempo de duracion de la vibracion,
deberan ser los necesarios para producir una compactacion satisfactoria.

Cuando el hormigén sea colocado por camadas, cada una de ellas debera ser compactada inmediatamente. Ninguna
camada de hormigdn podra ser colocada hasta tanto la camada previa no haya sido compactada. Al compactar una
camada, el vibrador debera penetrar y re-vibrar la camada previa, siendo operado a intervalos regulares y frecuentes
y en posicion vertical.

9. Curado:

La instalacion para curado y proteccion del hormigén debera estar disponible en el lugar de hormigonado antes de
iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunirad las condiciones establecidas para el agua destinada a
preparar hormigon.

El Contratista respetara especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control de la temperatura del
hormigén durante su curado y su proteccion en tiempo calido conforme aqui se indica.

Todas las superficies expuestas del hormigon deberan ser protegidas de los rayos directos del sol como minimo
durante 3 dias después del hormigonado. El hormigén fresco debera ser protegido contra posibles dafios por lluvias.

Las superficies expuestas deberan ser mantenidas hiimedas o bien se impedira que la humedad del hormigon se
evapore durante 10 dias como minimo después de colocado el hormigon, mediante aspersion u otros métodos
aprobados por la inspeccion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigon se hiele durante las primeras
72 horas de colocado. También habrd de protegerlo contra heladas durante las dos semanas que siguen al
hormigonado. Tales precauciones se deberan tomar desde el momento en que se registren temperaturas inferiores a
2°C.

No se emplearan compuestos para curado sin la aprobacion de la Inspeccion y nunca en lugares donde, segin su
opinidn, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigon.

Los compuestos de curado deberan ser a base de solventes volatiles y cumpliran las especificaciones ASTM C-309,
"Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete". Para uso general, el compuesto sera transparente y
contendrd una tintura desvaneciente que permita apreciar el area cubierta. Cuando la superficie quede expuesta al
sol, el compuesto contendra un pigmento blanco de forma que el coeficiente no sea menor del 60% del
correspondiente al 6xido de magnesio.

Los compuestos para curado deberan ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante en forma de
proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el area. Deberan ser aplicados no antes de un curado
por humedad de 24 horas.

No se aplicaran compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opinion de la Inspeccion, sus
irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello efectivo; sobre superficies que tengan
temperaturas sustancialmente diferentes de la recomendada por el fabricante para la aplicacion del producto; y
donde se requiera adherencia con el hormigdén a colocar posteriormente, tal como juntas horizontales de
construccion entre tongadas de hormigones integrantes de una misma estructura.

Las membranas de curado deberan ser protegidas en todo momento contra dafos.

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigén deberan ser protegidas de todo movimiento por un
periodo de 24 horas como minimo después de terminada la colocacion del hormigon.

10. Juntas de Construccion:
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Las juntas de construccion se formaran en los planos horizontales y verticales por medio de tablones de cierre que
permitan que los atraviese la armadura de interconexion.

Las juntas horizontales de construccion y otras juntas de construccion indicadas con efecto de adhesion, seran
preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza efectuada por arenado humedo o desbastado con
agua y aire (cutgreen).

Si la superficie terminada de una capa estuviera congestionada de armaduras, fuera relativamente inaccesible o si
por cualquier otra razén fuera indeseable alterar la superficie de la capa completada antes de su fraguado, su
desbastado con agua y aire no serd permitido y en consecuencia sera requerido en alternativa el uso de arenado
htmedo.

En aquellas obras donde el material colocado sea hormigon Tipo V, se utilizara siempre un puente de adherencia de
base epoxidica entre hormigones nuevos y viejos ademas de todas las especificaciones ya enumeradas.

11. Juntas de Contraccion:

Las juntas de contraccion en las estructuras de hormigon se formaran en la posicion y de acuerdo con los detalles
que figuran en los planos, o segun lo ordenara la Inspeccion. Las juntas seran rectas y verticales, excepto cuando se
apruebe de otra forma, y los niveles de superficie de hormigén a ambos lados de las juntas seran totalmente
exactos. Las juntas seran selladas como se indique en los planos, con un producto aprobado después de haberse
retirado todas las particulas sueltas y el polvo.

12. Juntas de Dilatacioén:

Se colocaran las juntas de dilataciéon a tapon viscoeldstico de acuerdo a lo previsto en el proyecto, con las
dimensiones y formas establecidas en el plano respectivo que integra la documentacion.

El campo de aplicacion de este tipo de juntas se extendera a todo tipo de conducto, cualquiera sea el volumen de
transito, tipo de carpeta de rodamiento y caracteristicas climaticas del emplazamiento de la obra, siempre y cuando
cumplan con los siguientes condicionamientos:

e Movimiento horizontal maximo aconsejable: £ 25 mm
e Movimiento vertical maximo aconsejable: +10 mm
e (radiente vertical maximo: 4%

12.1. Ensayo para la recepcion:

El material que constituye la junta de dilatacion (a tapon viscoelastico) debera cumplir con las siguientes
especificaciones:

12.1.1. Ligante Bituminoso
a) Penetracion: Segun Norma IRAM 6575. ..o 10-45 1/10 mm segiin ASTM - D - 412

b) Punto de ablandamiento segin Norma IRAM 115 ........... >170°C
¢) Punto de rotura Frass — segin Norma NLT 182-184 ...... < 15° C (CEDEX — Espaiia)
d) Volatilidad a200 C°®  maximo 0.15%

12.1.2. Agregado Pétreo Granitico 6 Basaltico

El agregado sera de origen granitico o basaltico obtenido por trituracion presentara la siguiente granulometria:
Pasa 28.00 mm 100 %

Pasa 20.00 mm 90 %
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Pasa 9.00 mm 20 %

Pasa 6.00 mm 2%

Ademas debera cumplir con las siguientes especificaciones:

a) Desgaste Los Angeles — Segin Norma IRAM 1532 ................ <25
b) Indice de Lajas — Segin Norma NLT —354/74 ..., < 25 (cedex — Espafia)
¢) Coeficiente de Pulimento acelerado — Segin Norma ........... > 50 NLT — 172/72 (Cedex — Espafia)

12.1.3. Mortero Acrilico — Cementicio para Reconstitucion de Bordes de Hormigén que
conforman las juntas subyacente.
a) Peso especifico 6 densidad aparente ................cccevviiiiiiiiiinninn, 2.05 (gr/cm3 a 20°C)
b) Resistencias Mecanicas (a 25°C y 90% de HR a 28 dias)

A la compresion ..........cooevvvviiniininnns 48 MPa.
Alaflexion ........oooviiiiiiiiiiiiiii, 11 MPa.
¢) Condiciones de Aplicacion
Temperatura Minima ..................... 8°C
Se extraera una probeta adecuada para cada ensayo por cada 30 metros de junta a colocar.

El OPISU se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la aceptacion o el rechazo
del material en base a los mismos 6 a resultados de ensayos complementarios de los indicados en esta
especificacion.

12.2.  Colocacién de la junta:

La junta sera marcada sobre la superficie de rodamiento hasta un ancho minimo de 0.40 m ¢ hasta el ancho que se
haya acordado con el comitente para incluir las superficies averiadas.

Se debe remover todo el espesor del pavimento existente, hasta un substrato firme, retirando el material suelto en su
totalidad. Este espesor debe ser como minimo el espesor de la carpeta y no menor que 0,08 para este caso.

Todos los restos de materiales, producto de la remocion del pavimento existente como asi también de juntas
reemplazadas, deberan ser retirados fuera de la zona de camino, y depositados en un lugar a designar por la
Inspecciodn, no recibiendo el Contratista pago alguno por estas tareas.

El hormigoén de la solera que se encuentre dafiado debe ser reparado como también reconstruir el perfil geométrico
de los bordes que constituyeron la junta original de dilatacion con materiales que desarrollen altas resistencias en
pocas horas y adecuada adherencia con el hormigon.

La abertura de expansion seré tapada con un relleno de espuma de poliuretano.

La trinchera que alojara la nueva junta debe estar completamente limpia y seca, utilizando para tal fin lanza de aire
comprimido caliente.

La abertura de expansion sera cubierta con una placa de acero, de acuerdo con el ancho y la condicion de la
abertura.

La trinchera sera llenada con una mezcla de agregado y ligante en la cual todos los vacios deben estar rellenos con
asfalto. La ultima capa se compactara, una placa vibratoria o rodillo.
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Inmediatamente después una capa Unica de ligante caliente serd aplicada para llenar todos los vacios de la
superficie.

Los detalles de instalacion se muestran en los croquis adjuntados.

12.3. Garantia de los trabajos

La Empresa contratista efectuara el mantenimiento y/o cualquier tipo de reparacion si fuese eventualmente
necesario durante 24 meses. Este plazo no es la vida util de la junta por cuanto la misma es mucho mayor. No se
considera mantenimiento o reparacion a casos de fuerza mayor como ser: rotura manifiesta de apoyos de vigas,
descenso de alguna pila o estribo, dafio del pavimento proximo al contacto con la junta, etc.

13. Reparaciones del Hormigén:

La reparacion de todo el hormigon danado o defectuoso sera efectuada tinicamente por personal especializado y en
presencia de la Inspeccion. No se efectuara ninglin trabajo de reparacion hasta que se haya inspeccionado el
elemento que se debe reparar.

El Contratista deberd corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigén cuando a juicio de la
Inspeccion ello sea necesario.

Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfeccion a reparar, se procedera de la siguiente manera:

a) Sid> 8 cm o la imperfeccion supera el plano de armadura, se reparara la misma utilizando hormigoén con
agregado de tamafio maximo 19 mm e igual relacion agua / cemento que el hormigoén sustituido.

En la zona a reparar, el hormigon defectuoso debera ser desbastado, abriendo cavidades de dimensiones exigidas
por la Inspeccion. Preferentemente, deberan dejarse al descubierto las armaduras.

Las cavidades preparadas en el hormigon defectuoso tendran bordes vivos, debiendo ser rellenadas hasta los limites
requeridos con hormigoén fresco. Para asegurar una mejor adherencia entre hormigones, se utilizara lechada de
cemento (si el hormigén a reparar es del Tipo V se debera reemplazar la lechada de cemento por un puente de
adherencia de base epoxidica) que sera aplicada al hormigén endurecido mediante ayuda de cepillo de acero.

b) Si 8 cm > d > 3 cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuard la reparacion utilizando
mortero.

El mortero para reparaciones consistird en 1 parte de cemento, 2 partes en volumen de agregado fino y la cantidad
de agua necesaria para que luego de un mezclado cuidadoso de los ingredientes, el mortero se mantenga ligado al
apretarlo en la mano.

Se usara mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1 hora de preparado. La superficie a
la cual debe adherir el mortero sera mantenida humeda por lo menos 2 horas antes de aplicar éste, y luego
restregada con una pequefia cantidad de lechada de cemento, con ayuda de un cepillo de acero.

Si las reparaciones son de mas de 3 cm de profundidad, el mortero debera ser aplicado en capas no mayores de 2
cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material.

Se utilizara un puente de adherencia tipo latex entre distintas capas de morteros a aplicar segun se describid en el
parrafo anterior.

Se usard cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la Inspeccion. El Contratista debera
preparar mezclas de prueba, las que seran sometidas a su aprobacion. Todas las reparaciones deberan quedar
firmemente adheridas a las superficies de las cavidades picadas en el hormigén, seran curadas con métodos
aprobados por la Inspeccion y estaran libres de retraccion y descascaramiento.
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¢) Sid <3 cm debera utilizarse un mortero epodxico.

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a juicio de la Inspeccion sea
necesario asegurar la perfecta adherencia entre hormigén fresco o mortero y hormigén endurecido, debera utilizarse
un adhesivo epoxico.

Tanto los adhesivos como los morteros epoxicos deberdn ser previamente aprobados por la Inspeccion y se
utilizaran respetando las indicaciones del fabricante.

14. Fijacion de elementos mecanicos:

Todos los elementos mecéanicos indicados en los planos o exigidos por la Inspeccion y que por razones
constructivas deban ser colocados en segunda etapa, seran fijados en su sitio con un mortero de cemento.

El mortero consistird en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporcion en volumen: 1 ' partes de
agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la minima para proporcionar consistencia adecuada
al mortero, y si los planos lo especifican, o a juicio de la Inspeccion fuese necesario, se adicionara al mortero un
aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas por el fabricante.

Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada seran determinadas por la Inspeccion. Se seguiran
las instrucciones de la Inspeccion con referencia al método de colocacion y curado de la lechada para fijacion de
elementos mecanicos, adaptadas a cada caso particular.

15. Encofrados:

Se denomina como encofrado a los moldes preparados para vaciar el hormigén. Estructuras temporarias significan
los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado.

a) El Contratista tendra la total responsabilidad por disefio, construccion y mantenimiento de todas las
estructuras temporarias que requiera la obra. Ellas seran proyectadas para soportar con seguridad todas las
cargas moviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construccion, servicio y
remocion.

Antes de comenzar la construccion de las estructuras temporarias, el constructor debera presentar a la Inspeccion,
para su aprobacion, los planos correspondientes incluyendo detalles sobre materiales, carga de diseflo y esfuerzo en
la estructura. El Contratista debera construir las estructuras temporarias respetando los planos, conforme hayan sido
aprobados.

b) Todos los materiales empleados para la construccion de encofrados seran de resistencia y calidad
adecuados a su proposito, y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Se deberan disefiar los moldes de forma que permitan depositar el hormigén lo mas directamente posible en su
posicion final y realizar la inspeccion, comprobacion y limpieza de los encofrados y armaduras sin demoras.

El Contratista dispondra aberturas temporarias o secciones articuladas o moviles en los encofrados cuando ellas se
requieran para estos propositos, y dichas aberturas o puertas de inspeccion serdn cuidadosamente ajustadas y
trabadas para que se respeten estrictamente las lineas y pendientes indicadas en los planos.

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares que queden
empotrados en el hormigoén, deberan llevar barras de metal roscadas para facilitar la remocidn de los moldes. No se
dejaran separadores de madera en los moldes.

Todo metal que se deje embutido en el hormigon quedara a 0,04 m como minimo de la superficie terminada.
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Los agujeros que resulten en el hormigdn al sacar parte de los tensores y ataduras serdn rellenados cuidadosamente
con mortero de cemento y prolijamente terminados.

Los encastres para moldes y todo otro elemento que debera quedar empotrado permanentemente en el hormigon,
seran ubicados con precision y asegurados firmemente en su lugar.

El nimero y ubicacion de ataduras, tensores y bulones deberan ser los adecuados para asegurar que los encofrados
ajusten firmemente contra el hormigén colocado y permanezcan asi durante las operaciones de hormigonado
subsiguientes.

El Contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias
especificadas, y se asegurara de que la totalidad de las superficies del hormigéon terminado quede dentro de estos
limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su armado, y lubricarla con
aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso sera quitado de los moldes antes de la colocacion del
hormigon, debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos empotrados se ensucien con aceite.

Inmediatamente antes del hormigonado, el Contratista inspeccionara todos los moldes para asegurarse de que estén
adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estacados, con superficies tratadas y libres de aceite
sobrante y de otros materiales extrafios. No se colocard hormigén hasta que el encofrado haya sido revisado y
aceptado por la Inspeccion.

16. Terminacién Superficial:

Las terminaciones por dar a las diferentes superficies seran las indicadas en los planos o las especificadas mas
adelante.

Si eventualmente las terminaciones no se encontrasen claramente indicadas en este punto o en los planos, la
terminacion a emplear serd la indicada para superficies similares adyacentes, segin lo determine la Inspeccion.

El tratamiento superficial del hormigén sera realizado solamente por obreros especializados. Las superficies del
hormigén serdn revisadas por la Inspeccion cuando sea necesario para determinar si las irregularidades
superficiales pueden clasificarse como "abruptas” o "graduales".

Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocacion de tableros o secciones de encofrados,
irregularidades abruptas se apreciaran por medicion directa. Todas las otras irregularidades son consideradas
graduales y seran medidas con plantillas consistentes en reglas rectas o convenientemente curvadas segin el caso.
El largo de la plantilla serd de 1.50 m para la comprobacion de superficies moldeadas y de 3.00m para las no
moldeadas.

Antes de la aceptacion final del trabajo por parte de la Inspeccion, el Contratista limpiard todas las superficies
expuestas.

Las clases de terminacion para superficies del hormigén moldeado se designan con las letras A, B, C, y D y se
usaran como sigue:

A- La terminacion A sera aplicada a toda superficie moldeada que resultara permanentemente oculta por
rellenos u hormigones.

Las irregularidades no excederan de 6 mm cuando sean abruptas, ni 12 mm cuando graduables.

B- La terminacion B se empleara en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la Inspeccion, se
considera de especial importancia, tal como las estructuras permanentemente expuestas a la vista del
publico o escurrimiento del agua.
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Las irregularidades superficiales no excederan de 6 mm si son graduales y de 3mm si son abruptas, solo que no se
permitiran irregularidades abruptas en las juntas de construccion.

C- Terminado a regla: se aplicara a superficies sin moldear que seran cubiertas por rellenos u hormigon. Las
operaciones de terminacion consistiran en nivelado y pasada de regla suficiente para obtener una superficie
uniforme. Las irregularidades no excederan de 10mm.

D- Terminacién a fratas: se aplicara a superficies sin moldear que no estaran permanentemente ocultas por
rellenos u hormigén y comprende carpeta de rodamiento, coronamiento de paredes y pilas, revestimiento
de cunetas, veredas, canales y losas de acceso a los puentes, toda superficie que quede expuesta a corriente
de agua tales como: carpeta de vertedero, losa de cuenco amortiguador, revestimiento de canales, etc.

El fratachado podra ejecutarse a mano o a maquina; se iniciara en cuanto la superficie emparejada a regla haya
endurecido convenientemente y serd el minimo indispensable para borrar las marcas de la regla y obtener una
superficie de textura uniforme.

Las irregularidades superficiales graduales no excederan los Smm.

Las juntas, terminacion de canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes, asi como toda otra arista o junta seran
terminadas o retocadas cuando asi se indique en los planos o lo solicite la Inspeccion.

17. Tolerancias

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigdn estan especificadas en el
punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben diferenciarse de las tolerancias compatibles con la
practica constructiva y determinadas por la repercusion que las derivaciones permisibles tendran sobre las
estructuras y su funcionamiento.

Se permitiran desviaciones de las alineaciones, pendientes y dimensiones dentro de los limites establecidos mas
adelante. No obstante, la Inspeccion se reserva el derecho de cambiar las tolerancias aqui establecidas si ellas
perjudican la interaccion estructural o el funcionamiento de las estructuras.

Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos especificos de una estructura, las
desviaciones permisibles seran determinadas de acuerdo a las previsiones de este punto.

El Contratista de la obra sera responsable por la colocacion y mantenimiento de los encofrados con la suficiente
precision como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a las tolerancias prescritas. Toda la obra de hormigén
que exceda los limites de tolerancias prescritos segun el siguiente cuadro, sera corregida o demolida y reconstruida
por el Contratista sin reconocimiento de costo adicional alguno.

Tipo de Tipo de tolerancia en mm
terminacion Area General de Aplicacion I - - v
Superficies moldeadas permanentemente ocultas 25 10 3 5
A -10 | -5 3 |5
Superficies moldeadas permanentemente expuestas a 5 10 1. 5
B la vista del publico o escurrimiento de las aguas 5
-5 -5 -1. -5
5
Superficies no moldeadas que seran cubiertas por | | 10 3 5
C rellenos de hormigén
-1 -5 -3 -5
0
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Superficies no moldeadas que seran expuestas 5 3 15 5

Los diversos tipos de tolerancias se aplicaran a variaciones con respecto a:
Tipo I: alineacion y niveles indicados en plano.

Tipo II: dimensiones transversales de elementos estructurales.

Tipo III: desviacion de la vertical en 3m o mas.

Tipo IV: desviacion de la inclinacion o curvatura.

Ademas, se permitird una variacion de la ubicacion de las partes individuales de la estructura respecto a los ejes de
replanteo, de £ 30 mm. en 25m.

18. Desencofrado

Las cimbras y encofrados se quitaran cumpliendo las especificaciones que al respecto establece el CIRSOC y las
instrucciones dadas por la Inspeccion.

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobacion de la Inspeccion, el Contratista sera plenamente
responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el hormigoén tenga la resistencia adecuada
antes de quitar las estructuras temporarias o el encofrado.

Cualquier dafio causado en la superficie terminada del hormigén por la remocion de los encofrados u otra causa,
debera ser reparado a satisfaccion de la Inspeccion de acuerdo con el punto "Reparaciones del hormigén".

19. Dosificacién, Control de Calidad y Recepcién:

Generalidades:

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspeccion para la dosificacion, control de
calidad y recepcion del hormigon durante el desarrollo de las obras.

Proyecto de mezclas

e La dosificacion de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, sera responsabilidad del
Contratista.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, con la debida antelacion, los proyectos de mezclas de hormigones a
utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y relacion agua/cemento, el contenido minimo de
cemento y la resistencia caracteristica deseada, posibilidad de uso de aditivos, son las especificadas en el Cuadro B
del punto 3.

Las mezclas deberan proyectarse determinando las proporciones del hormigén en forma racional. Las tareas se
realizardn experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos conocidos, con tal que el mismo se base
fundamentalmente en la relacion agua cemento del hormigon, provenga de una fuente de reconocida autoridad en la
especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y permita obtener los resultados deseados.

La metodologia a seguir es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las aclaraciones que se introducen en este
punto.

a) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son inevitables, el hormigén se
proyectara de modo tal que su relacién agua cemento sea la necesaria para obtener, a la edad de los 28 dias,
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una resistencia minima s'bm mayor que la resistencia caracteristica s'bk especificada. La resistencia media
s'bm se

determinara en funcion de s'bk y de la dispersion de resultados de los ensayos de resistencia, expresada por el
coeficiente de variacion d.

Si se conoce el coeficiente de variacion d de la resistencia del hormigdn, por haber sido determinado mediante mas
de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en otra obra ejecutada por la misma empresa constructora,
trabajando con el mismo equipo, en las mismas condiciones, y con el mismo patron de calidad establecido en el
CIRSOC, de lo cual deberda presentar documentacion técnica fehaciente a satisfaccion de la Inspeccion, la
expresion:

] 0-bk

O pm = 1165
Permitira, conociendo la resistencia caracteristica s'y, especificada, calcular la resistencia media s'y,, que servira para
determinar la relacion agua/cemento del hormigdn, necesaria para alcanzar dicha resistencia media.

En caso de no conocerse el coeficiente de variacion d, la resistencia media s'y, necesaria para proyectar el
hormigon, se estimara de acuerdo a la siguiente expresion (dado que la medicion de los aridos se hace en peso):

o =1,33*¢'

bm bk

No conociendo el valor real de d, en ningin caso se proyectara el hormigoén para obtener una resistencia media
menor que la que resulte de la aplicacion de dichas expresiones. Posteriormente, una vez iniciada la obra y
conocido el valor real de d mediante los resultados de por lo menos 16 ensayos realizados con el hormigon
elaborado en ella, podran corregirse los célculos y las proporciones de la mezcla, para ajustar el valor de s'bm al
necesario para obtener la resistencia caracteristica s'bk especificada, de acuerdo al valor que se obtenga para d.

b) La relacion agua/cemento con que debera proyectarse el hormigoén, se determinara teniendo en cuenta los
valores méximos establecidos para cada tipo de hormigédn en el Cuadro B del punto 3.

¢) Conocida la resistencia media de dosaje s'bm que debera alcanzar el hormigon a la edad de 28 dias, la
relacion agua/cemento necesaria para obtenerla se determinara mediante ensayos previos a la ejecucion de
la obra, realizados con muestras representativas de los materiales que se emplearan en ella, segin el
siguiente procedimiento:

e La relacion agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media s'bm se determinara
después de haber realizado las experiencias necesarias para establecer la correspondencia existente entre la
resistencia de rotura a compresion y la relacién agua/cemento de los hormigones preparados con muestras
representativas de los materiales de obra.

e Al efecto se prepararan pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada al tipo de obra y de
acuerdo a los limites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones seran de por lo menos tres relaciones
agua/cemento distintas y tales que produzcan una gama de resistencia media dentro de la cual se encuentre
comprendida la resistencia media s'bm requerida. Por cada relacion agua/cemento se prepararan por lo
menos nueve probetas cilindricas normales que se ensayaran de a tres a las edades de 3,7 y 28 dias, a fin de
conocer el desarrollo de resistencia del hormigon. Cada paston serd repetido por lo menos tres veces, en
dias distintos.

e El acondicionamiento de los materiales, la preparacion del hormigoén y el moldeo y curado de probetas se
realizard de acuerdo a lo indicado en el método para "Preparacion y curado en laboratorio de probetas de
hormigén moldeadas".

El ensayo a compresion se realizara de acuerdo a la norma [IRAM 1546.
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Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigon provenientes del mismo paston y
ensayadas a la misma edad seran promediados. Para poder hacerlo se exigird que la diferencia entre las dos
resistencias individuales extremas del grupo de resultados a promediar sea menor o igual que el 10 % del
promedio. En caso contrario el paston sera repetido hasta obtener resultados comprendidos dentro de la
tolerancia establecida.

Los valores medios asi obtenidos para cada paston, edad y relacion agua/cemento, seran a su vez promediados y los
valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una misma edad, permitirdn trazar curvas que indicaran la
relacion media existente entre resistencia de rotura y compresion y la relacion agua/cemento para el hormigon
preparado con el conjunto de materiales de obra, y para dicha edad de ensayo.

d)

Dichas curvas permitiran determinar la relacion agua/cemento maxima necesaria para obtener la resistencia
media s'bm especificada en b).

Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen distintos materiales, se
requerira determinar la relacion entre resistencia y relacion agua/cemento para cada conjunto de ellos,
especialmente cuando se prevea el empleo de cementos de distintas marcas, fabricas o procedencias.

La proporcion de arido fino con respecto al total de aridos se determinara experimentalmente, teniendo en
cuenta las condiciones de colocacion y compactacion del hormigén en obra. Dicha proporcion sera la
minima que, con un adecuado margen de seguridad, permita asegurar el mas completo llenado de los
encofrados y obtener estructuras compactas y bien terminadas.

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigén proyectado en él. Ello
implica, entre otras cosas, conocer la relacion que existe entre la resistencia a 28 dias y a una edad menor que, en
obra, puede ser necesaria para corregir las proporciones de los materiales que constituyen el hormigon, sin esperar
28 dias para poder hacerlo.

e)
°
°

El Contratista debera presentar a la Inspeccién una memoria técnica en donde se informara:

Criterios de disefio

Planilla de dosajes y resultados de ensayos.

Curva de Resistencia - Relacion agua/cemento para las distintas edades de ensayo. Relacion agua/cemento
adoptada.

Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento, si se emplea este tipo de
dosificacion. La planilla de dosajes y resultados debera confeccionarse segin el siguiente esquema:

HORMIGON TIPO

Resistencia de disefio: c 'bm= kg/cm?

Valores medios

Paston N° 1 2 3 Paston Ensayo

Dosaje teorico:

Agua

Cemento

Agregado fino

Agregado grueso

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Valores constatados:

Asentamiento
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Aire incorporado
Peso unitario
Trabajabilidad
Resistencias

o bl edad 3 dias
o b2 edad 3 dias
o b3 edad 3 dias
o bl edad 7 dias
o b2 edad 7 dias
o b3 edad 7 dias
o bl edad 28 dias
o b2 edad 28 dias
o b3 edad 28 dias
Por separado se informaran las proporciones en que fueron utilizadas las distintas granulometrias de agregados, en
caso de utilizarse mas de un agregado fino o grueso.

f) Con 45 dias de anticipacién a la fecha de comienzo del hormigonado, el Contratista debera entregar
muestras de todos los materiales para elaborar el hormigén de obra.

Con los materiales recibidos del Contratista, la Inspeccion procedera a verificar el dosaje propuesto realizando los
ensayos necesarios, tanto sobre hormigén fresco como endurecido. De considerarlo necesario, introducira las
correcciones que crea conveniente, que seran notificadas por escrito al Contratista.

No se permitira el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobacion del dosaje por parte de la Inspeccion, que
sera dada sobre la base de los resultados de los ensayos de verificacion del estudio y de la memoria de célculo del
proyecto de mezclas, presentadas en un todo de acuerdo a lo especificado en el punto anterior.

En el caso de utilizar hormigén Tipo V, es imprescindible asegurar una muy buena densidad e impermeabilidad
para resistir el medio agresivo para el cual fuera proyectado. Es necesario para aprobar la dosificacion, ademds de
los criterios de resistencia antes enunciados, cumplir con los ensayos establecidos en la Disposicion CIRSOC 256
(IRAM 1554).

La profundidad de penetracion del agua no excedera los 30 mm(promedio de tres probetas). Aprobado el dosaje, el
Contratista no podra variar el mismo ni la procedencia de los materiales utilizados en los ensayos previos, salvo
autorizacion escrita de la Inspeccion.

Ensayos de control de calidad:

g) La Inspeccion ensayara los materiales componentes del hormigoén, asi como el hormigon elaborado. El
Contratista deberd proveer la mano de obra y demas elementos necesarios para obtener, preparar y
transportar las muestras representativas a ensayar.

Seran a cargo del Contratista el suministro de materiales necesarios para la realizacion de los ensayos, la ejecucion
de los mismos y el costo de transporte de las muestras, desde el comienzo de la obra hasta la recepcion definitiva.

h) El Contratista debera suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos necesarios para
efectuar los siguientes ensayos:

granulometria de agregados finos.

granulometria de agregados gruesos.

peso especifico y absorcion de agregados finos.

contenido de humedad de los agregados.

asentamiento del hormigén fresco.

PLIEG-2024-31419995-GDEBA-DPTYLLOPISU

pégina 42 de 93 Péagina 42 de 93



® peso unitario del hormigon fresco.
e moldeo de probetas cilindricas.

Los ensayos de resistencia a compresion del hormigén y los ensayos fisicos y quimicos del cemento seran
realizados por el Contratista en el laboratorio que a tales efectos designe la Inspeccion y aceptado por el
Contratista.

i) Los siguientes ensayos seran generalmente realizados como se indica, pero podran ser hechos a intervalos
mas frecuentes si la Inspeccion lo considerare necesario, para un control mas seguro y adecuado.

e Asentamiento del hormigon fresco: un ensayo cada 25 m3, o colada menor a realizar diaria.

e Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado diario.

e Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, seran realizados generalmente por cada colada o por
cada turno de trabajo:

o Peso unitario del hormigon fresco

e Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.

e Se moldearan cuatro probetas para ensayo de compresion simple cada 25 m3 de hormigoén o fraccion
menor colocado en el dia de trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada.

e Ensayos fisicos y quimicos de los cementos: se extraera una muestra de 10 Kg. de cemento cada 250 t
como max. o tres Kg. cada 75 t.

Ademas de los ensayos mencionados, la Inspeccion a su exclusiva decision, puede realizar ensayos ocasionales de
absorcion de agua en agregados finos y gruesos, peso especifico de los mismos, peso especifico de los aditivos,
durabilidad, expansion y de otras caracteristicas fisicas y quimicas del hormigén y sus componentes y pruebas de
uniformidad de amasado de la hormigonera.

La tension de rotura por compresion del hormigon serd determinada mediante ensayos de cilindros de 15 cm de
diametro y 30 cm de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC. Las pruebas de asentamiento de
acuerdo con la Norma IRAM 1536. Los ensayos de uniformidad y funcionamiento de la hormigonera y/o
moto-hormigonera seran hechos por la Inspeccion conforme a lo especificado en el CIRSOC.

Los ensayos descriptos para los agregados son independientes de los que efectie la Inspeccion para verificar la
granulometria de los mismos una vez ingresados a la obra, los que serdn realizados al recibirse cada envio del
correspondiente material.

Recepcion del Hormigon:

El procedimiento descrito a continuacién es comun para la recepcion de los distintos tipos de hormigon que
integran la obra.

a) Se ensayaran dos probetas a 28 dias, cada 25 m3 o fraccion menor por cada tipo de hormigén colocado por
dia de trabajo. El promedio de dichas probetas constituira el resultado de un ensayo.

b) A los efectos de la recepcion de las estructuras, se formaran lotes de elementos (pilas, losas, muros,
superestructura, etc.) hormigonados en dias sucesivos y de los cuales debera contarse como minimo con el
resultado de 30 ensayos. En este agrupamiento no se podra desechar ningtin ensayo.

Los resultados 61 de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas fechas de hormigonado.

¢) El lote sera aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes:

- La ", del lote >¢",, exigida para el tipo de hormigén.

- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojen resultados inferiores a ¢’y exigida para el tipo de
hormigon.

- La media de tres ensayos consecutivos cualquiera sea > ¢ ', exigida para el tipo de hormigon.
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Si se cumplen estas tres condiciones el lote serd aceptado.

d) Sino se cumple una o mas de las condiciones indicadas anteriormente, se elegira el mayor valor de ¢ ' (en
adelante ¢ ') para el cual se cumpla simultaneamente que:

- Laresistencia caracteristica calculada con los resultados de los ensayos del lote sea mayor o igual que
Y 'b,e

- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojen resultados inferiores a ¢ ', .

- La media de tres ensayos consecutivos cualquiera sea mayor o igual que ¢ ';, .

La recepcion del lote se realizara de acuerdo a lo siguiente:

1) Que ¢',.. esté comprendida entre €l 90 y el 100 % de la resistencia caracteristica especificada. En este caso
se procedera a realizar ensayos de carga directa de la porcion de la estructura construida con hormigén de
resistencia inferior a la requerida, a los efectos de apreciar la capacidad de resistencia del elemento o
elementos dudosos.

Dichos ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y si los mismos dan resultados
satisfactorios, los elementos ensayados podran ser aceptados.

En caso de columnas, sobre la base de la informacion de acuerdo a los ensayos realizados sobre probetas de obra,
podrd completarse la ejecucion de refuerzos que permitan que ellas alcancen el grado de seguridad deseada. La
ejecucion de los mencionados refuerzos debera contar con la aprobacion de la Inspeccion.

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones sera por cuenta del Contratista.

En todos los casos se aplicara un descuento igual al 10 % del costo de la estructura (costo de encofrados, hormigén
y armaduras).

2) Que la resistencia ¢ ', esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia caracteristica especificada.
En este caso, los elementos estructurales constituidos con hormigoén de resistencia inferior a la requerida
podran ser conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los mismos son satisfactorios.
Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga directa, vale lo dicho en a).

El mismo criterio podra aplicarse en las mismas condiciones a los otros elementos estructurales, con tal que los
refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados previamente por la Inspeccion.

En caso que la estructura sea aceptada, se aplicarda descuento del 30 % del costo de la estructura (costo de
encofrado, hormigoén y armadura).

3) Que laresistencia ¢', .. sea inferior al 70 % de la resistencia caracteristica especificada.

En este caso la estructura no retine las condiciones minimas de seguridad exigida para su habilitacion, por lo tanto,
el Contratista procederd, a su cargo, a la demolicion y reconstruccion de los elementos afectados.

El Contratista de la Obra debera hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras rechazadas, no pudiendo por ello
solicitar ampliacion alguna del plazo de obra.

4) El método descrito a continuacion serd aplicado para determinar el valor caracteristico de las resistencias
de hormigones (y de acero):

a. Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos caracteristicas anteriores, para calcular el
valor caracteristico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados se procedera en la
forma que sigue.

b. Si C'l, C'2, C'n son los valores particulares obtenidos en los
ensayados), se calculara la media aritmética de estos como:
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C14+C2+C3+.4Cn

C'm

n
La desviacion normal de los resultados de los ensayos realizados se calculara mediante la siguiente expresion:
' 2
Y(Cm—C1)
n—1
c. El valor caracteristico C'k de la caracteristica que se trate se calculara mediante la expresion:
Ck=Cm—-t*s

donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en funcion del nimero de testigos
ensayados:

Tabla “Coeficiente de Student

n—1 T n—1 T

01 6.31 16 1.75
02 2.92 17 1.74
03 2.35 18 1.73
04 2.13 19 1.73
05 2.02 20 1.72
06 1.94 21 1.72
07 1.90 22 1.71
08 1.86 23 1.71
09 1.83 24 1.71
10 1.81 25 1.71
11 1.80 26 1.70
12 1.78 27 1.70
13 1.77 28 1.70
14 1.76 29 1.70
15 1.75 30 1.65

Si el hormigdn es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de probetas para calcular la resistencia
caracteristica pueden tomarse por cualquier tipo de hormigoén, independientemente de la estructura en la que fuera
colocado.

Si se mantiene este criterio para la formacion de los lotes en el laboratorio y la planta, deben llevarse planillas
adecuadas para conocer cuales fueron las estructuras hormigonadas durante cada periodo con ese tipo de hormigon.

El procedimiento para aceptar el lote sera el mismo que el exigido en c). Si no se cumple alguna de las condiciones
de aceptacion, se aplicara lo estipulado en d), quedando en este caso observadas todas las estructuras hormigonadas
con este tipo de hormigon.

20. Hormigon Convencional simple o armado:
20.1. Definicion:

En general se define como hormigén simple o armado el correspondiente a estructuras en las cuales las menores
secciones lineales de las secciones sean menores o iguales a 0,75 m.
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En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicacion la definicidn precedente, se adoptara el
criterio que sustente la Inspeccion para definir la estructura.

20.2. Estructuras de hormigén convencional:

Salvo indicacion en contrario por parte de la Inspeccion, se consideran estructuras de hormigén convencional las
siguientes:

Superestructura de puentes y obras de derivacion y aduccion.
Estribos y pilas de puentes.

Muros de contencion con contrafuertes.

Losas y tabiques de alcantarillas.

20.3. Normas de aplicacion para la construccion de estructuras de hormigon convencional:

A menos que en este punto se establezca especificamente lo contrario, serd de aplicacién en la construccion de
estructuras de hormigoén convencional lo establecido en:

Especificaciones de aplicacion general en estructuras de hormigén punto 2 del presente Articulo.
Cirsoc 201 y Anexos.

Din 1045 y Anexos.

Ceb - Fip.

Las citadas normas seran aplicadas en el orden de prelacion indicado.

20.4. Tipos de hormigones:

El llenado de las estructuras de hormigon convencional se efectuard con los hormigones Tipo I, II, o IIl. segun
corresponda, respetando la resistencia caracteristica indicada en los planos o en su defecto, la explicitada por la
Inspeccion.

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 3 surge agresividad al hormigén, se utilizard en
fundaciones y estructuras de contacto, hormigoén de las siguientes caracteristicas:

e Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigén Tipo V
e Aguas o suelos agresivos: hormigoén similar al Tipo V con cemento especial que cumpla los requisitos
exigidos en el punto 3.

Dentro de los quince dias de conocidos los ensayos quimicos del suelo y aguas de contacto establecidos en el citado
punto, la Inspeccién informarad por escrito al Contratista, en caso de existir agresividad, las mezclas y/o técnicas
constructivas a utilizar en cada obra de arte.

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberan ser presentados a la Inspeccion dentro de los sesenta dias de la
firma del contrato y como minimo 45 dias de comenzar los trabajos de hormigonados en obra.

La demora de las decisiones por parte de la Inspeccion, motivadas por incumplimientos de los plazos establecidos
en el parrafo anterior, no daran al Contratista de la obra motivo para solicitar ampliacion de plazos.

20.5. Colocacion del hormigon:
20.5.1. Hormigonado en tiempo caluroso:

En secciones de hormigén convencional, la temperatura del hormigén en el momento de la colocacion en sus

encofrados sera preferentemente menor a 25 °C. No se permitira colocar hormigoén cuya temperatura exceda los 32°
C.
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Para estas condiciones de colocacion, el Contratista deberd tener en cuenta la reduccion que se opera en el
asentamiento durante el tiempo de debera disefiar el hormigén de tal manera que los asentamientos limites
establecidos en el cuadro B, se cumplan a pie de obra. Cualquier consumo adicional de cemento por esta causa sera
por cuenta del Contratista.

Si el hormigéon es conducido por camiones moto-hormigoneros, la descarga se debera concluir antes que el
hormigon reduzca su asentamiento en 2 cm con relacion al que poseia al iniciar la descarga. Bajo ninglin concepto
se permitira adicionar agua al hormigdén para restituirle su asentamiento inicial, motivando aquel hecho causa
suficiente para el rechazo total del paston por parte de la Inspeccion.

20.5.2. Hormigonado en tiempo frio:

Se define como tiempo frio al del periodo en el que durante mas de tres dias consecutivos la temperatura media
diaria es menor de 5 °C.

Temperatura del hormigoén antes de su colocacion:

Inmediatamente antes de su colocacion el hormigon tendra las siguientes temperaturas minimas:

Temperatura del Aire Temperatura del Hormigoén
-1°Ca7°C 16°C
Menor de —-1°C 18°C

Temperatura minima del hormigén inmediatamente después de su colocacion en sus encofrados:

Temperatura Media Diaria

Temperatura del Hormigén

5°C o mayor

4°C

Menor de 5°C

13°C

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas minimas aqui establecidas. Es conveniente en cambio,
que las temperaturas del hormigon superando la minima sean tan proximas a ella como resulte posible.

Proteccion contra la accion de bajas temperaturas:

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2 °C, la temperatura minima a la que debe
mantenerse el hormigoén durante el periodo de proteccion sera de 13 °C. El periodo de proteccion del hormigén sera
de 72 hs.

ARTICULO N°2: HORMIGON H-10 DE LIMPIEZA

1. Descripcién:

Todas las bases de fundacion apoyaran sobre una capa de hormigdn pobre; se encuentre ésta o no, indicada en los
planos que conforman la presente documentacion.

Esta capa tendrd un espesor minimo de 0,10 m, y dimensiones lineales tales que excedan a los elementos
estructurales, que sobre ellos apoyan, en cantidad necesaria para el correcto apoyo de los encofrados; todo esto
siempre que no se indique lo contrario en los planos respectivos.
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El hormigén simple del contrapiso tendra un contenido minimo de 150 Kg de cemento Portland por metro cubico; y
los agregados gruesos y fino seran los especificados para el hormigén de la obra que se construya sobre esta capa;
lo mismo vale para el agua de amasado.

En el caso del contrapiso bajo losa, se prevera la colocacion de alguna sustancia como cal o similar que permita
despegar el mismo de la losa propiamente dicha una vez efectuada la excavacion del canal; la cual se realizara a
posteriori del hormigonado de la misma, ya que como fondo de encofrado se usara el contrapiso aqui descripto.

ARTICULO N°3: ACERO EN BARRAS Y EN MALLA PARA HORMIGON

1. Alcance del trabajo:

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderan la provision de la mano de obra, materiales,
equipos, y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para el suministro ¢ instalacion de las armaduras de acero
en la obra, en la forma indicada en los planos, como lo ordene la Inspeccion y conforme a estas especificaciones.

2. Generalidades:

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacion y afirmado en posicion de las armaduras de acero se haran de
acuerdo con las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y tomos complementarios, debiéndose tomar las
medidas consignadas en plano solamente validas a los efectos del computo métrico de las armaduras, debiendo
adoptarse para los radios de doblado lo dispuesto en la norma antes mencionada.

En los planos de armadura entregados, se marcaran la ubicacion de los empalmes de las barras y la forma de anclaje
de estos.

El niimero de los empalmes sera el minimo posible y en los de barras paralelas estaran desfasados entre si; todos
los empalmes seran previamente aprobados por la Inspeccion.

3. Normas a emplear:

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y en las Normas IRAM
que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se oponga a las presentes Especificaciones.

Las dimensiones y conformacion superficial de las barras seran las indicadas en las Normas IRAM citadas.

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos especificados, la Inspeccion extraera y ensayara
muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo establecido en las normas IRAM-IAS.

Tabla I
Barras de acero de seccion circular para hormigén armado laminado en
IRAM 502 .
caliente.
IRAM 528 Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigén armado.
IRAM 537 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y estiradas en frio.
Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frio.
IRAM 671
Mallas de acero para hormigén armado
IRAM-IAS-U 500-06

NOTA: El alambre para atar debera ser de hierro negro recocido de didmetro no menor al calibre N° 16 SWG.

4. Tipo usual de acero:

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que el mismo corresponde al
tipo definido como ADN 420.
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5. Almacenamiento:

El acero sera almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su calidad, didmetro,
longitud y procedencia de forma que resulte ficilmente accesible para su retiro e inspeccion.

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura serd marcado con el nimero
correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de rétulo inalterable a los agentes atmosféricos
o colocando las barras en depdsitos con marcas.

6. Preparacion y Colocacién:

El Contratista cortara y doblara el acero de acuerdo con la planilla de armaduras y a lo consignado en planos, el
corte sera efectuado con cizalla o sierra.

No se permitiran soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin aprobacion escrita
por parte de la Inspeccion.

No se permitira enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en los planos o
que presenten torceduras, las que no seran aceptadas. Se colocaran las barras con precision y seran aseguradas en
posiciéon de modo que no resulten desplazados durante el vaciado del hormigoén.

Se adoptaran precauciones para no alterar la posicion de las barras dentro del hormigén ya colocado.

El Contratista podra usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro tipo de soporte
utilizado para tal fin.

Mediante autorizacion expresa por escrito de la Inspeccion, podran usarse separadores de hormigoén. Las barras
seran fuertemente atadas en todas las intersecciones.

7. Empalm Arm r

Los empalmes de barras de armaduras se realizaran exclusivamente por yuxtaposicion y la longitud de empalme
sera la especificada en el CIRSOC.

ARTICULO N°4: EXCAVACION PARA CONDUCTOS
1. Denominacion:

Se aplica la denominacién de Movimiento de Suelos a la excavacion de cualquier clase de material natural que se
encuentre en los lugares en que deban practicarse dichas excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla,
tosca.

2. Descripcion del trabajo:

La ejecucion de los distintos tipos o categoria de excavaciones, incluirdan entibaciones y apuntalamientos, provision,
hinca y extraccion de tablestacas y apuntalamientos de éstas en caso de ser necesario, la eliminacion del agua de las
excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el bombeo y drenaje, el empleo de explosivos para la
disgregacion del terreno, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehiculos, las medidas de seguridad a
adoptar, la conservacién y reparacion de instalaciones existentes de propiedad de Reparticion o ajenas a la misma.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con los niveles y dimensiones sefialadas en los planos o en las
instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

En los casos de excavaciones destinadas a la colocacion de cafierias premoldeadas, aquellas no se efectuaran con
demasiada anticipacién, debiendo llegarse a una profundidad cuya cota sea superior por lo menos en diez
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centimetros a la definitiva de fundacién, debiendo la excavacion remanente practicarse inmediatamente antes de
efectuarse la colocacion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio de la Inspeccion se
consolidara el mismo segin el procedimiento que la Inspeccion indique.

Donde se deban colocar cafierias, se recortara el fondo de la excavacion con la pendiente necesaria para que cada
caflo repose en forma continua en toda su longitud, con excepcion del enchufe, alrededor del cual se formara un
hueco para facilitar la ejecucion de la junta.

No se permitira apertura de zanjas en las calles, antes de que se haya acopiado el material necesario para llevar a
cabo las obras que se han de construir en aquellas.

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos.

El Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas provenientes de las
aguas superficiales o de las aguas de infiltracion del subsuelo.

3. Eliminacion del agua de las excavaciones: Depresion de las napas subterraneas; Bombeo. Drenaje:

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y
ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y riesgo.

Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construiran ataguias, tajamares o terraplenes, si ello cabe, en
la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion.

Para la eliminacion de las aguas subterraneas el Contratista dispondra de equipos de bombeo necesarios y ejecutara
la depresion de las napas mediante procedimientos adecuados.

Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provision de materiales y planteles que al mismo fin se
precisaran, se consideraran incluidos en los precios que se contraten para las excavaciones.

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, debera eliminar toda
posibilidad de dafio, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificacion o instalaciones proximas o de
cualquier otro orden, de los cuales sera tnico responsable.

4. Defensa:

Si la Inspeccion juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las excavaciones, el Contratista
estara obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de proteccion durante la ejecucion de las
obras. No se reconocera indemnizacion alguna por tablestacados de proteccion durante la ejecucion de las obras.
No se reconocera indemnizacion alguna por tablestacados u otros materiales o implementos que el Contratista no
pudiera extraer.

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a las lineas de edificacion o cualquier construccion
existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista
efectuaré por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construccion cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la producciéon del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el Contratista procedera,
previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias.

Si no hubiere previsto la produccion de tales hechos o no hubiera adoptado las precauciones del caso y tuviera lugar
algin derrumbe, o se ocasionasen dafos a las propiedades o vecinos ocupantes, al publico, etc., sera de su exclusiva
cuenta la reparacion de todos los dafios y perjuicios que se produjeran.

5. Puentes, Planchas, Pasarelas:
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Cuando con las obras se pase delante de garajes publicos, galpones, depositos, talleres, etc., se colocaran puentes o
planchadas provisorias destinadas a permitir el transito de vehiculos. Para facilitar el transito de peatones en los
casos de que el acceso a sus domicilios se hallare obstruido por las construcciones, se colocaran pasarelas
provisorias de aproximadamente 1,00 m. de ancho libre y de la longitud que se requiere con pasamanos y barandas
que se espaciaran cada 50 m. como maximo.

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se consideraran incluidos en los precios unitarios de las
excavaciones.

6. Deposito de los materiales extraidos de las excavaciones:

Los suelos o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos, se depositaran
provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre que con ello no se
ocasionen entorpecimientos innecesarios al transito cuando no sea imprescindible suspenderlo, como asi también el
libre escurrimiento de las aguas superficiales; ni se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de
la Inspeccion pudieran evitarse.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las excavaciones.

Los permisos, depdsitos de garantia y derechos municipales necesarios para realizar depdsitos en la via publica
seran de exclusiva cuenta del Contratista.

Si el Contratista tuviera que realizar depositos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuarlos en la via
publica y en consecuencia debiera recurrir a la ocupacion de terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular,
debera gestionar previamente la autorizacion del propietario respectivo, conviniendo el precio del alquiler.

Finalizados los trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo, remitira igualmente testimonio de que no
existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupacion. Tal formalidad no implicara responsabilidad
alguna para la Reparticion y tan solo se exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su caracter de
comitente de los trabajos.

7. Ancho de excavacion:

Se medira por metro cubico de suelo excavado, reconociéndose como ancho de excavacion para las conducciones
los que se fijan a continuacion, aun cuando el Contratista adopte para la ejecucion un ancho distinto, mientras que
para la conformacion del canal se ejecutardn las excavaciones de acuerdo con los niveles y dimensiones sefialadas
en los planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Caiios Premoldeados Ancho de
(m) Excavacion (m)
0 0,40 0,70
¢ 0,50 0,85
¢ 0,60 1,00
¢ 0,70 1,15
¢ 0,80 1,30
¢ 0,90 1,45
¢ 1,00 1,60
91,20 1,90
¢ 1,40 2,20

CONDUCTOS HORMIGONADOS "IN - SITU"
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Conductos Ancho de Excavacion (m)
Circular Diametro interno + 1,20 m
Rectangular Luz interior + 1.40m
Doble 2 x Luz interior + 1.40m
Rectangular

OBRAS ACCESORIAS

Se tomara como ancho de excavacion el que surja de los planos respectivos como ancho de la estructura, no
reconociéndose en ninguin caso, excepto indicacion expresa por parte de la Inspeccion, otras medidas que las
indicadas en planos.

8. Profundidad de excavacion:

La profundidad de excavacion se medira desde la superficie del terreno natural o vereda, y en el caso de
excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 metros por debajo de la superficie de éste, hasta el plano de fundacion de
las estructuras. Para el caso de cafios de hormigén premoldeados, se considerara como superficie de fundacion la de
apoyo de fuste.

9. Suelo sobrante:

El sqelo sobrante de la excavacion debera ser retirado de la zona de obra de acuerdo con lo indicado en el
ARTICULO N°7: “TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE”.

ARTICULO N°5: RELLENO DE EXCAVACIONES

1. Descripcién:

El relleno de las excavaciones para conductos y del cauce existente, se efectuara con la tierra proveniente de las
mismas, la que se encontrard depositada al lado de las excavaciones o donde se le hubiese tenido que transportar
por exigencias propias del trabajo u orden de la Inspeccion, entendiéndose que si fuera necesario transportar la
tierra de un lugar a otro de la obra para efectuar rellenos, este transporte sera por cuenta del Contratista.

En todos los casos se reconocera un coeficiente de esponjamiento igual a 1.35.
2. Caracteristicas Del Material:

El material para utilizar para el relleno tendra las condiciones 6ptimas de humedad y desmenuzamiento que permita
la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el maximo grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, serd ajustado a un valor tal, comprendido entre el ochenta (80) y el ciento
diez (110) por ciento del contenido "6ptimo" de humedad de compactacion determinada con el Ensayo Proctor.
Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior especificado (110 % del contenido
optimo), el mismo sera trabajado con rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que por evaporacion pierda el
exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior especifica- do, debera
agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el contenido de humedad "optimo" determinado con
el Ensayo Proctor.

3. Forma de Ejecucion:
3.1. Descripcién:
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Salvo especificacion en contrario, el relleno se efectuara por capas sucesivas de 0.20 m de espesor, llenando
perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno firme, apisonando las capas por medio de pisones,
manuales 0 mecanicos, hasta sobrepasar la clave del conducto en 0.60 metros.

Para el resto del relleno de la excavacion, se procedera pasar equipo mecanico de compactacion, siempre sobre
capas de material suelto que no sobrepasen los 0.20 m de espesor, cuidando que durante el proceso de
compactacion el contenido de humedad sea el 6ptimo, el cual se determinara las veces que la Inspeccion lo estime
necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr un peso especifico aparente del
suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la Inspeccion
dispondri el escarificado de la capa y la repeticion del proceso de compactacion a exclusivo cargo del Contratista.

3.2. Equipes:

El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalacion de caifierias y mangueras; el equipo debe ser tal
que permita la determinacion del agua empleada. Los rodillos "pata de cabra", tendran un ancho minimo de cada
tambor de 1.00 m, la separacion entre salientes minimas de 0.15 m y maxima de 0.25 m con un largo de salientes
minimo de 0.15 m.

Presion minima ejercida por cada saliente:

a. para suelos con limite liquido menor de 38 o indice de plasticidad menor de 15, rodillo sin lastrar 20
kg/cm2, lastrado 30 kg/cm?2.

b. para suelos con limite liquido mayor de 38 o indice plastico mayor de 15, rodillo sin lastrar 10 kg/cm2,
lastrado 15 kg/cm?2.

Los rodillos lisos seran de un peso tal que ejerzan una presion minima de 10 kg/cm de ancho de llanta, siendo el
diametro del rodillo no menor de 1.00 m.

Los rodillos neumaticos multiples seran de dos ejes con cinco ruedas en el posterior y cuatro en el delantero.

La presion de aire en los neumadticos no serad inferior a 3.5 kg/cm2 y la presion transmitida al suelo sera de 35
kg/cm de ancho de banda de rodamiento.

4. Ensayo de Suelo:

Se realizaran ensayos previos en la cantidad que la Inspeccion determine a efectos de establecer el contenido de
humedad con el cual se obtiene el "maximo" peso especifico aparente de compactacion.

La muestra de suelo a ensayar serd tamizada sobre el Tamiz N° 4 y compactada dentro de un molde cilindrico en
tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el molde; este tendra 0.10 m de diametro 6 0.12 m de altura.

Cada capa sera compactada con un pison de 0.05 m de didmetro en la base y que, con un peso de 5 kg, se dejara
caer desde una altura de 0.30 metros, 35 veces.

El molde sera colocado sobre una base firme durante la compactacion del suelo. Una vez concluido el moldeo de la
probeta, se calculara el peso especifico aparente del suelo seco.

El Ensayo se repite adicionandole a la muestra, diferentes contenidos de humedad, hasta encontrar aquel que
produce el "maximo" peso especifico aparente para las condiciones de este Ensayo.
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Si los suelos empleados tuvieran un limite liquido superior a 38 o un indice de plasticidad mayor de 15, el peso del
piston sera de 2.5 kg en tanto que el nimero de caidas para cada capa de suelo se reducira a 25.

Este Ensayo Proctor se hard donde la Inspeccion lo indique.

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspecciéon hard determinaciones de "peso
especifico aparente”, en el suelo de cada capa, en los lugares y cantidades que la Inspeccion determine. Estas
determinaciones se efectuardn antes de transcurridos los cuatro dias posteriores al momento en que finalizara el
pasaje de los equipos de compactacion.

ARTICULO N°6: TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE

1. Generalidades:

La tarea consiste en la carga, transporte y descarga, de los materiales provenientes de la excavacion, que se
consideren sobrantes.

2. Transporte:

El Contratista deberd cumplir con Reglamentacion Nacional, Provincial y Municipal vigente y especifica para el
transporte de materiales a granel en zonas urbanas. Los permisos, tasas y derechos municipales necesarios para
realizar el transporte en la via publica seran de exclusiva cuenta del Contratista.

3. Sitio de descarga:

Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Municipalidad de Pilar, a efectos
de determinar el o los sitios de deposito del suelo sobrante producto de las excavaciones, salvo indicacion en
contrario de la Inspeccion.

La Direccidn reconocera una distancia maxima de transporte de cuarenta (40) hectometros, la que determinara un
area alrededor del centro de gravedad de la zona de excavacion, dentro de la cual se deberan localizar los lugares de
deposito.

En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones se deba emplear en el relleno
del cauce o conductos, el material se transportard a zonas de deposito, de modo de lograr el menor recorrido
posible, no existiendo en este caso la limitacion impuesta de hectometros. Este procedimiento serd de aplicacion
hasta que las tareas de relleno sean concluidas.

ARTICULO N°7: CAMARAS DE INSPECCION

Item A4.2.1.1 Construccion de camara de inspeccion segun plano tipo
1. Descripcién

El presente articulo se refiere a la construccion de camaras de inspeccion, en un todo de acuerdo con lo
determinado en los planos respectivos, a las 6rdenes de la Inspeccién y a lo aqui especificado.

2. Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion de las camaras de inspeccion deberan cumplir las exigencias y
caracteristicas contenidas en las presentes especificaciones, en tanto que el hormigdn a emplear debera cumplir con
todo lo estipulado en el Articulo correspondiente.

El marco y la tapa de hormigon armado para las camaras de inspeccion seran realizadas en un todo de acuerdo con
lo indicado en el plano tipo respectivo.
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3. Meétodo Constructivo:

Se realizara de acuerdo a las reglas normalmente utilizadas para la ejecucion de este tipo de obras, empleandose
hormigén TIPO I, segin especificaciones contenidas en el ARTICULO N°1: HORMIGON DE CEMENTO
PORTLAND.

Se deberd ajustar en un todo de acuerdo a las dimensiones precisadas en el plano correspondiente y a las
indicaciones que al respecto imparta la Inspeccion.

El Contratista podra presentar variantes en lo que respecta a la ejecucion de las chimeneas, materiales y/o métodos
constructivos; lo cual debera ser aprobado por la Inspeccion, sin que ello implique el reconocimiento de costo
adicional.

4. Colocacion de material de hierro:

Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras, etc., antes de ser colocados de acuerdo a los planos, seran limpiados y
raspados para remover todo trozo de escama u oxidacion y recibiran un bafio de pintura asfaltica u otro material de
proteccion aprobado por la Inspeccion.

Los escalones empotrados en el hormigén se podran reemplazar por una escalera metalica, la que se colocara en
posicion una vez concluidas las tareas de hormigonado mediante brocas o grampas empotradas de modo de
asegurar su inamovilidad.

ARTICULO N°8: SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS

A4.2.1.2: Construccion de sumidero Tipo II de Rejilla Simple

A4.2.1.3: Construccion de sumidero Tipo II de Rejilla Doble
1. Descripcién:

Este item comprende la ejecucion del sumidero para calles pavimentadas en un todo de acuerdo a lo determinado
en los planos respectivos y la presente especificacion.

La ubicacion aproximada y tipo de sumidero se indica en cada caso en los planos de proyecto, quedando a decision
de la Inspeccidn la ubicacion exacta de los mismos en el momento de su ejecucion.

2. Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion de cada uno de los sumideros provistos deberan responder a lo
establecido en las presentes especificaciones, en tanto que en lo referente a los requisitos tecnologicos exigidos
tanto para el hormigén como para el hierro a utilizar deberdn cumplir con lo especificado en el Articulo
correspondiente a cada uno de ellos.

3. Meétodo constructivo:

Se realizara de acuerdo con las reglas del arte usuales para esta tarea, ajustindose en un todo a lo precisado en el
plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspeccion.

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano respectivo, sera rechazado y el
Contratista debera ejecutarlo integramente de nuevo a su cargo no aceptandose reparaciones inadecuadas.

El Contratista podra proponer la ejecucion de sumidero con elementos premoldeados, parciales o totales, pero su
aceptacion requerira la aprobacion mediante Disposicion de la Reparticion, sin que ello implique el reconocimiento
de mayor precio.
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4. Empalme de Sumideros:

Para los empalmes de sumideros al conducto, se prohibe totalmente la colocacion de cafierias en tinel, salvo
indicacidn expresa mediante Resolucion fundada de la Reparticion.

Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto o camara de inspeccion, quedando totalmente
prohibida la interconexién de sumideros.

ARTICULO N°9: CANOS DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADO PREMOLDEAD
A4.2.1.4: Colocacion de cafio de hormigon G3300mm
A4.2.1.5: Colocacion de cafio de hormigon 3400mm
A4.2.1.6: Colocacion de cafio de hormigéon G500mm
A4.2.1.7: Colocacion de cafio de hormigéon 3600mm
A4.2.1.8: Colocacion de cafio de hormigén G3800mm

A4.2.1.9: Colocacion de cafio de hormigén 3900mm
1. Descripcion:

Este item comprende la ejecucion de conductos de desagiie pluvial mediante la utilizacion de cafios prefabricados
de hormigédn simple y/o armado. La ubicacion, tipo y didmetro de las caferias, para cada uno de los tramos en los
cuales se ha previsto su colocacion, se indican en los planos de proyecto. Cuando no se especifique el tipo de cafio
a emplear se entiende que los mismos corresponden a cafierias premoldeadas de hormigén armado.

2. Normas a Cumplir:

Los cafios de hormigén simple premoldeados deberan cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. o sus modificatorias
en tanto que las caracteristicas del material, tolerancias admisibles y ensayos a que deben ser sometidos, son los
especificados en la Norma IRAM 1506, las que se consideran incorporadas a esta documentacion.

Los cafios de Hormigén armado premoldeados cumpliran con la Norma IRAM 1506 N.I1.O. y sus modificatorias y/o
ampliaciones.

La Inspeccion rechazara sin mas tramite los cafios y tramos que presenten dimensiones incorrectas, fracturas o
grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades superficiales notorias a simple vista,
desviacion de su colocacion superior al 1 % (uno por ciento) de la longitud del cafio con respecto al eje del tramo,
falta de perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje del cafo.

La Inspeccion podra disponer que se realicen los “ENSAYOS DE CARGA EXTERNA “que entienda necesario, a
exclusiva cuenta del Contratista.

3. Meétodo constructivo:

Su realizacion se hara de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo fundamentalmente
respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto, como asi también un perfecto tomado de
juntas en las cabeceras de los cafios.

Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se acondicionara la superficie de asiento
de los cafios de modo que se presente lisa, convenientemente compactada y en las cotas de desagiie proyectadas.
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En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requiera, los mismos seran mejorados con adicion de
agregado pétreo fino en la cantidad que indique la Inspeccion o, en su defecto, seran reemplazados por suelos aptos,
a cargo y cuenta del Contratista.

Aprobada la base de asiento por la Inspeccion, se procedera a bajar los cafios que no hayan sido rechazados,
perfectamente limpios, especialmente las juntas.

En lo referente a las juntas, se humedecera la espiga del cafio a colocar y el enchufe del ya colocado y se aplicara
de inmediato en el angulo entrante, en la mitad inferior del colocado, el mortero de cemento puro suficientemente
consistente para evitar su escurrimiento, procediéndose a introducir la espiga del préximo cafio en el enchufe del
cafo ya colocado de modo que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un espesor uniforme de junta.
Una vez calzado el nuevo cafio se concluira por rellenar la junta con mortero compuesto por una parte de cemento y
dos partes de arena fina, hasta formar un chanfle de protecciéon con el mismo mortero.

En dias secos y calurosos, las juntas deberan mantenerse himedas durante las primeras 24 hs de ejecutadas y
protegidas de la accion del sol.

Debera lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre las superficies internas de los
cafios consecutivos, mediante alisado de la junta correspondiente a identificacion de los resaltos producidos
mediante la aplicacion de mortero de cemento puro.

4. Construccion en Obra:

En caso de que los cafios se fabriquen en obra, el hormigon se ajustara a las siguientes normas:

a) La composicion granulométrica de la mezcla debe ser tal que los agregados finos y gruesos se encuentren
ligados intimamente de manera que el producto terminado resulte compacto e impermeable.

b) La preparacion de hormigones y morteros se efectuard a maquina y la fabricacion deberd hacerse en forma
continua de tal manera que los volumenes preparados sean utilizados inmediatamente en el moldeo de los
cafios.

No se permitira el luso de morteros y hormigones después de transcurridos 15 minutos de fabricados.

c) Cantidad de cemento: la cantidad minima de cemento a utilizar por metro ctbico serd de 400 Kg.

d) Agregados gruesos: Las dimensiones de los mismos estaran comprendidas entre los 5 y 20 milimetros,
empleandose los que corresponden segiin el hormigon a preparar, en tanto que la dimension méaxima del
agregado deberd ser menor que la cuarta parte del espesor del cafio. La granulometria entre los tamafos
maximo y minimo debera ser gradual, de modo de lograr la maxima compacidad del hormigén.

e) Moldes: Los moldes empleados en la fabricacion seran de tamafio, forma, resistencia e impermeabilidad tal
que las piezas resulten dentro de las tolerancias, perfectas en cuanto a la rectitud de los ejes, exactitud en
los diametros interno, espesores, longitudes, formas y dimensiones, perpendicularidad de las caras
terminales con el eje longitudinal, etc. Las superficies exteriores y particularmente las interiores deberan
resultar completamente lisas.

ARTICULO N°10: CONDUCTO TIPO “U”

A4.2.1.10: Conducto Tipo "U" - H=0.40m, L=0.70m
A4.2.1.12: Rejillon removible de Hormigon premoldeado 100 x 70

A4.2.1.13: Tapas ciegas de Hormigon premoldeado 100 x 70

1. Generalidades
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El presente articulo consiste en la construccion de conductos rectangulares de hormigoén, de acuerdo a lo indicado
en la documentacion técnica de proyecto y a lo sefialado por la Inspeccion.

Seran ejecutados en hormigén armado de calidad H-8, H-21 y acero ADN420, de acuerdo a lo establecido en lo
indicado en el el presente ppliego.

2. Consideraciones sobre la ejecucion de los trabajos

La Contratista debera realizar el calculo estructural correspondiente a las caracteristicas geométricas definidas en la
documentacion grafica, el cual debera ser aprobado por la Inspeccidn previo a su ejecucion.

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo la Contratista adoptar todas las precauciones y
ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.

Los suelos inadecuados, tales como arcillas organicas, arcillas muy plasticas y suelos micaceos, deben ser
removidos en el ancho y profundidad indicados en planos u ordenados por la Inspeccion, u transportados fuera del
area de construccion.

ARTICULO N° 11: EMPALME A RED EXISTENTE

A4.2.1.11: Empalme a conducto existente Av. Perdriel

1. Generalidades:

En aquellos casos en que la Contratista deba efectuar el disefio y/o calculo de camaras de empalmE, se deberan
respetar las normas de calculo de la Direccion Provincial de Hidraulica en tanto que en lo referente al
dimensionado estructural deberan respetarse lo establecido en el Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras
de Hormigon. CIRSOC o norma que lo reemplace, en lo que sean de aplicacion a esta obra.

2. Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion, deberan responder a lo establecido en los articulos:
“Hormigon de Cemento Portland” y “Acero en barras y en malla para hormigén” en las presentes especificaciones.

Si de la ingenieria de detalle surgiera la necesidad de ejecutar otras obras accesorias no computadas en el presente
item, su precio se encontrara prorrateado en el mismo.

3. Meétodo Constructivo:

Se realizard de acuerdo con las reglas de arte usuales para la tarea encomendada, ajustandose en un todo a los
planos aprobados por la Inspeccion y a las indicaciones de la Inspeccion.

El Contratista podra proponer la ejecucion de las estructuras con elementos premoldeados, parciales o totales,
estructuras de hormigén simple y armado construidas "in situ", como asi también variantes respecto a las
estructuras en caso de que éstas ya estuviesen proyectadas por la Reparticion.

ARTICULO N° 14: Conexion subterrinea

A4.2.1.14: Conexion subterranea - Cano PVC 0110

Provision y colocacion de conexion subterranea cailo PVC (9110 més accesorios, desde BDA a canaletén o cafieria
subterranea segiin documentacion grafica.

AS. PISOS, CONTRAPISOS, CORDONES Y CANTEROS EN CORREDORES
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CONSIDERACIONES GENERALES
La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos

que correspondan para la ejecucion de los pisos proyectados, en un todo de acuerdo con los planos y
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas
operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacion de
dichas obras.

Los pisos presentaran superficies regulares segiin las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccion de Obra
sefalard en cada caso. Se construiran respondiendo a lo indicado en los planos respectivos, debiendo la Empresa
Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspeccion de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su
aprobacion. La superficie de los mismos quedara terminada en la forma que en los documentos enunciados lo
establezca.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de obra una granulometria del suelo que utilizara para relleno en
los casos en que sea necesario, con el respectivo ensayo de densidad. A tal efecto se utilizaran equipos de
compactacion mecanicos que puedan alcanzar el 98% de la densidad segun el ensayo Proctor modificado.

Las capas a compactar no tendran mas de 15 cm de espesor y para el caso de no obtenerse la densidad requerida
se debera remover el terreno y volver a humectarlo adecuadamente y proceder nuevamente a su compactacion.
Las tareas se realizaran bajo Inspeccion de Obra.

Para la nivelacion se contemplara el ajuste de la superficie del terreno por medios manuales a las cotas generales
establecidas o determinadas con base en los planos; y a partir de las cuales se deban realizar las labores de
excavacion para calle de convivencia, la colocacion de afirmados y demas actividades necesarias para la
construccion del proyecto. El terreno debe haber sido previamente excavado o nivelado por medios mecanicos; por
lo cual se considera que la labor de nivelacion o corte superficial del terreno sera de 0.05m a 0.20m en promedio.
Espesores superiores se consideran resultado de un inadecuado control de la labor de excavacion o lleno mecanico
previamente ejecutado y no tendran pago por separado cuando la labor haya estado a cargo del mismo contratista.
Igualmente, tampoco se reconocerd pago al contratista si se presentaron sobre-excavaciones que impliquen la
ejecucion de llenos en desarrollo o con posterioridad a la nivelacion. La actividad incluye el trasiego (traslado) y
almacenamiento temporal dentro en un radio de 100 m del perimetro de la edificacion, para su posterior utilizacion
o0 cargue, retiro y disposicion final en sitios autorizados.

El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estaran incluidos en los precios (salvo los casos en que solo se contrate
este item). En las veredas y patios descubiertos y donde coincida con juntas estructurales, se debera dejar juntas de
dilataciéon que interesaran también los contrapisos, las que (a menos que se indique otra metodologia), se rellenaran
con sellador elastico poliuretanico de 1 componente, que apruebe la Inspeccion de Obra, quien indicara asimismo la
ubicacion de las mismas.

Antes de iniciar la colocacion, la Empresa Contratista debera presentar las muestras de los materiales con que se
ejecutaran y obtener la correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obra.

AS.1 Solado de bloques de intertrabado sobre tosca
El item comprende la ejecucion de solado intertrabado en espacios comunes de circulacion entre bloques 16-17 y

19-19°, todo segun documentacion grafica. Se utilizaran los bloques rectangulares de 20cm x 10 cm y 8cm de
espesor, de hormigén premoldeado, vibrado y comprimido, fabricado de acuerdo a Norma IRAM 11.656 Marca
PAVITEC o similar.
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Seran colocados sobre manto de arena compactada de 5 cm de espesor distribuida en forma uniforme determinado
con regla, realizando el enrase en forma de zigzag, la que debera estar por sobre entoscado de 20 cm debidamente

compactado en capas de 10 cm y debajo de ésta suelo natural compactado con espesor 20 cm.

Se colocaran en forma de “espina de pescado”. Este mismo debera tener pendiente hacia rejilla sobre canaleton, y
en el caso de estar frente a un corddn elevado la pendiente serd hacia la cuneta existente. La empresa contratista
debera realizar un estudio por un ingeniero hidraulico ya que las pendientes de los solados deberan en todos los
casos evitar cualquier tipo de acumulacion de agua: queda a total responsabilidad de la empresa el estudio del sitio
a intervenir para evitar cualquier tipo de inundacion, y previo a la ejecucion de las tareas debera contar con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra. El item contempla los movimientos de suelo correspondientes para alcanzar
los niveles de piso determinados. El proceso final estara dado por el sellado de las juntas con la distribucién de una
capa de arena fina seca, mediante el barrido con escoba o cepillo de cerdas duras, para asi, forzar a que la arena
penetre en la junta.Una vez colocados los adoquines y completados los ajustes contra los bordes se debe proceder a
la vibrocompactacion inicial, y después se debe ejecutar la vibrocompactacion final, con el barrido de la arena fina
seca. Este tipo de pavimento se comporta como un pavimento flexible gozando simultaneamente de las cualidades
del hormigén. El sistema de trabazén 6 encastre de los adoquines impide su desplazamiento horizontal. En todos
los casos se debera colocar entre bordes o cordones firmes que le aseguren buena fijazon, para evitar la sustraccién
de las piezas. Cuando no el intertrabado no quede contenido entre otros solados que le brinden tal estabilidad (como
veredas de H° peinado, por ejemplo), deberan ejecutarse cordones de hormigén de altura 0,10 m que eviten su
desplazamiento.

AS5.2 Solado de Hormigén llaneado
El item comprende la ejecucion de hormigon alisado en pasillos de los bloques 17'-17" y 18, y en fajas perimetrales

sobre fachadas de todo el resto de los bloques, rellanos de acceso a escaleras y bases de columnas, segiin
documentacion grafica.

Para su materializacion se debera construir una losa de hormigén armado, de 10 cm de espesor, con un nivel a
determinar por la Inspeccion. Se utilizard hormigén (H-21) con pedregullo 10/20, asentamiento con tosca 8cm, el
que debera tener una resistencia cilindrica a la compresion de 250 kg/cm?2 a los 28 dias. Se introduciran fibras de
polipropileno en una proporcion de 1 Kg/m3 de manera de evitar micro fisuras. Se colocara previo a llenarse el
piso, una malla de hierro de @ 6 mm. con separacion 12 y 15 cm. La relacion agua/cemento sera de 0.55 como
maximo. El hormigén no se preparard ni colocara cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro
grados centigrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se colocara un endurecedor espolvoreado
sobre la superficie, compuesto por arenas cuarciticas y cemento, en una dosificacion de 3kg/m2.

La terminacion del hormigén sera en pafios con interiores alisados, y bordes llaneados de 10 cm de ancho (juntas de
dilatacion y bordes). Las juntas de dilatacion se realizardn cada 2,50 metros aproximadamente, dejando los
intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que interesaran todo el espesor del contrapiso.
Las ranuras se rellenaran con un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3), y se sellaran
con producto poliuretanico.

Este solado debera tener pendiente hacia rejillas, y en el caso de estar frente a un cordon elevado la pendiente sera
hacia la cuneta existente. La Contratista debera realizar un estudio a cargo de un ingeniero hidraulico ya que las
pendientes de los solados deberan en todos los casos evitar cualquier tipo de acumulacion de agua, contemplando
especialmente los niveles de acceso a las viviendas. Queda a total responsabilidad de la empresa el estudio del sitio
a intervenir para evitar cualquier tipo de inundacion, y previo a la ejecucion de las tareas debera contar con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra. El item contempla los movimientos de suelo correspondientes para alcanzar
los niveles de piso determinados.
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A5.3 Solado de Hormigén peinado
El item comprende la ejecucion de Hormigon peinado en la cabecera del pasillo entre bloques 16-17 sobre Diag.

Lentati, todo segun documentacion grafica.

Para su materializacion seguir las especificaciones del item AS5.2.

La terminacion del hormigoén sera en pafios con interiores rayados, y bordes llaneados de 10 cm de ancho (juntas de
dilatacion y bordes). Las juntas de dilatacion se realizardn cada 2,50 metros aproximadamente, dejando los

intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que incluiran todo el espesor del contrapiso y se
rellenaran con elemento comprensible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3). Las ranuras se rellenaran con
sellador de Poliuretano Sikaflex 1 a Plus o superior.

En todos los casos las pendientes se haran hacia cordon cuneta o rejillas. La Contratista debera realizar un estudio a
cargo de un ingeniero hidraulico ya que las pendientes de los solados deberan en todos los casos evitar cualquier
tipo de acumulacion de agua, contemplando espacialmente los niveles de acceso a las viviendas. Queda a total
responsabilidad de la empresa el estudio del sitio a intervenir para evitar cualquier tipo de inundacion, y previo la
ejecucion de las tareas debera contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra. El item contempla los
movimientos de suelo correspondientes para alcanzar los niveles de piso determinados.

A5.4 Muro contenedor de canteros
El item comprende la ejecucion de mamposteria perimetral para canteros, de ladrillo hueco de 8 x 18 x 33. El

exterior e interior seran revocados con hidoéfugo. El interior del mismo se pintara con dos manos de pintura asfaltica
tipo Emapi o similar calidad. Debera ubicarse cafios %2 para desagote en parte inferior, cuidando la estética del
conjunto. Se debera realizar segun documentacion grafica. Se contempla en el item la colocacion de tierra negra,
respetando lo estipulado en punto A7.10, para las futuras plantaciones de vegetacion.

A6. ALUMBRADO PUBLICO

A6.1 LUMINARIAS

A6.1.1 Luminaria 250 w LED con brazo pescante

Se proveeran y colocaran luminarias 250W Led, como la indicada en el esquema, y con el tipico de iluminacion

que se indica, que servira tanto para las luminarias montadas en los brazos de amurar, como en las columnas de

iluminacion publica de 8m de altura.

La Empresa Contratista debera colocar las luminarias, segin indique la documentacion grafica. La altura debera

ser definida segln la utilizada en el municipio al igual que el tipo de luminaria.

Se deberan desinstalar y retirar las luminarias existentes, por motivo de rotura o no funcionamiento. Quedara a
cargo de la empresa contratista el relevamiento correspondiente, y previo a cualquier retiro la Inspeccion de
Obra debera dar su aprobacion.

AG6.1.2 Pieza de fijacion para amurar brazo a viga

El item contempla la provision y colocacion de una pieza de fijacion para el brazo de luminaria. Debera estar
materializada de acuerdo a especificacion técnica, en chapa de calidad F24 de espesor no menor a 3/16"
galvanizada o con tratamiento de pintura epoxi y sin rebabas. Todas las uniones soldadas entre la ménsula y la
chapa se deberan realizar con anterioridad al tratamiento superficial. La misma debera ser capaz de fijar el brazo de
la luminaria y al mismo tiempo disponer de la ménsula para retener al morceto de suspension de la LAPE.
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A6.2 SUSPENSION Y RETENCION

Las siguientes indicaciones corresponden para los items:
A6.2.1. Soporte de suspension PKS-10 plastico LCT
A6.2.2 Ménsula de suspension PKS-31

A6.2.3 Mordaza de retencion autoajustable PRA - 1000

A6.2.4 Ménsula de retencion RP3/A con doble abrazadera PKR

Se proveeran y colocaran los siguientes accesorios de suspension y retencidn y demds componentes que sean
necesarios para el correcto funcionamiento:

Soporte de suspension PKS-10 plastico LCT (se contemplan 2 por poste).

Meénsula de suspension PKS-31 (se contemplan 2 por poste).

Mordaza de retencion autoajustable PRA — 1000 (se contempla 1 por poste).

Meénsula de retencion RP3/A con doble abrazadera PKR

Mordaza de retencion autoajustable PRA - 1500 LCT

Meénsula de retencion PKR-20

Abrazadera fijacion luminaria (se contemplan 2 por poste y deben estar provistas junto con el brazo)

La suspension de conductor se realizara por medio de conjunto de ménsula tipo PKS-31 con ojal abierto y morsa de
suspension PKS-10 plastico LCT. La ménsula deberd estar soldada a la pieza de fijacion del brazo a la viga, de
acuerdo a OP-MOR-EL-01-GN-PL-002-Luminaria con brazo para amurar a viga-REV00.

Para la soldadura de la ménsula a la pieza de fijacion, se debera contemplar el tratamiento previo para realizar
correctamente la soldadura. El tipo de la misma serd en solape y de cordon continuo. Posteriormente se deberd
recubrir con pintura epoxi, de color a determinar por la inspeccion de obra.

Cuando sea necesario, para la retencion del preensamblado en esquinas, se utilizara ménsula de retencion tipo
PKR-20 con mordaza autoajustable modelo PRA-1500 LCT. Para las acometidas a las columnas de H®, se utilizara
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morsa autoajustable modelo PRA-1000, y para la retencion en el poste, ademas ménsula RP3/A con doble
abrazadera tipo PKR de la medida adecuada, de acuerdo a OP-MOR-EL-01-GN-PL-001-Plano columna de
iluminacion doble-REV00.

/PRa-1500

ZoKkR-20

S —"—

PLE /PRA-1000

A6.3 MORSETERIA

A6.3.1 Morsetos y accesorios

Se proveera y colocara morsetos estancos para derivacion de cable de aluminio a aluminio o cobre, tipo PKD-14
AC LCT, morseto retencion y precintos 30 cm 5 mm de ancho x 100 u.
El morseto de retencion sera compartido uno por cada dos morsetos PKD.
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A6.4 TENDIDOS

CARACTERISTICAS DEL TENDIDO

El tendido sera del tipo aéreo, ejecutado con conductor preensamblado con suspension y retencion (donde sea
necesario) fijada a la estructura de los monoblocks y/o a las columnas de H°A®° en el caso de la iluminacion de
espacios comunes. El comando de los circuitos de iluminacion, se realizara desde tablero inico con encendido
automatico de cada circuito, comandado por fotocélula y contactor.

A6.4.1 Cable preensamblado 3x1x35/50 mm?2

Se proveera y colocara cable preensamblado 3x1x35/50 mm2

A6.4.2 Cable preensamblado 2x2,5 mm2

Se proveera y colocara cable preensamblado 2x2,5 mm?2
A6.5 TABLEROS Y DISPOSITIVOS

A6.5.1 Tablero general

Seran provistos por la contratista y responderan a lo proyectado en la documentacion del presente pliego. Se
colocara caja tablero general con la capacidad necesaria para albergar, gabinete estanco de chapa metalica 80 x 60
IP65. Contendra:
e Interruptor termomagnético 63 A tetrap,
Interruptor termomagnético 25 A tetrap,

Interruptor termomagnético 10 A unipolar
Interruptor diferencial

Fotocélula
Contactor 63 A.

Todos los tableros eléctricos deben ser aptos para personas clasificadas como BAI. Los tableros de Servicios
Generales, para cada zona; deberan ser construidos por un fabricante reconocido, que acredite experiencia en
trabajos de potencias y tension acorde al servicio en cuestion.

Se realizaran de acuerdo a los esquemas unifilares, topograficos; correspondientes. Se instalaran montados segiin
planos. Los tableros deberan llevar puesta a tierra certificada.

Los dispositivos se colocaran de acuerdo a OP-MOR-EL-00-EC-CP-002-Tablero de iluminacion-REV00 y
OP-MOR-EL-01-DU-LP-001-Diagrama unifilar-REV00.
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A7. FORESTACION Y PARQUIZACION

Se realizara la ejecucion del proyecto paisajistico, segin los planos generales de arboles y canteros. Dado lo
especifico de las tareas a inspeccionar, la “Inspeccion de Obras” sera realizada por personal designado por OPISU.
El personal de Inspeccion debe tener un perfil adecuado y certificado con experiencia en las disciplinas del paisaje,
el medioambiente, la arquitectura y el urbanismo.

REPLANTEO Y RELEVAMIENTO
El Contratista debera efectuar el replanteo y relevamiento de las obras teniendo especial cuidado de los criterios

diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de infraestructura y las de paisajismo.

Realizara el trazado, amojonado y verificacion de ejes de referencia, ejes linderos, linea municipal y niveles de
referencia. En el caso de los replanteos paisajisticos la Contratista debera prever que el estaqueado de los ejes de
referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos tomados a puntos fijos, en forma
que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificacion del trazado.

Se comprobaran las tareas, junto con la Inspeccion de Obra (tanto en lo referente a obra de infraestructura como
paisajistica), dejando asentada toda novedad que se presentara.

CONSERVACION DE LA PLANTACION

Por ninglin motivo y bajo ninguna circunstancia se podran cortar, podar o lastimar las especies vegetales arboreas o
arbustivas existentes, salvo expresa indicacion de la Inspeccion de Obra. Si por algun requerimiento técnico la
ubicacion de alguna de ellas impidiera o dificultara las tareas de obra, se debera solicitar por escrito directivas
especificas a la Inspeccion de Obra.

Por ningin motivo y bajo ninguna circunstancia se podra eliminar, lastimar o molestar a las especies de animales
vertebrados (aves, mamiferos, reptiles, anfibios) que habiten o solo circulen por el lugar (quedan excluidas aquellas
consideradas plagas o dafiinas, por ejemplo: ratas).

Se deberan extremar los recaudos, respecto al riego de los ejemplares.

La dosificacion sera de 40 I/semana para arboles y 20 I/semana para cada arbusto, dos veces por semana en verano
y una vez por semana en invierno, se mantendra este riego durante 3 meses, una vez finalizadas las obras y sera
extensivo a toda area de parquizacion.

Estas frecuencias son tentativas, pudiendo solicitar a la Direccion de Obra, que se modifiquen las mismas, en caso
de presentarse condiciones climaticas diferentes de las normales para la zona. Las palanganas deben mantenerse
libres de vegetacion, mediante carpidas periodicas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego y
lluvia, por parte de los ejemplares.

El control de las plagas (hormigas, etc.) reviste particular importancia y debera ser intensivo. El predio debera
encontrarse libre de ellas, tanto en el lapso de plantacion como asi también durante el tiempo de conservacion.

Se harad también: la poda de ramas secas, hojas secas y retiro de material resultante. Asimismo, se realizard una
limpieza continua de basuras, papeles, objetos extrafios, a fin de lograr un estado impecable de higiene. El material
suelto sera retirado del predio diariamente.

Se debera realizar un control de malezas en el caso de ser necesario para evitar la competencia con las especies
plantadas.

Se debera hacer un exhaustivo control de tutorado de las especies implantadas, de manera que no se produzcan
dafios en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberan reemplazar aquellos tutores que se encuentren
rotos o quebrados, para guiar en forma correcta el desarrollo de las plantas.
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Los productos quimicos que se utilicen, deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, previa intervencion del
area especializada de la Direccion de Espacios Verdes. La totalidad de las tareas mencionadas se mantendran

durante tres meses, una vez finalizadas las obras.

MANTENIMIENTO PRELIMINAR

Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepcion provisoria de la misma, el Contratista esta obligado al
mantenimiento adecuado de la plantacion.

Debera practicar el riego después del trasplante dos veces por semana en verano y una vez por semana en invierno,
pudiendo la inspeccion de Obra solicitar que se modifiquen las mismas en caso de presentarse condiciones
climaticas diferentes a las normales para la zona.

Deberd hacerse cargo de la lucha contra las plagas principalmente las hormigas y contra las enfermedades,
empleando los productos y pesticidas correspondientes en cada caso.

Debera vigilar el estado de los tutores y de las riendas, la verticalidad de las plantas arboreas. Controlar y extirpar
la maleza. Debera efectuar carpidas perioddicas alrededor de las plantas, haciendo uso de implementos manuales.
Debera mantener el estado de humedad constante del suelo (varia segun especies y sensibilidad).

La Contratista debera reponer aquellos ejemplares que habiéndose incorporado bajo las condiciones preestablecidas
hayan fracasado por vicios ocultos previos como por ejemplo la provision de plantas que tuvieron una mala
conduccién en vivero comercial y que se manifiestan seis meses luego. (ej: plantas que fueron trasplantes de fila de
vivero a envases con corte de raices inadecuado y/o fuera de época).

La nueva plantacion se realizara en la misma forma que se hizo al principio y la planta repuesta sera de
caracteristicas idénticas a la suprimida. Las tareas comprenderan operaciones de arranque y eliminacion de la
planta inservible, reapertura del hoyo, nueva plantacion, confeccion de cazuela. Esta reposicion es aplicable a todas
las especies y tipologias plantadas (arboles, arbustos, herbaceas, gramineas, céspedes)

La reposicion sera responsabilidad de la Contratista.

Se tomara como plazo de garantia luego de finalizada la plantacion, un afio.

Durante el periodo de mantenimiento preliminar definido contractualmente, el contratista serd responsable de la
custodia del patrimonio construido, asi como del material vegetal, debiéndose reponer a su estado original, todo
aquello que fuese deteriorado o destruido por causas propias o ajenas a la obra, (I1éase vandalismo, robos, hurtos,
etc.). Para lo cual, el contratista debera disponer de los medios de vigilancia adecuados.

DESMALEZADO Y LIMPIEZA

Se establece que, al iniciar los trabajos, el Contratista deberd efectuar la limpieza y preparacion de las areas
afectadas para las obras correspondientes al predio, que comprende los siguientes trabajos:

Desarraigo de arboles secos, mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera
del predio, evitando asi que se mezcle con la tierra. Los arboles o arbustos en buen estado seran respetados y
protegidos durante los trabajos, haciéndose el Contratista responsable de los mismos, salvo indicacion de la
Inspeccidon de Obra para proceder a su retiro.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera contar con
una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier
naturaleza todos los sectores de la obra.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas
periodicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran acumulados fuera de las zonas de trabajo y seran
retirados de la obra por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y
transporte.

PLIEG-2024-31419995-GDEBA-DPTYLLOPISU

pégina 66 de 93 Pagina 66 de 93



NIVELACION
La nivelacion del lugar incluira todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para llevar los niveles del

terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos. El terreno sera llevado a sus niveles finales,
pendientes y alineaciones previstas con una tolerancia de mas o menos 3cm. No debera quedar ninguna depresion
y/o ninguna lomada. Se procedera a la nivelacion de los sectores ya desmalezados y limpios.

Deberan contemplarse y coordinarse los trabajos ajenos a la parquizacion y que sean necesarios para la instalacion
de redes de distribucion (eléctrica, riego, etc.).

La Contratista se encargara de tapar las zanjas y emparejar la superficie afectada y sera responsable de la proteccion
de aquellos arboles y/o arbustos adultos aledafios al tendido, de modo de evitar que los mismos fueran dafiados
irrecuperablemente.

ROTURACION Y ESCARIFICADO
En el caso de superficies que no necesiten la nivelacion propuesta y que, por su naturaleza compacta sea necesario

crear una mayor vinculacion con la futura capa vegetal a esparcir sobre ellas se procedera a su roturacion y/o
escarificado.

En estos casos, la Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado de 0,10cm. en todos los
sectores a ser construidos. La tierra vegetal extraida sera depositada en lugares aptos a tal efecto. La contratista
tomara el recaudo de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraida, para su posterior redistribucion en
zonas apropiadas; cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. Esta operacion también incluira la extraccion
de eventuales raices y su retiro del sector. La Contratista deberd realizar la tarea de descompactar en forma
mecanica la superficie de aquellos sectores degradados de las superficies destinadas a césped, a una profundidad de
0,10 mts, y en los macizos destinados a plantacion de herbaceas y arbustos, a una profundidad de 0,25 mts. La
Contratista procedera a la nivelacion de la tierra removida. Posteriormente proveera y distribuira tierra negra.

PROVISION DE TIERRA
La Contratista, en caso de ser requerido por el proyecto, deberd proveer y distribuir suelo vegetal (tierra fértil) en

los lugares destinados a plantaciones indicados en planos. Se entiende por tierra negra a la que proviene del
horizonte humico, debiendo poseer las siguientes caracteristicas: color negro y estructura granulosa con Optimo
contenido de materia organica. Se descartaran tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso. Una vez
incorporada la tierra negra se procedera al nivelado del terreno quedando la superficie abovedada sin depresiones
que acumulen el agua de lluvia y/o riego, permitiendo la siembra y/o su recubrimiento con panes de césped, o el
replanteo de canteros herbaceos.
En los sectores en los cuales se realizaran los pozos para arboles y canteros, la tierra negra vegetal llenard los
mismos para sustento de las especies a implantar.
La calidad de tierra negra vegetal sera Optima: fértil, fiable, de textura franca, estructura granular migajosa y PH
entre 6 y 7 razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de arcilla, y de calidad constante.
Antes de la distribucion se verificara el desmenuzado, su limpieza de elementos extrafios (papeles, plasticos, etc.),
otros restos vegetales, raices, sin rizomas de malezas, de modo que su valor nutriente no se vea perjudicado y sea
de una fertilidad que garantice el cumplimiento de su objetivo.
Se realizaran laboreos por medio de rastreadas convenientes y cruzadas, utilizando rastras de doble accion y se
evitard el pisoteo de maquinas y/o personas.
Se definen profundidades para garantizar aporte de suelo vegetal (tierra fértil) en las areas de plantacion con la
calidad antes descrita:

e superficies para césped: 15cm
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e superficies para macizos: 30 cm
e superficies para arboles: 70 cm
El contratista debera garantizar que por debajo de estas superficies se encuentre el terreno natural libre de

compactaciones, residuos de obra, o materiales de relleno de ningun tipo.

Ante alguin caso particular donde esta situacion se vea dificultosa debera consultar a la Inspeccion de obra para
evaluar como proceder.

Los productos quimicos que se utilicen, deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, previa intervencion del
area especializada de la Direccion de Espacios Verdes.

PLANTACION

El Contratista proveera y plantara, segiin estd indicado en planos y computos, respetando la cantidad, tamafo,
distancia de plantacion y la eleccion de especies, teniendo que comunicarse con la Inspeccion en caso de ser
inevitable el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros. Los cambios de especies por
faltantes estan sujetos a la aprobacion por parte de la inspeccion de Obra. Previo a la plantacion, el Contratista
debera preparar el sector donde se colocaran las especies con tierra negra debidamente acondicionada con 20% de
estiércol seco.

Los arboles deberan ser fuertes, bien formados, tendran una altura pareja del fuste, copa bien formada y responder a
la forma natural que caracteriza a la especie y variedad rechazandose aquellos que tengan tortuosidades y/o
deformaciones. La Inspeccion de Obra, previo a la plantacion, procedera a verificar el estado sanitario y la calidad
de las especies.

Las plantas en macetas plasticas descartables deberan permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantacion,
transportandolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan.

En cualquier caso, se mantendran en condiciones de humedad adecuada.

Las plantas con cepellon, deberan llegar al hoyo con el cepellon completo. Los cortes de raiz dentro del cepellon
seran limpios y sanos.

Los arboles destinados a ser plantados en alineacion, tendran tronco recto, igual altura y caracteristicas, salvo
consideraciones particulares.

Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones seran ramificados y guarnecidos desde la base y capaces de
conservar estos caracteres con la edad.

Los hoyos de las plantas, podran ser realizados en forma manual o mecénica.

Como criterio basico, se consideran estos tamafios minimos estandar para los hoyos de plantacion:

Para los arboles seran de 0,60 m de diametro y 0,60 de profundidad.

Para los arbustos seran de 0,40 m de diametro y 0,50 m de profundidad.

Las plantas se colocaran en el hoyo, sensiblemente con el cuello de la raiz mas bajo que el del nivel del terreno
natural, agregando la tierra necesaria para fijar el mismo. A medida que se agrega tierra, se compactara con agua,
evitando dejar aire, el apisonado sera suave y gradual.

PROVISION Y PLANTACION DE ARBOLES

La Contratista debera proveer los ejemplares botanicos que se detallan en el listado adjunto segin especificaciones
en cuanto a nombre cientifico y nombre vulgar, tamafios de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de
copa.

El volumen referido al envase es referencial con respecto al tamafio de plantas, que pueden evaluarse también por
provision en terron o raiz desnuda, segin especie y época del afio:

La provision a raiz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (junio, Julio y agosto) y correspondera
solamente a aquellas especies latifoliadas de hoja caduca.
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La provision en terrén de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera (junio, Julio, agosto y

septiembre). Cualquier excepcion en cuanto a lo anteriormente expuesto llevara a la no recepcion ni certificacion
por parte de la Inspeccion de Obra designada por OPISU.

La provision de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de todo el afio.

Se deberan proveer plantas tipicas para la especie. Seran en general bien conformadas, sin que presenten sintomas
de raquitismo o retraso, libres de

defectos, escaldaduras (por calor o heladas), sin heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular sera completo y
proporcionado al porte.

Las raices de las plantas de cepellon o raiz desnuda presentaran cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni
heridas.

Los panes deberan ser firmes, con suficiente diametro, como para permitir el buen desarrollo de las plantas.

Su porte sera normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente, tendran ramas densamente pobladas de
hojas.

El crecimiento sera proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando asi
lo acuse su porte.

Seran descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspeccion de Obra, la encargada de la verificacion de
las condiciones.

Seran descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspeccion, la encargada de la verificacion de estas
condiciones.

Todos los arboles a plantar seran tutorados.

El tutorado se realizara, previamente a la plantacion del arbol, nunca luego de colocar la planta. En el caso de
ejemplares grandes, se hara con tres vientos a iguales angulos cuando la localizacion asi lo permita a los fines de
garantizar la seguridad en el uso del predio, previo atado al eje del arbol, con vendas de arpillera, para no lastimar
la corteza; los lazos seran flojos permitiendo un leve movimiento y como minimo seran dos lazos.

Los tutores, deberdn penetrar en el terreno como minimo 25 cm mas que la raiz de la planta. El Contratista debera
proveer 2 tutores por arbol, de varillas de carpinteria de madera semidura, seccion rectangular de 1 x 2 pulgadas, de
2,00 m de largo con un extremo con punta de diamante. Se haran 2 ataduras de la planta al tutor con banda elastica.
La primera atadura de la planta al tutor deberad presentarse a 0.50 m. del suelo afirmando el fuste. La segunda
atadura se realizara unos centimetros por debajo de la aparicion de las ramas primarias, de manera de afirmar la
inminente copa.

Las ataduras deberan estar hechas con hilos o cintas trenzadas de polietileno, de manera de prever su conservacion
en el tiempo. Se controlara que no lastime el ejemplar durante su desarrollo.

La Contratista sera la encargada de proveer y colocar una banda antihormiga por arbol.

Terminada la plantacion, se construira alrededor de cada planta, una palangana y se procedera a realizar el riego de
asiento, con no menos de 30 litros de agua por planta. Este riego de asiento se hara suavemente para permitir el
mejor aprovechamiento del agua.

Los productos quimicos que se utilicen, deberan ser aprobados por la Inspeccion.

En caso de ser inevitable el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros, la Contratista
debera informar a la inspeccion de obra para que esta apruebe el cambio.

ACOPIO
Los ejemplares a proveer por la Contratista deberan ser entregados en lugar convenido por la Inspeccion de Obra
para su debido acopio. Este sector deberd cumplir los siguientes requisitos:
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* Debera estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo sobre los
ejemplares a depositar como roturas de ramas, apices y/o fustes que malogren a futuro la correcta plantacion y

crecimiento del ejemplar

* Debera contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolacion

* Provision de agua de red que permita un riego a pie para su hidratacion periodica hasta su plantacion en lugar
definitivo

* Facil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor superficie de solado
rigido, que evite compactacion innecesaria de las carpetas cespitosas y/o eventuales roturas de la red de tuberia
horizontal del sistema de riego, evitando hacer huellas reiteradas que impliquen a posteriori un laboreo intensivo de
recuperacion con descompactacion y reposicion de la carpeta verde y/o reparaciones a la infraestructura de riego
por negligencia o mal criterio.

Los ejemplares recepcionados a raiz desnuda y/o terron de tierra deberan ser depositados sobre una cama de arena y
tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raiz, de manera de proteger los sistemas
radiculares de la insolacidon /deshidratacion hasta su ubicacion definitiva. La cama de arena y tierra (volumen
estimado 7 m3 en una relacion 50: 50) debera ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los
ejemplares a raiz desnuda / terron podra ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantacion. A tal
fin se tomara como criterio de plantacion comenzar la misma por estos ejemplares (raiz desnuda / terrén),
continuando por los ejemplares envasados.

Los ejemplares envasados deberdn ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por especies.

A7.1 Provision y plantacion de Solanum granulosum leprosum, Fumo bravo E: 101
Se debera proveer y colocar en cantidad y ubicacion segun planos de la especie indicada conocida vulgarmente

como “Fumo bravo”. E: 10 Its. Incluye dos tutores de 2.00 m de largo de 2” x 1” con una punta, banda antihormiga
y banda elastica para tutorar.

A7.2 Provision y plantacion de Salvia guaranitica, Salvia azul.E: 031
Se debera proveer y colocar en cantidad y ubicacién segin planos de la especie indicada conocida vulgarmente

como “Salvia Azul” E: 03 Its.

A7.3 Provision y plantacion de Poa iridifolia, Poa de las sierras.E: 031
Se debera proveer y colocar en cantidad y ubicacion segin planos de la especie indicada conocida vulgarmente

como “Poa de las Sierras” E: 03 Its.

A7.4 Provision y plantacion de Salvia uliginosa, Salvia celeste.E: 041.
Se debera proveer y colocar en cantidad y ubicacion segtn planos de la especie indicada conocida vulgarmente

como “Salvia Celeste” E: 04 lts.

A7.5 Provision y plantacion de Sphaeralcea bonariensis, Malvavisco.E: 041.
Se debera proveer y colocar en cantidad y ubicacion segun planos de la especie indicada conocida vulgarmente

como “Malvavisco” E:04 lts.

A7.6 Provision y plantacion de Setaria sulcata, Pasto palmera.E: 031.
Se debera proveer y colocar en cantidad y ubicacion segun planos de la especie indicada conocida vulgarmente

como “Pasto Palmera” E: 03 lts.
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A7.7 Provision y plantacion de Pavonia sepium, Malva del Bosque - Boton de Oro.E: 041.
Se debera proveer y colocar en cantidad y ubicacion segun planos de la especie indicada conocida vulgarmente

como “Malva del Bosque” E:04 Its.

A7.8 Siembra: semilla variedad
Se debera proveer y colocar en cantidad y ubicacion segin planos de variedad de semillas.

Se deberad preparar el terreno, que consiste en remover la tierra con el objetivo de descompactarla, se debera
rastrillar la tierra seca, las veces que sea necesario para que la tierra quede suelta y sin ningtin desecho.

Se debera tener en cuenta el correcto drenaje, requisito indispensable para el desarrollo del césped, debe absorber
bien el agua para asi evitar posibles encharcamientos. Es posible la nivelacion del terreno con el fin de suprimir
depresiones que acumulen agua, la realizacion de pendientes suaves para que el agua escurra hacia la zona elegida.
Si el suelo es arenoso y/o pobre en nutrientes, la Contratista deberd proveer y afiadir substrato organico para
mejorar la calidad del terreno, conseguir una mayor retencion de agua y aportar una mayor cantidad de nutrientes
al césped. En caso de ser arcilloso, debera usar arena.

EL USO DE SEMILLAS

Se indicara la cantidad necesaria por metro cuadrado, segun indicaciones del proveedor.

El cultivo se llevara a cabo esparciendo puiiados de semillas de manera uniforme, haciéndolo en dos pasadas, una
a lo largo y otra a lo ancho. Una vez esparcidas se enterraran, para la correcta germinacion. Se pasara el rastrillo de
manera suave y superficial para garantizar que no se muevan con el viento o que no las lleven los pajaros.

Se debera regar varias veces al dia para que la superficie se encuentre himeda. Dependiendo no solo del climay
las temperaturas, si no también estara condicionado por la variedad de césped que hayas utilizado.

A7.9 Provision y colocacion de tierra de relleno
El item comprende la provision, acarreo y distribucion de tierra de relleno en los sectores indicados en los planos.

A7.10 Provision y colocacion de tierra negra
El item comprende la provisién, acarreo y distribucion de suelo vegetal o tierra negra, en capas de 10cm de

espesor en el sector indicado en planos. El suelo a colocar podra ser en parte el retirado en otros sectores de la
misma obra y el resto serd provisto por el Contratista, debiendo cumplir con todas las especificaciones que se
indican mas adelante y ser aprobado por la Inspeccion de Obra antes de ejecutar las tareas.
La tierra negra a proveer por el Contratista debera poseer las siguientes caracteristicas:

Textura franco-limosa

e PHentre 6y 7,5 (en pasta 1:2,5)
e Materia organica mayor del 2,5 %
e Ausencia de todo objeto extrafio a la naturaleza del suelo (malezas, insectos, desechos inorganicos,

metales, etc.)
e [a tierra negra a proveer serd abonada con una mezcla por partes iguales de urea y fosfato

amonico en dosis de 30 grs/m3
La tierra no deberd poseer escollos que puedan entorpecer su desarrollo (piedras, escombros, maderas, desechos
plésticos y organicos).
Después de aportada y distribuida la tierra se nivelara y compactara con rodillos hasta una densidad aparente igual
a la de la subrasante inmediata de areas no rellenadas. Todo movimiento de tierra y nivelacion se hard con un tenor
de humedad menor al 30 % peso en peso, con riego previo.
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AS8. MOBILIARIO URBANO

Todos los equipamientos deberan estar desarrollados segiin normas IRAM, asegurando calidad, durabilidad y
seguridad de los juegos. No deben poseer bordes filosos. Se  deberan adjuntar a la cotizacion
especificaciones técnicas, dimensiones, propuestas de colores de ser necesario y fotos de los productos.

Las medidas expresadas en los juegos son las que se nombran en detalle de cada item y deben tener el material
necesario y suficiente para ser empotrados de manera correcta.

En caso de que la Empresa Contratista no pueda proveer del equipamiento nombrado, por falta del fabricante
correspondiente, debera presentar documentacion del equipamiento adoptado a colocar, siempre respondiendo a las
mismas normas.

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, direccion
técnica, transporte y depositos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas
necesarias que se especifican en el pliego.

Estas especificaciones y planos que se acompafian son complementarios entre si y lo especificado en uno de ellos
debe considerarse como exigido en ambos.

A8.1 Banco de Hormigén 200x50x40
La Empresa proveera y colocara bancos premoldeados de hormigén. Se debera sujetar al piso, de manera que no

puedan ser extraidos. Se debera tener especial cuidado en su traslado, no se aceptaran bancos dafiados.

CARACTERISTICAS
Tipo U50 perforado - Premoldeados Bs.As o similar

Terminacion hormigon visto
2.00x0.50x0.40mts

A8.2 Banco cilindrico individual de Hormigén
La Empresa proveera y colocara en el sector indicado en la documentacion grafica, conjunto bancos premoldeados

de hormigdn. Se debera sujetar a piso, de manera que no puedan ser extraidos. Se debera tener especial cuidado en
su traslado, no se aceptaran conjuntos dafiados.

CARACTERISTICAS

° Tipo Banco Santa Clara — Premoldeados Bs.As o similar
° Terminacion Hormigoén visto

° Medidas de bancos: 30.44x0.45mts
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A8.3 Cesto metalico
El item comprende la provision y colocacion de cestos de basura metélicos de 932 y 55 litros. Los cestos serdn de

chapa desplegada estandarizada de 1,6 mm. de espesor, con un refuerzo en su parte superior e inferior, con anillos
en chapa de acero de 75mm x 3,2 mm de espesor soldadas por 2 planchuelas al perfil. Su fondo se constituye con
chapa gruesa de 1,6 mm de espesor. Iran agrupados de a dos y ubicados, tal como indica la documentacion grafica.
Se debera sujetar a piso, de manera que no puedan ser extraidos. El sistema de fijacion se realizara mediante una
base cementicia que debe permitir abulonar la chapa gruesa de 4,7 mm de espesor, para amurar al piso, la tapa de
fondo esta soldada al perfil doble T que sirve de soporte del cesto papelero.Se debera realizar un abulonado a piso
que sea antivandalico,

No se aceptaran bajo ningun concepto, ningin cesto con abolladuras o sectores de pintura saltada, de ser asi se
procedera a colocar un nuevo cesto.

Se adjunta imagen de referencia —Tipo Conbacs

B- MONOBLOCKS TIPOLOGIA CORTOS SECTORES: 17" | 18'

B1.TAREAS PRELIMINARES

LAS GENERALIDADES REMITEN A LAS NOMBRADAS EN A1l

B1.1 Limpieza general y replanteo
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte Al.1

TERRAZAS

El item comprende la limpieza general de la terraza para eliminar resquicios de materiales y elementos de cualquier
orden, que interfieran para la realizacion de la cubierta metalica. Debera quedar en 6ptimas condiciones de limpieza
libre de suciedades acumuladas en los afios de realizada la terraza. Para la limpieza se utilizara elementos manuales
o hidrolavadoras a presion controlada.
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Para dicha limpieza se debera tener en cuenta el retiro de toda unidad exterior de Aire Acondicionado, todo tipo de
cable que de funcionamiento a TV, Internet o cualquier otra funcion. Luego de realizadas todas las tareas, todo
debera su funcionamiento habitual de forma prolija y previendo su proteccion para la prolongacion de su vida util.

ESPACIOS COMUNES

Se debera tener en cuenta la circulacion de los habitantes en las tareas de limpieza general y retiro de desperdicios,
escombros y cualquier tipo de elemento que pueda entorpecer la circulacion de las personas y vehiculos, en los
casos en que los mismos accedan.

B1.2 Cerco de Obra mdvil (Gl= 10 mts lineales)
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte A1.3

B2. DEMOLICIONES Y RETIROS

B2.1 Retiro de tanques de reserva existentes
Este item comprende retirar los tanques de reserva existentes, incluyendo sus elementos de sustento sean de

cualquier material en su construccion. Asimismo, debera anular y retirar las cafierias de alimentacion y retorno de
aguas. Previo a la demolicion, se debera realizar un cateo manual en el perimetro de la demolicion con el fin de
localizar e identificar posibles interferencias. Se tendra especial cuidado de no dafar los conductos de electricidad
y/o desagiies que pudieran encontrarse, siendo por cuenta y cargo de la Contratista cualquier reparacion que deba
efectuarse por roturas ocasionadas por estos trabajos. La Contratista sera la responsable de retirar los materiales
producto de la demolicion, trasladarlos a planta baja. Se incluye el traslado de escombros a camion volquete a cargo
del contratista. La Contratista debera asegurar que el retiro de los tanques existentes se realice con posterioridad a
la conexion de los nuevos tanques intermediarios ya instalados y en funcionamiento. Del mismo modo, la empresa
debera reconectar cafios y cables que durante la ejecucion de la obra debieran desconectarse, para garantizar la
continuidad en la provision de los servicios.

B2.2 Demolicion de losas de tanque
Este item comprende la demolicion de losas de tanque indicadas en planos. La contratista sera responsable de la

ejecucion. Previo a la demolicion, se debera realizar un cateo manual en el perimetro de la demolicion con el fin de
localizar e identificar posibles interferencias. Se tendra especial cuidado de no dafiar los conductos de electricidad
y/o desagiies que pudieran encontrarse, siendo por cuenta y cargo de la contratista cualquier reparacion que deba
efectuarse por roturas ocasionadas por estos trabajos. La contratista sera la responsable de retirar los materiales
producto de la demolicion, trasladarlos a planta baja y resolver su retiro de la obra, de manera ordenada y con
acopio en lugares destinados a tal fin. Se incluye el traslado de escombros a camion volquete a cargo del
contratista.

Este item comprende la demolicion, retiro y traslado a camion volquete de escombros y malezas preexistentes, y de
cualquier otro objeto que obstruyan las tareas preparatorias previas a la realizacion de la cubierta metalica. Ademas
de las expresamente mencionadas en la documentacion, deberan ejecutarse todas las demoliciones que - aunque no
estén indicadas - sean necesarias por razones constructivas u otras que estén indicadas en los planos y no se
enumeren en el listado de ftems. Del mismo modo, la empresa debera reconectar cafios y cables que durante la
ejecucion de la obra debieran desconectarse, para garantizar la continuidad en la provision de los servicios.

B3. CUBIERTA METALICA
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GENERALIDADES

Transporte, manipuleo y almacenaje

Durante el transporte, manipuleo y almacenamiento del material, el contratista debera poner especial cuidado en no
lastimar la pelicula de proteccion ni producir deformaciones en los elementos, debiendo la Contratista reparar los

deterioros a entera satisfaccion de la Inspeccion de obra. Idénticas precauciones debera tomar para el envio del
material a obra. Asimismo, antes y durante el montaje, todos los materiales se mantendran limpios; el manipuleo se
hara de tal manera que evite dafios a la pintura o al acero de cualquier manera. Las piezas que muestren el efecto de
manipuleo rudo o dafios, serdn rechazadas al solo juicio de la Inspeccion de Obra Los materiales, tanto sin trabajar
como los fabricados seran almacenados sobre el nivel del suelo sobre plataformas, largueros u otros soportes. El
material se mantendra libre de suciedad, grasas, tierra o materiales extrafios y se protegera contra la corrosion. Si la
suciedad, grasa, tierra o materiales extrafios contaminaran el material, éste sera cuidadosamente limpiado para que
de ninguna manera se dafie la calidad de la mano final de pintura. Si la limpieza dafia la capa de convertidor de
oxido, se retocara toda la superficie.

DEPOSITO

Todas las piezas fabricadas y hasta su expedicion, se guardaran bajo techo, sobre plataformas, tirantes u otros
elementos que las separen del piso. En caso de depositarse a la intemperie se protegeran debidamente contra polvo
y agua mediante cubiertas impermeables.

BULONES
El contratista debera adoptar precauciones especiales para que todo bulon cumpla lo indicado en el CIRSOC
301 respecto de la secuencia de apretado y el par de apriete.

APUNTALAMIENTO

La Contratista suministrara todos los tensores, riostras o apuntalamientos necesarios para el sostén temporario de
cualquier parte del trabajo, y los retirara tan pronto el trabajo montado haya sido inspeccionado y aprobado por la
Inspeccion de obra.

MANDRILES
Se permitira el uso de mandriles s6lo para juntar los diversos componentes. No se utilizaran para agrandar agujeros
o de modo que pueda dafiar o distorsionar el metal.

APLOMADO Y NIVELADO
Toda la armazdn de acero estructural sera vertical u horizontal dentro de las tolerancias permitidas, a no ser que se
indique lo contrario en los planos o en las especificaciones individuales.

CORTES A SOPLETE

No se permitira el uso del soplete en la obra para corregir errores de fabricacion en ninguno de los elementos
principales de las estructuras metalicas. Tampoco se permitira su utilizacion para retocar uniones abulonadas que
no estén correctamente realizadas. El uso del soplete para el corte de piezas secundarias en obra quedara a criterio
de la Inspeccion de obra.

MARCADO Y RETOQUES
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Todas las piezas se marcaran nitidamente con pintura indeleble indicando su posicion y orientacion de manera que
puedan ser identificadas en el montaje.

ORDEN DE TRABAJOS
Las tareas de cubiertas se realizaran con posterioridad a las tareas de reparaciones y terminaciones de frentes, ya

que las mismas deberan ser realizadas con silletas desde la cubierta, lo que resultaria dificultoso con la cubierta
materializada. También deberan hacerse luego de instaladas las pasarelas con los tanques en funcionamiento, ya
que de ninguna manera podra interrumpirse el suministro de agua. La toma de espacios comunes originales, por las
viviendas de planta baja, no hacen posible la colocacion de andamiaje desde suelo. Se debera tener especial cuidado
al elevar los materiales para la realizacion de cubierta para no dafar los muros de frente ya intervenidos.

La documentacion grafica aqui incluida corresponde a un prototipo desarrollado como ejemplo para los bloques
19-19°, y su geometria debera adaptarse por analogia a la totalidad de bloques intervenidos, evaluando en cada caso
la mejor solucion.

La Contratista debera verificar mediante el correspondiente relevamiento la existencia de interferencias como
antenas, equipos condensadores de aire acondicionado, cables eléctricos y de proveedores de internet o video cable
y cualquier otra interferencia que existiera, para la remocion y reconexion en un lapso reglamentario al tratarse de
servicios publicos. Todas las instalaciones existentes operativas que obstruyan la ejecucion de las tareas deberan
reubicarse ordenadamente, garantizando la continuidad de su funcionamiento. De igual modo, todas las
interferencias que no estén brindando servicio y atraviesen pasillos, losas, escaleras o pasarelas, deberan ser
anuladas y removidas previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

ESTUDIOS PREVIOS

Sobre la estructura general existente la empresa Contratista debera realizar los cateos y ensayos correspondientes,
con supervision y aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, para determinar que la resistencia de la misma sea
apta para soportar las nuevas estructuras dispuestas. En caso de ser necesario, debera realizar las reparaciones
correspondientes para garantizar la resistencia y estabilidad estructural, teniendo en cuenta lo dispuesto en el item
“Reparacion de estructura existente a intervenir” correspondiente a cada tipologia de bloque.

El objetivo es estudiar las condiciones estructurales de los edificios donde se proyectan las obras, orientado
principalmente a evaluar las condiciones de resistencia de las edificaciones existentes.

Se requerira, a modo orientativo, realizar un informe de la patologia estructural para lograr un analisis especifico,
con el fin de obtener parametros para verificar la propuesta de proyecto. Se requiere realizar un estudio estructural
que entre otras cosas contemple:

- Extraccion y ensayo a compresion de testigos por planta.

- Relevamiento de cantidad y disposicion de armadura en las distintas plantas del edificio existente (o las que
se crean necesarias). Debiendo auscultar las vigas, losas, tabiques, columnas y fundaciones mas
representativas para la confeccion del informe.

- Planos generales de la estructura relevada.

- Si y solo si se requiere, incorporar propuesta de reparacion pertinente en los elementos estructurales
afectados que lo precisen, para brindar la seguridad adecuada al edificio.
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Dichos estudios estructurales seran responsabilidad de la Empresa mediante la contratacion de profesionales con

reconocida experiencia en el tema. Ademas, parte de todas las muestras deberan ser analizadas por la Facultad de
Ingenieria de La Plata.

B3.1 Cubierta metalica chapa acanalada galvanizada
El item comprende para todos los bloques incluidos en la intervencion, la realizacion de la cubierta metalica y

timpanos de cierre lateral segiin documentacion grafica.

La contratista debera hacer un calculo estructural que sera presentado en el proyecto ejecutivo y a través del cual se
definiran las secciones a realizar. El presente item contempla secciones estimadas segiin predimensionado.

Materialidad: Las Chapas deberan estar certificadas de acuerdo a las Normas IRAM.

Tareas Previas: Antes de comenzar con los trabajos de montaje de las chapas, debe comprobarse que esté ejecutada
correctamente la estructura que las sustentard. No se iniciara ningiin montaje de partes de la cubierta sin previa
aprobacion por la Inspeccion. Debe limpiarse la Estructura de toda suciedad de obra y de limaduras de hierro.

Replanteo: Se procede a definir la situacion de los aleros, juntas estructurales, etc.

Proceso Constructivo: Antes de colocar la cubierta, debera presentarse la Chapa; se efectuara el montaje de abajo
hacia arriba y de cara opuesta a la direccion del viento dominante. Se prestara atencion en los solapes.

Después de haber presentado la chapa, se realizara su reglaje y sujecion taladrando el panel en los puntos de cruce
del lado mayor libre con las alas de los perfiles correa. La sujecion depende de la materialidad estructural de las
correas. Para este fin se podran emplear grapas de sujecién con los tirafondos, ganchos J o tornillos de rosca o
similares. El tipo de sujecion propuesto por la Contratista debera ser aprobado formalmente por la Inspeccion caso
contrario no podra emplearse. Mientras se realizan los trabajos, debe protegerse la cubierta de cualquier accion
mecanica que no esté prevista en los calculos; proteger los materiales de posibles impactos.

Cortes y Solapes de Chapas: No deben efectuarse operaciones de cortes de chapas en obra ya que puede haber
incrustaciones de particulas metalicas; si las hubiere, deben limpiarse prolijamente. Ejecutar las soldaduras en taller
reparando el area de revestimiento dafiada.

Un solape longitudinal de las chapas sera diferente dependiendo de la inclinacion de la cubierta y pendiente, el
mismo varia entre 150 y 200 mm, pero nunca menor a 150mm. Para chapas de perfil ondulado, el solape lateral
debe ser de 1 1/2 onda, y hasta de dos ondas cuando se requiere asegurar la estanqueidad seglin lo determine la
Inspeccion.

Para formar el alero, el vuelo de las chapas debe ser menor de 350 mm, y en laterales, menor que una onda.
Aislacion: Por debajo de la estructura metalica se colocard aislacion térmica mds barrera de vapor. (ver item B4.2)

El timpano de cierre lateral seguird el mismo procedimiento constructivo que la cubierta con su estructura de
soporte. Se contempla para todas las cubiertas, en ambos laterales (timpano), una puerta de acceso eventual para
tareas de mantenimiento.

B3.2 Correas
Las chapas onduladas del cerramiento seran sujetadas por medio de correas de Perfiles Galvanizados tipo C (PGC

120), las cuales se apoyaran en una estructura principal metalica de hierro reticulado. Cada techo dispondra de las
correas suficientes para cubrir todo el edificio, segin calculo a cargo de la Contrastista.
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B3.3 Reticulado
Los reticulados de la estructura principal estaran compuestos por hierros de acero F24 (minimo), con una estructura

de seccion rectangular reticulada y un tensor inferior de 12 mm de didmetro, que permita el autosostenimiento de la
estructura. Cada techo dispondra de la cantidad de reticulados suficientes para cubrir todo el edificio, segun célculo
a cargo de la Contrastista. Los reticulados se vincularan en sus extremos con la viga de encadenado de H°A°
existente, mediante uniones a calcular por la empresa Contratista. Sobre la estructura general existente la empresa
Contratista debera realizar los cateos y ensayos correspondientes, con supervision y aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra, para determinar que la resistencia de la misma sea apta para soportar las nuevas estructuras
dispuestas. En caso de ser necesario, debera realizar las reparaciones correspondientes para garantizar la resistencia
y estabilidad estructural.

B3.4 Arriostramiento transversal
Las estructuras reticuladas principales, deberan poseer un arriostramiento transversal que se generard a través de

vinculaciones con PGC y diagonales de barras soldadas tipo cruces de San Andrés. Estos arriostramientos se
disponen en los extremos de las estructuras, lo que hace necesario barras de acero liso ® = 12mm para cruces de
San Andrés y perfiles de vinculacion PGC 120/50/15/2.0. Las vinculaciones de los arriostramientos o tensores se
realizardn sobre una rigidizacion del reticulado a determinar en instancias ejecutivas.

B3.5 Cenefa
El item comprende la provisidon y colocacion de cenefa de chapa de cinc entre chapas de cubierta y viga de H°A®,
por delante de los reticulados, y en los laterales, como cierre. Se colocara de manera que quede sujetas a los
reticulados, sin alabeos ni deformaciones a la vista, en perfecta escuadria. Las uniones entre tramos se realizaran
con soldadura de estafio con esmero en sus terminaciones.

B3.6 Pieza plegada para ventilacion de plenos

El item comprende la provisiéon y colocacion de una pieza plegada de chapa de zinc para el cierre de todos los
plenos existentes, que encamise los conductos de ventilacion alojados en cada pleno, y con una altura por encima
de la cubierta que cumpla con las normas establecidas para ventilacion a los 4 vientos. Se colocara de manera que
quede sujeta a muros y pueda ser retiradas al momento de reparaciones en conductos. Por encima de la cubierta de
chapa se instalard en todo su perimetro una babeta metalica para evitar cualquier filtraciéon de agua. El remate
contara con un sombrerete que permita el tiraje natural e impida el contratiraje. Las uniones entre tramos se
realizaran con soldadura de estafio con esmero en sus terminaciones.

B3.7 Estructura de soporte timpano
El item comprende la provision y colocacion de la estructura de soporte para timpanos, en los laterales de cierre de
cada bloque, prevista en Perfiles Galvanizados tipo C PGC 80 fijados a la viga de H°A® existente y al reticulado
superior, y sujeta a calculo estructural a cargo de la Contratista.

B3.8 Puerta metailica para mantenimiento
El item comprende la provision y colocacion de una puerta para tareas de mantenimiento, ejecutada en chapa
ondulada sobre bastidor hecho con tubo rectangular laminado en frio 30x40, fijado a estructura de soporte segiin
documentacion grafica. Debera garantizar la estanqueidad y tener cerradura de seguridad.

B4. AISLACIONES

B4.1 Reparacion de membrana asfaltica geotextil en losas existentes
El item comprende la provision y colocacidon de una membrana geotextil asfaltica marca Isofox 42 kg transitable o

similar, en azoteas, solo en las areas donde haya membrana existente y la misma se encuentre deteriorada,
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despegada, o se vea afectada por tareas inherentes a la obra como la demolicion de la estructura de sostén de los

tanques de agua. La nueva membrana debera estar pegada en su totalidad y garantizar la continuidad con la
membrana existente, sobre la cual se debera realizar una limpieza general y retiro de materiales sueltos u
obstrucciones.

Para la colocacion en forma adherida al sustrato, sobre la superficie limpia se aplicara una mano de imprimacion
asfaltica a razon de 0,300 litro/m2 por mano. A partir de los embudos o zona mads baja, se coloca el primer rollo,
calentando la parte inferior de la membrana a soplete a fin de fundir completamente el film de polietileno, y
presionando en forma continua sobre toda la superficie. Luego se debera coloca el segundo rollo de la misma
forma que la anterior, solapandolo al primero En un ancho minimo de 5 cm.

Se procedera a la adherencia del sustrato mediante una capa de asfalto modificado en caliente.

Para la union entre membranas, los solapes entre membranas deberan soldarse a soplete calentando la parte
inferior de una y la superior de la otra. Con una cuchara se uniformara el asfalto, evitando la formacion de hilos,
producida por la contraccion del polietileno. Luego se debera presionarla en forma continua una sobre la otra, para
lograr la unificacion de ambas membranas, se debera realizar cuidadosamente evitando quiebren en la membrana.
A continuacion, se efectuara el sellado de la soldadura, calentando suavemente la parte superior del borde de la
membrana con la cuchara para nivelar la terminacion.

Como terminacion, se debera aplicar un minimo de dos manos cruzadas de recubrimiento acrilico de base acuosa
autorreticulable de membranas liquidas color blanco, para la proteccion del geotextil a la intemperie.

Luego de las tareas, la totalidad de las superficies deberan de quedar limpiar y libre acumulacién de asfalto,
logrando una superficie lisa sin posibilidades de estancamientos de agua.

B4.2 Aislacion térmica y barrera de vapor en cubierta
El item comprende la provision y colocacion de aislacion por debajo de la chapa ondulada. Se colocara como

aislacion, fieltro liviano en rollo de aislante térmico mas barrera de vapor tipo Isolant Doble Alu Net 10mm
presentacion — 1.05 m x 20m (20 m2) acorde a IRAM, con red incorporada. Debera estar correctamente colocada,
sin sobresaltos ni excedentes que produzcan deformaciones.

B5. DESAGUE PLUVIAL - ZINGUERIA

BS.1 Canaleta rectangular 20 cm zincada
El item comprende la provision y colocacion de canaleta rectangular zincada 20x20 cm cm para desagiic de

cubiertas metalicas. Debera contar con las bajadas suficientes para la evacuacion de las aguas segtn céalculo por
maximas de lluvias en la zona, de ser necesario se optara por una canaleta de diferente capacidad.

BS5.2 Embudo para bajadas pluviales
El item comprende la provision y colocacion de embudo zinc modelo escalonado N°30 Ternium — Siderar - salida,
debera estar debidamente amurado. Se colocara en sectores que indique la documentacion grafica. Se debera
verificar la seccion y en caso de ser necesario, se optara por uno de diferente capacidad.

BS5.3 Bajadas pluviales - Caiio Rectangular chapa galvanizada
El item comprende la provision y colocacion de cafio rectangular C30 0.3 espesor — 2’ x 4° (0.5 x 0.10 Mt) Chapa
galvanizada x 1,00 Metro, debera estar debidamente amurado. Se colocara en sectores que indique la
documentacion grafica. Se debera verificar la seccion y en caso de ser necesario, se optara por uno de diferente
capacidad.
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BS.4 Caiieria Horizontal — Cafio Rectangular chapa galvanizada

El item comprende la provision y colocacion de cafio rectangular C30 0.3 espesor —2° x 4° (0.5 x 0.10 Mt) Chapa
galvanizada x 1,00 Metro, para conectar canaletas en contrafrente de bloques con las bajadas pluviales ubicadas al
frente, y de esa manera desaguar en canaletones o cafieria horizontal. Debera estar debidamente amurado en
fachadas laterales y cumplir con las pendientes reglamentarias. Cuando sea posible en contrafrente se bajaran
directamente a BDA en piso y la conexion a canaleton/cafieria sera subterranea. Se colocara en sectores que indique
la documentacion grafica. Se debera verificar la seccion y en caso de ser necesario, se optard por uno de diferente
capacidad.

B5.5 BDA 30 x 30
Se proveeran e instalaran rejillas removibles con sistema de apertura y cierre solo para uso de cuadrillas de

mantenimiento.

B6. TANQUES-PASARELA

LAS GENERALIDADES REMITEN A LAS NOMBRADAS EN B4

Los trabajos abarcados comprenden la totalidad de materiales, mano de obra y equipos para la ejecucion de las
pasarelas metalicas en pasillos, que serviran de apoyo para los nuevos tanques intermediarios.

La Contratista debera verificar mediante el correspondiente relevamiento la existencia de interferencias como
antenas, equipos condensadores de aire acondicionado, cables eléctricos y de proveedores de internet o video cable
y cualquier otra interferencia que existiera, para la remocion y reconexion en un lapso reglamentario al tratarse de
servicios publicos. Todas las instalaciones existentes operativas que obstruyan la ejecucion de las tareas deberan
reubicarse ordenadamente, garantizando la continuidad de su funcionamiento. De igual modo, todas las
interferencias que no estén brindando servicio y atraviesen pasillos, losas, escaleras o pasarelas, deberan ser
anuladas y removidas previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La documentacion grafica aqui incluida corresponde a un prototipo desarrollado como ejemplo para los bloques
19-19°, y su geometria debera adaptarse por analogia a la totalidad de bloques intervenidos, evaluando en cada caso
la mejor ubicacion.

ESTUDIOS PREVIOS

Sobre la estructura general existente la empresa Contratista debera realizar los cateos y ensayos correspondientes,
con supervision y aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, para determinar que la resistencia de la misma sea
apta para soportar las nuevas estructuras dispuestas. En caso de ser necesario, debera realizar las reparaciones
correspondientes para garantizar la resistencia y estabilidad estructural, teniendo en cuenta lo dispuesto en el item
“Reparacion de estructura existente a intervenir” correspondiente a cada tipologia de bloque.

El objetivo es estudiar las condiciones estructurales de los edificios donde se proyectan las obras, orientado
principalmente a evaluar las condiciones de resistencia de las edificaciones existentes.

Se requerira, a modo orientativo, realizar un informe de la patologia estructural para lograr un analisis especifico,
con el fin de obtener parametros para verificar la propuesta de proyecto. Se requiere realizar un estudio estructural
que entre otras cosas contemple:

- Extraccidn y ensayo a compresion de testigos por planta.
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- Relevamiento de cantidad y disposicion de armadura en las distintas plantas del edificio existente (o las que

se crean necesarias). Debiendo auscultar las vigas, losas, tabiques, columnas y fundaciones mas
representativas para la confeccion del informe.

- Planos generales de la estructura relevada.

- Si y solo si se requiere, incorporar propuesta de reparacion pertinente en los elementos estructurales
afectados que lo precisen, para brindar la seguridad adecuada al edificio.

Dichos estudios estructurales seran responsabilidad de la Empresa mediante la contratacion de profesionales con
reconocida experiencia en el tema. Ademas, parte de todas las muestras deberan ser analizadas por la Facultad de
Ingenieria de La Plata.

Para acceder a las pasarelas se deberan colocar escaleras tipo “gato” vinculadas a la estructura existente, que
cumplan con las normas de seguridad e higiene para minimizar los riesgos de caida del personal.

Se presentan dos variantes de pasarelas: a) las que apoyaran sobre bloques de igual altura; y b) las que apoyan
sobre bloques de distinta altura. En todos los casos se componen por un reticulado de perfiles laminados en frio
galvanizados tipo "C" (PGC), y presentan dos pisos técnicos, uno para mantenimiento y distribucion de las bajadas,
y otro para el apoyo de los tanques.

Alrededor de los tanques de agua, la pasarela contara con una baranda perimetral de proteccion de PGC 80. Debajo
del tanque y del primer piso técnico se instalara una bandeja colectora de agua, para contener desbordes o pérdidas
de agua; la misma sera de chapa galvanizada e=0,9 mm, se realizara segtin indica la documentacion grafica.

La empresa contratista deberd realizar el dimensionado de los perfiles, que deberan ajustarse de acuerdo al calculo
estructural. Se definira también en instancia del proyecto ejecutivo la metodologia a utilizar para las uniones
(opciones: uniones soldadas 6 mediante chapas nodales y tornillos), todo bajo supervision del inspector de obras y
seguin documentacion grafica.

El célculo y la documentacion que la Contratista elabore, debera contar con la aprobacion explicita de la Inspeccion
de Obra.

B6.1 PGC 200/70/25/3.2
El item comprende la provision e instalacion de perfiles laminados en frio galvanizados tipo "C" (PGC) segun
documentacion grafica y a verificar por empresa contratista a través del calculo estructural correspondiente.

B6.2 PGC 140/60/20/2.5
Idem item B6.1

B6.3 PGC 160/60/20/2.5
Idem item B6.1

B6.4 PGC 100/50/15/2.0
Idem item B6.1

B6.5 Rejilla electrosoldada
El item comprende la provision e instalacion de rejilla electrosoldada, cuadricula 30x50, barra 32x2, segiin
documentacion grafica y a verificar por empresa contratista a través del calculo estructural correspondiente.
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B6.6 Bandeja metalica para recoleccién de agua
El item comprende la provision e instalacion de una bandeja colectora de agua, de chapa galvanizada ¢=0,9 mm,
segin documentacion grafica y a verificar por empresa contratista a través del calculo estructural correspondiente.

B6.7 Escalera
El item comprende la provision e instalacion de una escalera metalica entre los dos pisos técnicos, segun
documentacion gréfica.

B6.8 Baranda de seguridad PGC 80
El item comprende la provision e instalacion de una baranda perimetral en los dos pisos técnicos, conformada por
PGC 80, segiin documentacion gréfica.

B6.9 Tanque de Reserva - Plastico 4 capas - 5000 Its
Se debera proveer y colocar dos tanques de reserva por pasarela, de 5000Its de 4 capas con ventilacion

reglamentaria cada uno, flotante y tapa hermética marca Waterplast o superior. Contaran con Colector con valvula
de limpieza, llave de paso con bajadas (con colocacion de ruptores de vacio en aquellas bajadas que alimenten
artefactos peligrosos). La Contratista debera proveer todos los accesorios necesarios para el correspondiente
funcionamiento.

B6.10 Subida caiio PP DN 32 y accesorios
Se proveera y colocara cafio de subida PP DN 32 desde caja en vereda con ubicacion variable, con altura de 15 mts

a ingreso del tanque. El item también comprende todos los accesorios correspondientes, soportes y protecciones
para los tendidos.

B6.11 Bajadas - 4 x colector DN 25
Se proveera y colocara 4 bajadas por colector DN25, a verificar seglin calculo para garantizar el abastecimiento de

agua a todas las unidades funcionales y segun las particularidades de cada bloque. El item también comprende
todos los accesorios correspondientes, soportes y protecciones para los tendidos.
Las bajadas iran prolijamente tomadas de los perfiles del primer piso técnico de la pasarela.

B6.12 Escalera tipo “gato”
El item comprende la provision y colocacion de una escalera vertical con anillo de seguridad para proteccion dorsal
y anticaidas, realizada en perfileria galvanizada y amurada sobre estructura existente en los niveles superiores de
los bloques, para acceder a cada una de las pasarelas en las que se ubican los tanques.

B7. REVOQUES Y PINTURAS

GENERALIDADES

OBJETO DE L.OS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen el completamiento y/o reparacion de todos los revoques
exteriores de los monoblocks intervenidos.

Se distinguen dos tipos de situaciones: la mayor parte de las fachadas donde la estructura de hormigoén y la
mamposteria de cerramiento son a la vista, y otros sectores donde la terminacion es de revoques. Es necesario
preparar las bases para la aplicacion del revestimiento impermeable proyectado. En el primer caso se resolveran
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grietas y fisuras con sellador de silicones y se aplicara hidrolavado a presion controlada, en el caso de los revoques
se eliminaran aquellos en mal estado, se completara el pafio con revoque nuevo dejando perfectamente a nivel.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las tareas de reparaciones y terminaciones de frentes se realizaran con anterioridad a las tareas de cubierta, ya que
las mismas deberan ser realizadas con silletas desde la cubierta, lo que resultaria dificultoso con la cubierta
materializada. La toma de espacios comunes originales, por las viviendas de planta baja, no hacen posible la
colocacion de andamiaje desde suelo. También deberd preverse la coordinacion de las tareas en fachadas vinculadas
al retiro de instalacion de agua y otras cafierias existentes, y a las bajadas de la nueva instalacion, para garantizar la
perfecta ejecucion de remiendos en los lugares en los que fuera necesario.

Los paramentos de las paredes seran preparados de acuerdo a las reglas del Buen arte de la construccion y antes de
proceder a aplicarse el revestimiento impermeable deberan efectuarse las siguientes operaciones:

Se ubicaran y limpiaran todas las juntas

Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las partes de mortero
adherido en forma de costras en la superficie.

Los revoques o enlucidos en su totalidad quedaran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas perfectamente
delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5 milimetros al enlucido, que solo
podré ser ejecutado cuando el jaharro haya enjuntado lo suficiente.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ningun paramento, hasta que todos los gremios hayan terminado
los trabajos previos, en caso de existir remiendos estos seran realizados con todo cuidado y prolijidad.

Antes de comenzar el revocado, la Contratista verificard el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el
paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Todos los revoques deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes y de la Inspeccion de
Obra.

TRAMO DE MUESTRA

A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision, el grado de perfeccion, terminacion, calidad de los
materiales y mano de obra, que se pretende obtener en la ejecucion de las obras, la Contratista tendra la obligacion
de la ejecucion de obra como muestra.

Los tramos de obra que el Contratista debera ejecutar, seran determinados oportunamente por la Inspeccion de
Obra, que se lo indicara con la debida antelacion. Si el grado de perfeccion obtenido en los tramos de muestra no
fuesen satisfactorios, a solo juicio de la Inspeccion de Obra, la Contratista debera repetirlo a su costo hasta obtener
muestras cuyo acabado sea aceptado.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacion contraria y servirdn de
contraste permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacion, con los sucesivos
sectores de las obras que construya, si éstos se ajustan a la perfeccion y acabados deseados. De no lograrse
coincidencia, la Contratista deberd realizar todos los trabajos complementarios que haga falta para mejorar las
técnicas constructivas y las terminaciones a su costo exclusivo. El grado de rechazo a que pueden ser posibles los
sectores de obra mal ejecutados, puede llegar hasta ordenar a la Contratista su reconstruccion a su entero costo.

PINTURA DE ABERTURAS Y CANALETAS METALICAS CON ESMALTE SINTETICO

El proceso para realizar la pintura al esmalte sintético sobre hierro estara de acuerdo al orden sucesivo de capas

que componen el tratamiento total, teniendo en cuenta que algunas etapas seran ejecutadas en los talleres de
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fabricacion de los elementos metalicos, mientras que otras se llevaran a cabo en obra una vez emplazados
definitivamente en su sitio los mismos.

Una vez colocados los elementos en su emplazamiento definitivo en obra, se procedera a la aplicacion de dos (2)
manos de esmalte sintético al cien por ciento (100%).
Su presupuesto debera estar incluido en los rubros Aberturas Metalicas, Puertas y Balancines.

LIMPIEZA DE PARTES AFECTADAS POR LA OBRA DE PINTURA

Limpieza permanente y final de obra, incluyendo la del terreno que corresponda al area inmediato a la
construccion, asi como el acceso. Todos los artefactos, tapas de tomas y equipamientos que estén adheridos a las
paredes a ser pintadas, deberan ser retiradas provisoriamente a los efectos de la pintura total de los intersticios y

posteriormente recolocados y reinstalados los mismos dejandolo perfectamente funcional.

B7.1 Limpieza general y remocion de revoques deficitarios
Este item corresponde a las tareas de limpieza en todos los muros a intervenir.

Las fachadas objeto de este pliego, originalmente con estructura de hormigén y mamposteria vista y sectores
revestidas con revoque a la cal, han sufrido durante su prolongada vida ttil distintas y diversas intervenciones que
las presentan en la actualidad con varias patologias y revestimientos extrafios a su originalidad. De la observacion
en detalle, se verifica la necesidad de reparar grietas y fisuras y sectores del revoque con terminacion de materiales
incompatibles. La degradacion mas evidente de los paramentos en las fachadas -ademas de las fisuras y grietas- es
la causada por el alto y prolongado grado de intemperismo y exposicion. Estos factores han erosionado
severamente los revoques originales (dificiles de restaurar cuando han perdido parte de su materialidad) y han
acentuado a su vez, otras patologias como sales solubles, hongos y/o revoques pulverulentos y agrietados.

De manera previa a la realizaciéon de cualquier trabajo especificado, la Contratista deberd realizar un relevamiento
fotografico y planimétrico completo de la situacion en que se encuentran los sectores a intervenir, como asi también
de los sectores que se encuentren afectados por la realizacion de tareas (tales como son los sectores aledafios a los
que se intervengan o por donde sea necesario usar como transito o sectores de paso, etc.), ya que los mismos se
protegeran durante el transcurso de la obra. El relevamiento preliminar servira de guia, dando testimonio de la
situacion de los mismos de forma previa a la obra. Por lo tanto, toda rotura, mayor dafio o deterioro que se detecte
en todos los materiales a conservar, consolidar/restaurar y que se encuentren afectados por la realizacion de tareas,
con posterioridad al retiro de las protecciones colocadas inicialmente, sera responsabilidad del Contratista debiendo
el mismo hacerse cargo de la solucion de la misma sin que por ello implique un cargo adicional.

Se realizara la limpieza general de las fachadas indicadas. Estas tareas seran realizadas en dias y horarios que estén
definidos en conjunto con la Inspeccién, y de acuerdo con las normativas Municipales vigentes. Se debera
garantizar el escurrimiento del agua y/o eventual caida de material, de manera tal que no genere inconvenientes en
los espacios de circulacion entre monobloks. Algunos de los materiales que componen los revoques son de una
naturaleza altamente solubles, por ello la limpieza general en los sectores con buena calidad de revoque debera
realizarse con la menor cantidad de agua posible. El objetivo de la limpieza es el de corregir un estado de situacion
alterada, para lo cual se proponen una serie de técnicas que podran ser aplicadas segun el grado de afeccion del
sector a tratar o las condiciones que presenten, avaladas por la inspeccion de obras.

Se debera organizar el trabajo para que los mismos resulten ordenados, se trabajara siempre en vertical, planteando
las tareas de modo tal que se termine un tramo completo —en toda su altura- por dia de trabajo. Previo a cualquier
tarea en altura se deberan consolidar las bandejas de proteccion correspondientes para evitar caidas de materiales u
objetos en la via publica. Finalizada la limpieza de un sector, se continuara con el inmediato inferior y asi
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sucesivamente hasta completar la totalidad de la altura Durante los trabajos, el Contratista tomara todas las medidas
del caso a efectos de evitar cualquier tipo de filtracion al interior del edificio. Debera proponer un sistema de

sellado y enmascaramiento a fin de proteger todos los elementos que pudieran verse afectados por los trabajos. La
Inspeccion de Obra podra solicitar que la limpieza de las jambas de las ventanas donde exista un alto riesgo para el
interior si se produjera una filtracion del agua de lavado, se realice exclusivamente con compresas de materiales
inertes. Para todas las tareas de limpieza se empleara agua dulce limpia, libre de productos quimicos o detergentes y
a temperatura ambiente.

HIDROLAVADO A PRESION CONTROLADA

Los equipos deberan tener reguladores de presion que permitan el manejo del fluido, ya que debera poder graduarse
no sdlo la presion sino el caudal de agua necesario. Serd acompafiado con un cepillado con la suficiente fuerza en
intermitencia. Se procedera a lavar con maquina de baja presion, regulando el alcance segun el siguiente esquema:
todos los sectores que aparecen sin afectacion erosiva seran rociados con una solucion de detergente al 10%. Se
mantendra levemente humedecida la superficie empleando agua pulverizada. Se procedera a lavar en varias etapas
sucesivas, con una presion de entre 30 a 60 kg / cm2 como maximo. Se lavaran con igual cuidado las juntas
procurando eliminar las acumulaciones de liquenes y musgos que en ellas prosperen. Para esta tarea podran
utilizarse biocida previa autorizacion expresa de la Inspeccion

Cualquier situacion no contemplada debera ser comunicada a la Inspeccion, dado que la etapa de limpieza pone a
descubiertos imprevistos que mereceran un tratamiento particularizado (ejemplo: desprendimientos de partes a
consecuencia de rajaduras producidas por la oxidacion de los elementos de fijacion).

En caso de quedar expuestas grietas, fisuras y microfisuras del revoque, como asi también oquedades existentes, la
Contratista debera proceder a la reparacion segun se indica mas adelante del presente anexo.

La Inspeccion determinara si el resultado requerira la repeticion del tratamiento. No se intervendra en zonas
erosionadas o en proceso de disgregacion, las que seran tratadas con la correspondiente metodologia de reparacion.
En aquellas zonas que corresponda se procedera a una limpieza puntual o zonal, utilizando cepillos, cuidando
expresamente que no se invada en absoluto el entorno no tratado. Los enjuagues se realizaran con esponja. De ser
necesario se aumentara la concentracion del detergente. Se debera considerar que se deben crear las condiciones
favorables para la integracion del posterior tratamiento para acabado final.

B7.2 Revoque hidréfugo en los sectores de fachada revocados
En el perimetro exterior de paredes se aplicara revoque hidréfugo y concreto con ceresita El azotado impermeable

se hara en las proporciones de 1:3 (cemento y arena) + 10% de hidrofugo. El espesor aproximado es de 42 cm.
Cuchareado sin poros en encimes, y superficie continia y uniforme. Para el revoque grueso podra usarse cemento
de albanileria, arena fina y agua limpia, seglin especificaciones del fabricante, seran materiales de primera marca
aprobados por la Inspeccion de Obra previo a realizar el revoque. El revoque grueso se enrasara con regla metélica
o madera en dos sentidos, fratachandolo con llana de madera y peinandolo fino y horizontal (profundidad 1 mm).
Espesor aproximado, 1 %2 cm Los vanos de aberturas deberan quedar perfectamente regulares, a escuadra y plomo
con aristas vivas:

Los criterios a seguir dependeran de cada situacion en particular. Para el caso de revoques a la cal gruesos y finos
en cualquier posicion de las fachadas, estos deberan removerse en su totalidad. Luego de remover estos sectores
hasta una superficie firme se completara el espesor necesario con revoque hidrofugo. La Inspeccion de Obra podra
solicitar la demoliciéon y posterior reposicion de pafios completos cuando lo considere necesario. Los parches de
cemento, seran retirados, hasta alcanzar la masa muraria. La reposicion de estos se efectuara siguiendo los
procedimientos y materiales enunciados anteriormente. Los pafios a reparar y/o reponer con revoque que resulten
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de situaciones de cambios o agregados de aberturas, se realizaran de acuerdo a lo especificado. La Inspeccion de
Obra solicitara las correcciones que crea necesarias a efectos de alcanzar el objetivo de esta intervencion, pudiendo

solicitar la demolicion y reconstruccion de las reposiciones incorrectamente efectuadas por el Contratista a su
exclusivo cargo y tantas veces como lo crea conveniente.

B7.3 Revestimiento impermeable proyectado
Se proveera y aplicara revestimiento impermeable proyectado en muros de todas las cuatro fachadas
correspondientes a cada monoblock. Sera un revestimiento proyectable tipo Revear o similar.

Debera brindar a la superficie imagen uniforme, proporcionar impermeabilizacion sin evitar la respiracion del
muro. Debera ser resistente a los rayos UV y prevenir formacion de hongos y algas.

Los vanos de aberturas deberan quedar perfectamente regulares, a escuadra y también quedar a plomo con aristas
vivas.

B7.4 Esmalte sintético para carpinterias
Las carpinterias existentes de chapa, madera y herrerias, tanto marcos como hojas y rejas, no galvanizadas, seran
protegidas mediante la aplicacion de al menos de 3 manos de Esmalte sintético y antioxido tipo Sherwin Williams o
equivalente. La contratista presentard a la Inspeccion de Obra muestras de las diferentes estructuras con sus
tratamientos correspondientes para su aprobacion.

BS. VARIOS

B8.1 Suma provisional - Reparacion de estructura existente a intervenir

Este item se cuantifica, en cada computo que abarca una tipologia de bloques (corto, medio y largo), como un
global de posibles reparaciones en la estructura existente. La contratista, luego de los estudios estructurales
correspondientes y en instancia de Proyecto Ejecutivo, verificara la estructura de apoyo existente, que recibira las
cargas de las cubiertas parabdlicas y las estructuras soporte de los tanques de agua, y de ser necesario, reforzara la
estructura existente, presentando previamente descripcion del trabajo a realizar con memoria de calculo y analisis
de precios correspondiente, con firma del ingeniero estructuralista responsable, para ser evaluado por el equipo de
Inspeccion de Obra e ingenieros estructuralistas especializados de OPISU.

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referidos a las tareas “CUBIERTA METALICA” y
“TANQUE-PASARELA?”, la Contratista procedera al relevamiento y estudio estructural de la estructura a intervenir
con estas obras, teniendo también en consideracion la estructura existente que no esté directamente afectada con
estas tareas, pero que requiera ser reparada, y debera presentar los detalles y procedimiento de accionar, en los
casos que se requiera, en la primera etapa de entrega del Proyecto Ejecutivo.

Previo al inicio de las obras y con la debida anticipacion, la Contratista comunicara a la Inspeccion de Obra de las
posibles obras a realizar, a los efectos de que -cuando corresponda y si corresponde-, se proceda a realizar en
tiempo y forma los trabajos de reparacion de las estructuras existente afectadas por la obra en cuestion, dejando
expresa constancia de los plazos a que deberan ajustarse los trabajos con el fin de no alterar la marcha de obra en el
plazo previsto para su ejecucion.

El item se ejecutara en la medida de la necesidad que surja de efectuar los refuerzos. El mismo es un suma
provisional y se ejecutara y pagara en caso que sea necesario a partir de lo indicado en los estudios estructurales.
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Los trabajos se certificardn de acuerdo a los avances en las obligaciones que se acuerden con la Contratista y las
Subcontratistas, aprobados por la Inspeccion luego del relevamiento, estudio y presentacion correspondiente por
parte de la Contratista.

De los Analisis de Precios:
Se procedera de la siguiente forma a los efectos de la determinacion del precio a pagar por la misma:

Se realizara el computo de cada reparacion estructural a realizar, si es que correspondiera, incluida la mano de obra,
transporte, equipos, materiales, tramites y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecucion de la obra.

Para el caso de los items componentes de reparacion, de los que se tenga precio cotizado de contrato, se adoptara
ese precio.

Para el caso de los items componentes de la reparacion de los no se tenga precio de contrato, la firma Contratista
presentara el analisis de precio correspondiente, incluida la mano de obra, transporte, equipos, materiales, tramites
y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecucion de la obra, el que sera analizado por la Direccidon Provincial de
Proyectos Urbanos y la Inspeccion de Obra.

cion v f

Se certificara de acuerdo a los avances en las obligaciones que se acuerden con la Contratista o entre la Contratista
y las Subcontratistas aprobados por la Inspeccion.

El monto de dichos items es un monto fijo de PESOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL CON
00/100 ($91.500.000,00), el cual surge de la suma de los montos, también fijos, de los items “Suma provisional -
Reparacion de estructura existente a intervenir”:

- B8.1 de PESOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($9.200.000,00);
- C8.1 de PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 ($19.800.000,00);
- yD8.1 de PESOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($62.500.000,00).

Los montos aca indicados, como también sucede con el resto de los items, no contemplan los Gastos Impositivos.
Los Gastos Impositivos deberan aplicarse, a estos montos fijos, en la planilla sintesis, como indica el Formulario
B-1 “Presupuesto por items y general de la obra” del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.

C-MONOBLOCKS TIPOLOGIA MEDIOS SECTORES: 17’ | 19-19°

C1. TAREAS PRELIMINARES

C1.1 Limpieza general y replanteo
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte Al.1

C1.2 Cerco de Obra movil (Gl= 10 mts lineales)
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte A1.3

C2. DEMOLICIONES RETIROS
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C2.1 Retiro de tanques de reserva existentes
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B2.1

C2.2 Demolicion de estructura de sostén de tanques
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B2.2

C3. CUBIERTA METALICA

LAS GENERALIDADES REMITEN A LAS NOMBRADAS EN B3

C3.1 Cubierta metalica chapa acanalada galvanizada
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B3.1

C3.2 Correas
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B3.2

C3.3 Reticulado
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B3.3

C3.4 Arriostramiento transversal
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B3.4

C3.5 Cenefa
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B3.5

C3.6 Pieza plegada para ventilacion de plenos
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B3.6.

C3.7 Estructura de soporte timpano
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B3.7.

C3.8 Puerta metalica para mantenimiento
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B3.8.

C4. AISLACIONES

C4.1 Reparacién de membrana asfaltica Geotextil en losa existente
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B4.1

C4.2 Aislacion térmica y barrera de vapor
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B4.2

C5. DESAGUE PLUVIAL - ZINGUERIA
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C5.1 Canaleta rectangular 20 cm zincada
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B5.1

C5.2 Embudo para bajadas pluviales
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B5.2

C5.3 Bajada pluviales - Caiio Rectangular chapa galvanizada

Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B5.3

C5.4 Caiieria horizontal - Caiio Rectangular chapa galvanizada

Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B5.4

C5.5 BDA 30 x 30
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B5.5

C6. TANQUES-PASARELA

LAS GENERALIDADES REMITEN A LAS NOMBRADAS EN B6

C6.1 PGC 200/70/25/3.2
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.1

C6.2 PGC 140/60/20/2.5
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.2

C6.3 PGC 160/60/20/2.5
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.3

C6.4 PGC 100/50/15/2.0
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.4

C6.5 Rejilla electrosoldada
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.5

C6.6 Bandeja metalica para recoleccion de agua
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.6

C6.7 Escalera
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.7

C6.8 Baranda de seguridad PGC 80
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.8

C6.9 Tanque de Reserva - Plastico 4 capas - 5000 Its.
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.9

C6.10 Subida cafio PP DN 32 y accesorios
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.10

C6.11 Bajadas - 4 x colector DN 25
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.11
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C6.12 Escalera tipo “gato”
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.12

C7. REVOQUE Y PINTURAS

LAS GENERALIDADES REMITEN A LA MBRADAS EN B

C7.1 Limpieza general y remocion de revoques deficitarios
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B7.1

C7.2 Revoque hidrofugo en los sectores de fachada revocados
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B7.2

C7.3 Revestimiento impermeable proyectado
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B7.3

C7.4 Esmalte sintético para carpinterias
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B7.4

C8. VARIOS

C8.1 Suma provisional - Reparacion de estructura existente a intervenir
Este item remite al mismo indicado en el pliego parte BS.1

D-MONOBLOCKS TIPOLOGIA LARGOS SECTORES: 16 |17 | 18

D1. TAREAS PRELIMINARES

D1.1 Limpieza general y replanteo
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte Al.1

D1.2 Cerco de Obra mdvil (Gl= 10 mts lineales)
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte A1.3

D2. DEMOLICIONES RETIROS

D2.1 Retiro de tanques de reserva existentes
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B2.1

D2.2 Demolicion de estructura de sostén de tanques
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B2.2

PLIEG-2024-31419995-GDEBA-DPTY LLOPISU

p4gina 90 de 93 Pégina 90 de 93



D3. CUBIERTA METALICA

GENERALIDADES VALE LAS MISMAS QUE B3

D3.1 Cubierta metalica chapa acanalada galvanizada
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B3.1

D3.2 Correas
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B3.2

D3.3 Reticulado
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B3.3

D3.4 Arriostramiento transversal
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B3.4

D3.5 Cenefa
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B3.5

D3.6 Pieza plegada para ventilacion de plenos
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B3.6.

D3.7 Estructura de soporte timpano
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B3.7.

D3.8 Puerta metalica para mantenimiento
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B3.8.

D4. AISLACIONES

D4.1 Reparacion de membrana asfaltica geotextil en losas existentes
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B4.1

D4.2 Aislacion térmica + barrera de vapor
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B4.2

D5. DESAGUE PLUVIAL - ZINGUERIA

D5.1 Canaleta rectangular 20 cm zincada
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B5.1

D5.2 Embudo para bajadas pluviales
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B5.2

D5.3 Bajada pluviales - Cafio Rectangular chapa galvanizada
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B5.3
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D5.4 Caiieria Horizontal - Caiio Rectangular chapa galvanizada
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B5.4

D5.5 BDA 30 x 30
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B5.5

D6. TANQUES-PASARELA

LAS GENERALIDADES REMITEN A LAS NOMBRADAS EN B6

D6.1 PGC 200/70/25/3.2
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.1

D6.2 PGC 140/60/20/2.5
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.2

D6.3 PGC 160/60/20/2.5
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.3

D6.4 PGC 100/50/15/2.0
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.4

D6.5 Rejilla electrosoldada
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.5

D6.6 Bandeja metdlica para recoleccion de agua
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.6

D6.7 Escalera
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.7

D6.8 Baranda de seguridad PGC 80
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.8

D6.9 Tanque de Reserva — Plastico 4 capas — 5000 Its.
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.9

D6.10 Subida cafio PP DN 32 y accesorios
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.10

D6.11 Bajadas - 4 x colector DN 25
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.11

D6.12 Escalera tipo “gato”
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B6.1

D7. REVOQUE Y PINTURAS

LAS GENERALIDADES REMITEN A LAS NOMBRADAS EN B7
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D7.1 Limpieza general y remocion de revoques deficitarios
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B7.1

D7.2 Revoque hidrofugo en los sectores de fachada revocados
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B7.2

D7.3 Revestimiento impermeable proyectado
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B7.3

D7.4 Esmalte sintético para carpinterias
Este item remite a los mismo indicado en el pliego parte B7.4

D8. VARIOS

D8.1 Suma Provisional - Reparacion de estructura existente a intervenir
Este item remite al mismo indicado en el pliego parte BS.1
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